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POZNAMKY:

BOURACI PRACE:

B4/ STAVAJICI NOVODOBE DREVENE SPALETOVE CTYRKRIDLE OKNO S PULKRUHOVYMI NADSVETLIKY (ROZMER: 125012630 MM; SVETLOST: 1230/1865 MM)
BUDE DEMONTOVANO; 5KS

B5/ STAVAJICi NOVODOBE DREVENE SPALETOVE OSMIKRIDLE OKNO (ROZMER: 1270/2600 MM; SVETLOST: 1250/1585 MM) BUDE DEMONTOVANO; 6 KS
B6/ STAVAJICI DOZILE OKAPNI SVODY PROVEDENE Z POZINKOVANEHO PLECHU BUDOU DEMONTOVANY; CELK. DL.: 24,0 M

B9/ ZULOVY OBKLAD PREDLOZENEHO SCHODISTE A PODESTY PORTIKU TL. 40 MM BUDE BEZEZBYTKU ODSTRANEN; 48,6 M2

B10/ BETONOVE SCHODISTOVE STUPNE BUDOU BEZEZBYTKU ODSTRANENY; 9,3 M3

B11/ BETONOVA KARI SITi ARMOVANA MAZANINA PODESTY PORTIKU TL. 150 MM BUDE BEZEZBYTKU ODSTRANENA; 5,1 M3

ZEDNICKE A STUKATERSKE PRACE:

ZE1/ U VSECH OBVODOVYCH ZDi OBJEKTU BUDE V HORNI UROVNI KAMENNEHO SOKLU PROVEDENA HORIZONTALNI HYDROIZOLACE ZDIVA SYSTEMEM
INFUZNICH CLON. INJEKTAZNI KREM KIESOL C BUDE NiZKOTLACE INJEKTOVANY DO PREDEM PRIPRAVENYCH VRTU PRUMERU 16 MM, VZAJEMNE OD
SEBE VZDALENYCH 100-120 MM, DELKA VRTU BUDE PRIBLIZNE 850 MM. VRTY BUDOU PO APLIKACI INJEKTAZNIHO KREMU UZAVRENY PRIPRAVKEM AIDA
BOHRLOCHSUSPENSION.

ZE2/ CIHELNE (VZLINAJICI VLHKOSTI A SALINITOU) SILNE DEGRADOVANE ZDIVO VNEJSIHO LICE SOKLU BUDOVY BUDE PREZDENO; NOVE ZDIVO MUSI BYT
RADNE ZAVAZANO (KLINOVANO) DO ZDIVA PUVODNIHO

01al PREVAZNE PUVODNI SOUDRZNE OMITKY ZAKLADNICH PLOCH BUDOU CELOPLOSNE ZBAVENY RECENTNICH CEMENTOVYCH STUKOVYCH OMITEK A
RECENTNICH AKRYLATOVYCH NATERU. OCISTENE OMITKY BUDOU NASLEDNE KONSOLIDOVANY POSTRIKEM VHODNEHO ORGANOKREMICITANU A
CELOPLOSNE VYSPRAVENY ZA POUZITI SPECIALNI STAVENISTNI MALTOVE SMESI (RECEPTURA A). POTE BUDOU OMITKY ZAKLADNICH PLOCH
CELOPLOSNE OPATRENY PROBARVENYM STUKEM (RECEPTURA D); CELK. PLOCHA: 162,9 M2

01b/ PUVODNI, AVSAK VYRAZNE NESOUDRZNE OMITKY GI NOVODOBE NEVHODNE PROVEDENE OMITKY ZAKLADNICH PLOCH BUDOU SEJMUTY A
OBNOVENY DLE ORIGINALNI PREDLOHY ZA POUZITi SPECIALNI STAVENISTNI MALTOVE SMESI (RECEPTURA A + RECEPTURA D); ROVNEZ NOVODOBE
NEVHODNE PROVEDENE OMITKY EXTERIERU A INTERIERU PORTIKU BUDOU KOMPLETNE SEJMUTY A OBNOVENY DLE ORIGINALNI PREDLOHY ZA POUZITI
SPECIALNI STAVENISTNI MALTOVE SMES| (RECEPTURA A + RECEPTURA D); CELK. PLOCHA: 40,7 M2

02al PREVAZNE PUVODNi SOUDRZNE OMITKY PASOVYCH BOSAZI BUDOU CELOPLOSNE ZBAVENY RECENTNICH CEMENTOVYCH STUKOVYCH OMITEK A
RECENTNICH AKRYLATOVYCH NATERU. OCISTENE OMITKY BUDOU NASLEDNE KONSOLIDOVANY POSTRIKEM VHODNEHO ORGANOKREMIGITANU A
CELOPLOSNE VYSPRAVENY ZA POUZITI SPECIALNI STAVENISTNI MALTOVE SMESI (RECEPTURA B). POTE BUDOU OMITKY PASOVYCH BOSAZ
CELOPLOSNE OPATRENY PROBARVENYM STUKEM (RECEPTURA E). VESKERE PROFILOVANE CASTI BOSAZI BUDOU ZHOTOVENY VYHRADNE TAZENIM.
STUKATERSKE SABLONY BUDOU ZHOTOVENY DLE ORIGINALN{ PROFILACE; CELK. PLOCHA: 46,8 M2

02b/ PUVODNI, AVSAK VYRAZNE NESOUDRZNE OMITKY G NOVODOBE NEVHODNE PROVEDENE OMITKY PASOVYCH BOSAZI (CCA 30%PLOCHY BOSAZI)
BUDOU SEJMUTY A OBNOVENY DLE ORIGINALN| PREDLOHY ZA POUZITi SPECIALNI STAVENISTNI MALTOVE SMESI (RECEPTURA B + RECEPTURA E).
VESKERE PROFILOVANE GASTI BOSAZI BUDOU ZHOTOVENY VYHRADNE TAZENIM. STUKATERSKE SABLONY BUDOU ZHOTOVENY DLE ORIGINALNI
PROFILACE; CELK. PLOCHA: 46,8 M2

03/ PREVAZNE PUVODNI, AVSAK SILNE DEGRADOVANE OMITKY SOKLOVYCH PASOVYCH BOSAZI BUDOU BEZEZBYTKU ODSTRANENY A PO SANACI
SOKLOVEHO ZDIVA BUDOU OPETOVNE OBNOVENY ZA POUZITI SPECIALNI SUSICI MALTOVE SMESI (RECEPTURA F). VESKERE PROFILOVANE CASTI
BOSAZI BUDOU ZHOTOVENY VYHRADNE TAZENIM. STUKATERSKE SABLONY BUDOU ZHOTOVENY DLE ORIGINALNI PROFILACE; CELK. PLOCHA: 33,7 M2

04/ HLADKA OMITKA ZAKLADNI PLOCHY 1. PATRA VYCHODNIHO PRUCELI BUDE OPATRENA REPLIKOU PUVODNI DEKORATIVNI STRIKANE OMITKY
(RECEPTURA G); CELK. PLOCHA: 114,3 M2

O5a/ SILNE POSKOZENE OMITKY PROFILOVANE TRNOZNI RIMSY R.8.: 300 MM BUDOU SEJMUTY A NASLEDNE BUDOU OBNOVENY V PUVODNIM
HISTORICKEM RESENI ZA POUZITI SPECIALNI MALTOVE SMESI S VY$$IM PODILEM ROMANSKEHO CEMENTU (RECEPTURA C + RECEPTURA H); 30,5 M

05b/ NEDOCHOVANA TRNOZNI RiMSA PORTIKU R.3.: 300 MM BUDE OBNOVENA V PUVODNIM HISTORICKEM RESENI. RIMSOVE ZDIVO SKLADANE DO
HYDRAULICKE MALTY BUDE DUKLADNE ZAVAZANO DO NOSNYCH STEN PORTIKU. TAZENE OMITKY RIMSY BUDOU ZHOTOVENY ZA POUZITI SPECIALNI
MALTOVE SMESI S VY$$IM PODILEM ROMANSKEHO CEMENTU (RECEPTURA C + RECEPTURA H); CELK. DL.: 444 M

06al PUVODNi SOUDRZNE OMITKY PROFILOVANE KORDONOVE RIMSY R.3.: 300 MM BUDOU ZBAVENY CEMENTOVYCH STUKOVYCH OMITEK A
AKRYLATOVYCH NATERU. OGISTENE OMITKY RIMSY BUDOU NASLEDNE KONSOLIDOVANY POSTRIKEM VHODNEHO ORGANOKREMICITANU A CELOPLOSNE
VYSPRAVENY ZA POUZITI SPECIALNI STAVENISTNI MALTOVE SMESI S VY3$iM PODILEM ROMANSKEHO CEMENTU (RECEPTURA C); POTE BUDOU PUVODNI
KONSOLIDOVANE A VYSPRAVENE OMITKY RIMSY TAZENIM SABLONY CELOPLOSNE OPATRENY PROBARVENYM STUKEM (RECEPTURA H). STUKATERSKA
$ABLONA BUDE ZHOTOVENA DLE ORIGINALNI PROFILACE; CELK. DL.: 14,0 M

06b/ NEDOCHOVANA KORDONOVA RIMSA PORTIKU R.$.: 300 MM BUDE OBNOVENA V PUVODNIM HISTORICKEM RESENI. RIMSOVE ZDIVO SKLADANE DO
HYDRAULICKE MALTY BUDE DUKLADNE ZAVAZANO DO NOSNYCH STEN PORTIKU. TAZENE OMITKY RIMSY BUDOU ZHOTOVENY ZA POUZITi SPECIALNI
MALTOVE SMESI S VY$$IM PODILEM ROMANSKEHO CEMENTU (RECEPTURA C + RECEPTURA H); CELK. DL.: 444 M

07al PUVODNI SOUDRZNE OMITKY KLADI 1. PODLAZI (TJ. PROFILOVANY ARCHITRAV R $.: 500 MM, PLOCHY VLYS R.3.: 300 MM, VYRAZNE PROFILOVANA
RIMSA R.5.: 700 MM) BUDOU ZBAVENY AKRYLATOVYCH NATERU A CEMENTOVYCH $TUKOVYCH OMITEK. OCISTENE OMITKY KLADI BUDOU NASLEDNE
KONSOLIDOVANY POSTRIKEM VHODNEHO ORGANOKREMICITANU A CELOPLOSNE VYSPRAVENY ZA POUZITI SPECIALNI STAVENISTNI MALTOVE SMESI S
VY$SIM PODILEM ROMANSKEHO CEMENTU (RECEPTURA C). POTE BUDOU OMITKY KLADI CELOPLOSNE OPATRENY PROBARVENYM STUKEM
(RECEPTURA H). VESKERE PROFILOVANE GASTI KLADI BUDOU ZHOTOVENY VYHRADNE TAZENIM. STUKATERSKE SABLONY BUDOU ZHOTOVENY DLE
ORIGINALNI PROFILACE; CELK. DL.: 30,5 M

O7b/ RECENTNI REMESLNE NEKVALITN OMITKY KLADI PORTIKU (TJ. PROFILOVANY ARCHITRAV R.$.: 500 MM, PLOCHY VLYS R.$.: 300 MM, VYRAZNE
PROFILOVANA RIMSA R... 700 MM) BUDOU BEZEZBYTKU ODSTRANENY A POTE BUDOU OBNOVENY V PUVODNIM HISTORICKEM RESENI ZA POUZITI
SPECIALNI MALTOVE SMESI S VY$SIM PODILEM ROMANSKEHO CEMENTU (RECEPTURA C + RECEPTURA H); CELK. DL.: 17,3 M

08al VYRAZNE POSKOZENE CI NEVHODNE PROVEDENE OMITKY PASOVE PATICE POPRSNIKU V 2. PODLAZI R 8. 450 MM BUDOU SEJMUTY A OBNOVENY
DLE ORIGINALNi PREDLOHY ZA POUZITi SPECIALNI STAVENISTN MALTOVE SMESI (RECEPTURA C + RECEPTURA H); CELK. DL.: 30,3 M

08/ NOVE VYSTAVENE CLENITE ZABRADLI PORTIKU BUDE DOPLNENO TAZENOU PASOVOU PATICI R.$.: 450 MM ZHOTOVENOU DLE ORIGINALNi
PREDLOHY ZA POUZITi SPECIALNI STAVENISTNi MALTOVE SMESI (RECEPTURA C + RECEPTURA H); CELK. DL.: 17,0 M

09a/ PUVODNI SOUDRZNE OMITKY PROFILOVANE PARAPETNI RIMSY R.S.: 300 MM BUDOU ZBAVENY CEMENTOVYCH STUKOVYCH OMITEK A
AKRYLATOVYCH NATERU. OGISTENE OMITKY RIMSY BUDOU NASLEDNE KONSOLIDOVANY POSTRIKEM VHODNEHO ORGANOKREMICITANU A CELOPLOSNE
VYSPRAVENY ZA POUZITI SPECIALNI STAVENISTNI MALTOVE SMESI S VY3$iM PODILEM ROMANSKEHO CEMENTU (RECEPTURA C). POTE BUDOU PUVODNI
KONSOLIDOVANE A VYSPRAVENE OMITKY RIMSY TAZENIM SABLONY CELOPLOSNE OPATRENY PROBARVENYM STUKEM (RECEPTURA H). STUKATERSKA
$ABLONA BUDE ZHOTOVENA DLE ORIGINALNi PROFILACE; CELK. DL.: 30,3 M

09b/ NOVE VYSTAVENE CLENITE ZABRADLI PORTIKU BUDE DOPLNENO TAZENOU PARAPETNI RIMSOU R.S.: 300 MM ZHOTOVENOU DLE ORIGINALNi
PREDLOHY ZA POUZIT SPECIALNI STAVENISTNI MALTOVE SMESI (RECEPTURA C + RECEPTURA H); CELK. DL.: 17,0 M

010a/ PUVODNI SOUDRZNE OMITKY KLADI 2. PODLAZ (TJ. PROFILOVANY ARCHITRAV R.8.: 600 MM, PLOCHY VLYS R.$.: 350 MM, VYRAZNE PROFILOVANA
RIMSA R.3.: 700 MM) BUDOU ZBAVENY CEMENTOVYCH STUKOVYCH OMITEK A AKRYLATOVYCH NATERU. OCISTENE OMITKY KLADI BUDOU NASLEDNE
KONSOLIDOVANY POSTRIKEM VHODNEHO ORGANOKREMICITANU A CELOPLOSNE VYSPRAVENY ZA POUZITI SPECIALNI STAVENISTNI MALTOVE SMESI S
VY$SiM PODILEM ROMANSKEHO CEMENTU (RECEPTURA C). POTE BUDOU OMITKY KLADI CELOPLOSNE OPATRENY PROBARVENYM $TUKEM (RECEPTURA
H). VESKERE PROFILOVANE CASTI KLADI BUDOU ZHOTOVENY VYHRADNE TAZENIM. STUKATERSKE $ABLONY BUDOU ZHOTOVENY DLE ORIGINALNI
PROFILACE; CELK. DL.: 30,7 M

011a/ PUVODNI SOUDRZNE OMITKY VYRAZNE PROFILOVANE KORUNNI RIMSY R.3.: 1100 MM BUDOU ZBAVENY CEMENTOVYCH STUKOVYCH OMITEK A
AKRYLATOVYCH NATERU. OGISTENE OMITKY RIMSY BUDOU NASLEDNE KONSOLIDOVANY POSTRIKEM VHODNEHO ORGANOKREMICITANU A CELOPLOSNE
VYSPRAVENY ZA POUZITI SPECIALNI STAVENISTNI MALTOVE SMESI S VY$$iM PODILEM ROMANSKEHO CEMENTU (RECEPTURA C). POTE BUDOU PUVODNI
KONSOLIDOVANE A VYSPRAVENE OMITKY RIMSY TAZENIM SABLONY CELOPLOSNE OPATRENY PROBARVENYM STUKEM (RECEPTURA H). STUKATERSKA
$ABLONA BUDE ZHOTOVENA DLE ORIGINALNI PROFILACE; CELK. DL.: 31,5 M

014A/ PUVODNi SOUDRZNE OMITKY PROFILOVANEHO OSTENI A PROFILOVANE ARCHIVOLTY OKENNIHO OTVORU (1250/2630 MM) S KLENUTYM NADPRAZIM
BUDOU ZBAVENY CEMENTOVYCH STUKOVYCH OMITEK A AKRYLATOVYCH NATERU. OCISTENE OMITKY OSTENI A ARCHIVOLTY BUDOU NASLEDNE
KONSOLIDOVANY POSTRIKEM VHODNEHO ORGANOKREMICITANU A CELOPLOSNE VYSPRAVENY ZA POUZITI SPECIALNI STAVENISTNI MALTOVE SMESI S
VY$SiM PODILEM ROMANSKEHO CEMENTU (RECEPTURA C). POTE BUDOU PUVODNI KONSOLIDOVANE A VYSPRAVENE OMITKY OSTENI, NADPRAZI A
PROFILOVANE ARCHIVOLTY CELOPLOSNE OPATRENY PROBARVENYM STUKEM (RECEPTURA H). VESKERE PROFILOVANE CASTI ARCHIVOLTY A OSTENI
BUDOU ZHOTOVENY VYHRADNE TAZENIM. STUKATERSKE SABLONY BUDOU ZHOTOVENY DLE ORIGINALNI PROFILACE; 4 KS

014B/ PUVODNI SOUDRZNE OMITKY OSTENI A PROFILOVANE ARCHIVOLTY ZASLEPENEHO OKENNIHO OTVORU (1250/2630 MM) S KLENUTYM NADPRAZIM
BUDOU ZBAVENY CEMENTOVYCH STUKOVYCH OMITEK A AKRYLATOVYCH NATERU. OCISTENE OMITKY OSTENI A ARCHIVOLTY BUDOU NASLEDNE
KONSOLIDOVANY POSTRIKEM VHODNEHO ORGANOKREMICITANU A CELOPLOSNE VYSPRAVENY ZA POUZITI SPECIALNI STAVENISTNI MALTOVE SMESI S
VY$SiM PODILEM ROMANSKEHO CEMENTU (RECEPTURA C). POTE BUDOU PUVODNI KONSOLIDOVANE A VYSPRAVENE OMITKY OSTENI, NADPRAZI A
PROFILOVANE ARCHIVOLTY CELOPLOSNE OPATRENY PROBARVENYM STUKEM (RECEPTURA H). VESKERE PROFILOVANE CASTI ARCHIVOLTY A OSTENI
BUDOU ZHOTOVENY VYHRADNE TAZENIM. STUKATERSKE $SABLONY BUDOU ZHOTOVENY DLE ORIGINALNI PROFILACE; 3 KS

014C/ PUVODNI SOUDRZNE OMITKY PROFILOVANE ARCHIVOLTY ZASLEPENEHO OTVORU (1250/2630 MM) BUDOU ZBAVENY CEMENTOVYCH STUKOVYCH
OMITEK A AKRYLATOVYCH NATERU. OCISTENE OMITKY ARCHIVOLTY BUDOU NASLEDNE KONSOLIDOVANY POSTRIKEM VHODNEHO
ORGANOKREMICITANU A CELOPLOSNE VYSPRAVENY ZA POUZITI SPECIALNI STAVENISTNI MALTOVE SMESI S VY$$IM PODILEM ROMANSKEHO CEMENTU

(RECEPTURA C). POTE BUDOU PUVODNI KONSOLIDOVANE A VYSPRAVENE OMITKY ARCHIVOLTY CELOPLOSNE OPATRENY PROBARVENYM STUKEM
(RECEPTURA H). PO PROHLOUBENI STAVAJICI OKENNI NIKY A JEJIM ZEDNICKEM ZAPRAVEN{ BUDE STAVAJICI ARCHIVOLTA DOPLNENA O PROFILOVANE

OKENN{ OSTENI DLE PUVODNIHO RESENI O14A. VESKERE PROFILOVANE CASTI ARCHIVOLTY A OSTENI BUDOU ZHOTOVENY VYHRADNE TAZENIM.
STUKATERSKE SABLONY BUDOU ZHOTOVENY DLE ORIGINALNI PROFILACE; 4 KS

014C/ PUVODNI SOUDRZNE OMITKY PROFILOVANE ARCHIVOLTY STAVAJICIHO OKENNIHO OTVORU (1250/3550 MM) BUDOU ZBAVENY CEMENTOVYCH
STUKOVYCH OMITEK A AKRYLATOVYCH NATERU. OCISTENE OMITKY ARCHIVOLTY BUDOU NASLEDNE KONSOLIDOVANY POSTRIKEM VHODNEHO
ORGANOKREMICITANU A CELOPLOSNE VYSPRAVENY ZA POUZITI SPECIALNI STAVENISTNI MALTOVE SMESI S VYSSIM PODILEM ROMANSKEHO CEMENTU
(RECEPTURA C). POTE BUDOU PUVODNi KONSOLIDOVANE A VYSPRAVENE OMITKY ARCHIVOLTY CELOPLOSNE OPATRENY PROBARVENYM STUKEM
(RECEPTURA H). PO PROLOMEN{ NOVEHO DVERNIHO OTVORU A JEHO ZEDNICKEM ZAPRAVENI BUDE STAVAJICI ARCHIVOLTA ANALOGICKY DOPLNENA O
PROFILOVANE DVERNI OSTENI DLE PUVODNIHO RESENi O14A. VESKERE PROFILOVANE CASTI ARCHIVOLTY A OSTENI BUDOU ZHOTOVENY VYHRADNE
TAZENIM. STUKATERSKE SABLONY BUDOU ZHOTOVENY DLE ORIGINALNi PROFILACE; 1 KS

015B/ PUVODNi SOUDRZNE OMITKY PROFILOVANEHO OSTENI OKENNIHO OTVORU (1250/2600 MM) S KAZETOVYM POPRSNIKEM BUDOU ZBAVENY
CEMENTOVYCH STUKOVYCH OMITEK A AKRYLATOVYCH NATERU. OCISTENE OMITKY OSTENI A POPRSNIKU BUDOU NASLEDNE KONSOLIDOVANY
POSTRIKEM VHODNEHO ORGANOKREMIGITANU A CELOPLOSNE VYSPRAVENY ZA POUZITI SPECIALNI STAVENISTNI MALTOVE SMESI S VY$3iM PODILEM
ROMANSKEHO CEMENTU (RECEPTURA C). POTE BUDOU PUVODNI KONSOLIDOVANE A VYSPRAVENE OMITKY OSTEN] A POPRSNIKU CELOPLOSNE
OPATRENY PROBARVENYM $TUKEM (RECEPTURA H). VESKERE PROFILOVANE GASTI OSTENI A POPRSNIKU BUDOU ZHOTOVENY VYHRADNE TAZENIM.
STUKATERSKE SABLONY BUDOU ZHOTOVENY DLE ORIGINALNI PROFILACE; 6 KS

015C/ PUVODNI SOUDRZNE OMITKY PROFILOVANEHO OSTENI ZASLEPENEHO OKENNIHO OTVORU (1250/2600 MM) S KAZETOVYM POPRSNIKEM BUDOU
ZBAVENY CEMENTOVYCH STUKOVYCH OMITEK A AKRYLATOVYCH NATERU. OCISTENE OMITKY OSTENI A POPRSNIKU BUDOU NASLEDNE
KONSOLIDOVANY POSTRIKEM VHODNEHO ORGANOKREMICITANU A CELOPLOSNE VYSPRAVENY ZA POUZITI SPECIALNI STAVENISTNI MALTOVE SMESI S
VY$SiM PODILEM ROMANSKEHO CEMENTU (RECEPTURA C). POTE BUDOU PUVODNI KONSOLIDOVANE A VYSPRAVENE OMITKY OSTENI A POPRSNIKU
CELOPLOSNE OPATRENY PROBARVENYM STUKEM (RECEPTURA H). VESKERE PROFILOVANE GASTI OSTENI A POPRSNIKU BUDOU ZHOTOVENY
VYHRADNE TAZENIM. STUKATERSKE $SABLONY BUDOU ZHOTOVENY DLE ORIGINALNI PROFILACE; 5 KS

021/ POPRSNIKY SLOUPU A VYPLNI NOVE VYSTAVENEHO CLENITE ZABRADLI PORTIKU NA STRANE EXTERIERU BUDOU DOPLNENY STUKOVYM
PANELOVANIM ZHOTOVENYM ANALOGICKY DLE POPRSNIKU OKEN V 2. N.P. (RECEPTURA C + RECEPTURA H); VESKERE PROFILOVANE GASTI PANELAZE
BUDOU ZHOTOVENY VYHRADNE TAZENIM. STUKATERSKE $SABLONY BUDOU ZHOTOVENY DLE ORIGINALNi PROFILACE O15A; 9,2 M2

022/ NEDOCHOVANE RIMSY $TUKOVYCH ZRCADEL KLENBY PORTIKU R.S.: 300 MM BUDOU OBNOVENA V PUVODNIM HISTORICKEM RESENI. TAZENE

OMITKY RIMSY BUDOU ZHOTOVENY ZA POUZITI SPECIALNI MALTOVE SMESI S VY$$iM PODILEM ROMANSKEHO CEMENTU (RECEPTURA C + RECEPTURA
H); CELK. DL.: 41,0 M

RESTAURATORSKE PRACE:

RE15/ STAVAJICI PISKOVCOVY PODOKENNI PARAPET DL. 2050 MM BUDE ZA POMOCI CHEMICKEHO ODSTRANOVACE NATERU ZBAVEN VSECH
NOVODOBYCH AKRYLATOVYCH NATERU, POTE BUDOU Z POVRCHU KAMENE MECHANICKY ODSTRANENY NEPUVODNI CEMENTOVE OMITKY, VYSPRAVKY,
SPAROVANI A ODPOJENE LICOVE PLOCHY DEGRADOVANEHO KAMENE. ANORGANICKE DEPOZITY BUDOU ODSTRANENY CHEMICKY. VYSOKY OBSAH
VODOROZPUSTNYCH SOLI V KAMENI BUDE REDUKOVAN ODSOLOVACIMI ZABALY. RESTAURATORSKEMU ZAMERU BUDE PREDCHAZET DETAILNI
LABORATORNI PRUZKUM SALINITY KAMENE. DEKONTAMINOVANY KAMEN BUDE DALE KONSOLIDOVAN VHODNYM ORGANOKREMIGITANEM A DOPLNOVAN
UMELYM KAMENEM. PROBARVENA SMES PRO DOPLNENI LICOVYCH PLOCH DEGRADOVANEHO KAMENE BUDE VYTVORENA NA ZAKLADE DETAILNIHO
PETROGRAFICKEHO VYSETRENI. OPRAVNA SMES MUSI MIT OBDOBNE MECHANICKOFYZIKALNI VLASTNOSTI DOPLNOVANEHO KAMENE, AVSAK
VYSPRAVKY MUSI BYT O STUPEN MEKGI (CCA 10%) NEZ- LI DOPLNOVANY KAMEN. RESTAUROVANY KAMENICKY PRVEK BUDE NA KONEC OPATREN
VAPENNYM FASADNIM NATEREM; 11 KS

RE16/ STAVAJICI PISKOVCOVE OSTENI VSTUPNICH DVERI (SV: 1250/3700 MM) BUDE ZA POMOCI CHEMICKEHO ODSTRANOVAGE NATERU ZBAVENO VSECH
NOVODOBYCH AKRYLATOVYCH NATERU, POTE BUDOU Z POVRCHU KAMENE MECHANICKY ODSTRANENY NEPUVODNI CEMENTOVE OMITKY, VYSPRAVKY,
SPAROVANI A ODPOJENE LICOVE PLOCHY DEGRADOVANEHO KAMENE. ANORGANICKE DEPOZITY BUDOU ODSTRANENY CHEMICKY. VYSOKY OBSAH
VODOROZPUSTNYCH SOLI V KAMENI BUDE REDUKOVAN ODSOLOVACIMI ZABALY. RESTAURATORSKEMU ZAMERU BUDE PREDCHAZET DETAILNI
LABORATORNI PRUZKUM SALINITY KAMENE. DEKONTAMINOVANY KAMEN BUDE DALE KONSOLIDOVAN VHODNYM ORGANOKREMIGITANEM A DOPLNOVAN
UMELYM KAMENEM. PROBARVENA SMES PRO DOPLNENI LICOVYCH PLOCH DEGRADOVANEHO KAMENE BUDE VYTVORENA NA ZAKLADE DETAILNIHO
PETROGRAFICKEHO VYSETRENI. OPRAVNA SMES MUSI MIT OBDOBNE MECHANICKOFYZIKALNI VLASTNOSTI DOPLNOVANEHO KAMENE, AVSAK
VYSPRAVKY MUSI BYT O STUPEN MEKGI (CCA 10%) NEZ- LI DOPLNOVANY KAMEN. RESTAUROVANY KAMENICKY PRVEK BUDE NA KONEC OPATREN
VAPENNYM FASADNIM NATEREM; 4 KS

KAMENICKE PRACE:

KAO/ KAMENNE RADKOVE ZDIVO SOKLU BUDOVY BUDE BEZEZBYTKU MECHANICKY ZBAVENO VSECH NATERU, NEPUVODNICH CEMENTOVYCH OMITEK,
VYSPRAVEK, SPAROVANI A ODPOJENYCH LICOVYCH PLOCH DEGRADOVANEHO KAMENE. ANORGANICKE DEPOZITY BUDOU ODSTRANENY CHEMICKY.
ORGANICKE NECISTOTY BUDOU SNIMANY VHODNYM BIOCIDEM. VYSOKY OBSAH VODOROZPUSTNYCH SOLI V KAMENI BUDE REDUKOVAN ODSOLOVACIMI
ZABALY. NAVRHU KONKRETNI TECHNOLOGIE ODSOLOVANI BUDE PREDCHAZET DETAILNi LABORATORN| PRUZKUM VLHKOSTI A SALINITY KAMENNEHO
ZDIVA. DEKONTAMINOVANY KAMEN BUDE DALE KONSOLIDOVAN VHODNYM ORGANOKREMICITANEM A V PRIPADE PREZENTACE DOPLNOVAN UMELYM
KAMENEM. PROBARVENA SMES PRO DOPLNENI LICOVYCH PLOCH DEGRADOVANEHO KAMENE BUDE VYTVORENA NA ZAKLADE DETAILNIHO
PETROGRAFICKEHO VYSETRENI. OPRAVNA SMES MUSI MIT OBDOBNE MECHANICKOFYZIKALNI VLASTNOSTI DOPLNOVANEHO KAMENE, AVSAK
VYSPRAVKY MUSI BYT O STUPEN MEKGI (CCA 10%) NEZ- LI DOPLNOVANY KAMEN. VYRAZNE POSKOZENE A CHYBEJICI KAMENNE BLOKY BUDOU
NAHRAZENY NOVYMI SE SHODNOU STRUKTUROU A BAREVNOSTI KAMENE. POHLEDOVE EXPONOVANE OBNOVENE KAMENNE ZDIVO SOKLU BUDOVY
BUDE CELOPLOSNE PRESPAROVANO A POMOCI LOKALNIHO LAZURNIHO NATERU BAREVNE SJEDNOCENO.

NOVE KAMENICKE PRVKY STAVBY BUDOU VYROBENY Z TRVANLIVEHO KREMENNEHO PISKOVCE (NAPR. LOM BOZANOV) A TO VYHRADNE POMOCI

TRADICNICH REMESLNYCH POSTUPU, TJ. KAMEN BUDE OPRACOVAVAN SEKANIM A PEMRLOVANIM, POUZITI REZANEHO KAMENE JE ZCELA VYLOUCENO!

TRUHLARSKE PRACE:

VSECHNY NEPUVODNI TRUHLARSKE PRVKY JIZNIHO A VYCHODNIHO PRUCELI HANKOVA DOMU BUDOU DEMONTOVANY A NAHRAZENY REPLIKAMI
PUVODNICH TRUHLARSKYCH PRVKU.

TR4/ VYROBA A MONTAZ REPLIKY PUVODNIHO DUBOVEHO SPALETOVEHO CTYRKRIDLEHO OKNA S PULKRUHOVYMI NADSVETLIKY (ROZMER: 125012630
MM; POVRCHOVA UPRAVA: HNEDY SYSTEMOVY OLEJOVY NATER NA STRANE EXTERIERU (RAL 8024), BILY SYSTEMOVY OLEJOVY NATER NA STRANE
INTERIERU (RAL 9001); KOVANI: 12* ZAPUSTENY ZAVES 100 UR01 L - VYROBCE TKZ POLNA + 6* ZAPUSTENY ZAVES 100 UR01 P - VYROBCE TKZ POLNA + 4*
ZELEZNA HREBENOVA ROZVORA S ATYPICKOU MOSAZNOU OLIVOU A ZASTRGEMI + 20* ZADLABANY ROHOVNIK + 2* ATYPICKY OBRTLIK + 2* ZADLABANA
ZASKOCGKA + 2* MOSAZNA ZARAZKA; ZASKLENI: REPLIKA CIREHO FOUKANEHO SKLA TL. 4 MM; VICE VYKRES TR4; 2 KS

TR4b/ VYROBA A MONTAZ REPLIKY PUVODNIHO DUBOVEHO SPALETOVEHO CTYRKRIDLEHO OKNA S PULKRUHOVYMI NADSVETLIKY (ROZMER: 1250/2630
MM; POVRCHOVA UPRAVA: HNEDY SYSTEMOVY OLEJOVY NATER NA STRANE EXTERIERU (RAL 8024), BILY SYSTEMOVY OLEJOVY NATER NA STRANE
INTERIERU (RAL 9001); KOVANI: 12* ZAPUSTENY ZAVES 100 UR01 L - VYROBCE TKZ POLNA + 6* ZAPUSTENY ZAVES 100 UR01 P - VYROBCE TKZ POLNA + 4*
ZELEZNA HREBENOVA ROZVORA S ATYPICKOU MOSAZNOU OLIVOU A ZASTRCEMI + 20* ZADLABANY ROHOVNIK + 2* ATYPICKY OBRTLIK + 2* ZADLABANA
ZASKOCKA + 2* MOSAZNA ZARAZKA; ZASKLENI: REPLIKA PISKOVANEHO FOUKANEHO SKLA TL. 4 MM; VICE VYKRES TR4; 2 KS

TR5/ VYROBA A MONTAZ REPLIKY PUVODNIHO DUBOVEHO $PALETOVEHO OSMIKRIDLEHO OKNA (ROZMER: 125012600 MM; POVRCHOVA UPRAVA: HNEDY
SYSTEMOVY OLEJOVY NATER NA STRANE EXTERIERU (RAL 8024), BILY SYSTEMOVY OLEJOVY NATER NA STRANE INTERIERU (RAL 9001); KOVANI: 10*
ZAPUSTENY ZAVES 100 URO1 L - VYROBCE TKZ POLNA + 10* ZAPUSTENY ZAVES 100 UR01 P - VYROBCE TKZ POLNA + 4* ZELEZNA HREBENOVA ROZVORA
S ATYPICKOU MOSAZNOU OLIVOU A ZASTRGEMI + 32* ZADLABANY ROHOVNIK + 2* ZADLABANA ZASKOGKA + 2* MOSAZNA ZARAZKA; ZASKLENI: REPLIKA
CIREHO FOUKANEHO SKLA TL. 4 MM; ANALOGIE TR4; 6 KS

TR6/ STAVAJICI VSTUPNi DVERE; BEZ UPRAV

NATERACSKE PRACE:

NAF/ FASADY OBJEKTU BUDOU PO TECHNOLOGICKE PRESTAVCE CELOPLOSNE OPATRENY MONOCHROMNIM SYSTEMOVYM HYDRAULICKYM VAPENNYM
NATEREM V BARVE OKROVE A TO VCETNE VSECH KAMENICKYCH PRVKU. KOVOVE PRVKY FASADY BUDOU OPATRENY SYSTEMOVYM SYNTETICKYM
NATEREM V BARVE FASADY; PLOCHA STEN CELKEM: 466,0 M2;

NA1 STAVAJICI KOVOVE PRVKY FASADY NBUDOU OPATRENY SYSTEMOVYM SYNTETICKYM NATEREM V BARVE FASADY; 8 KS

KLEMPIRSKE PRACE:

KL4/ DOZILY STAVAJICI OKAPNI SVOD BUDE NAHRAZEN NOVYM OKAPNIM SVODEM DN 160 MM, DL. 12,0 M ZHOTOVENYMI Z MEDENEHO PLECHU TL. 0,6
MM; 2 KS

KL6/ STAVAJICI OPLECHOVANI OKENNIHO PARAPETU BUDE DEMONTOVANO A NAHRAZENO NOVYM OPLECHOVANiIM PROVEDENYM Z MEDENEHO PLECHU,
R.S.: 600MM, DL: 1,7 M, PRICEMZ PARAPET BUDE DOPLNEN O NEKTERE FUNKCNI PRVKY, JAKO JSOU BOCNI ODHANKY A LEMY; 4 KS

KL6b/ STAVAJICI OPLECHOVANI PARAPETU ZASLEPENEHO OKNA BUDE DEMONTOVANO A NAHRAZENO NOVYM OPLECHOVANIM PROVEDENYM Z
MEDENEHO PLECHU, R.S.: 450MM, DL: 1,7 M, PRICEMZ PARAPET BUDE DOPLNEN O NEKTERE FUNKCNI PRVKY, JAKO JSOU BOCNi ODHANKY A LEMY; 6 KS

KL7/ STAVAJICI OPLECHOVANI OKENNIHO PARAPETU BUDE DEMONTOVANO A NAHRAZENO NOVYM OPLECHOVANiIM PROVEDENYM Z MEDENEHO PLECHU,
R.S.: 600MM, DL: 1,7 M, PRICEMZ PARAPET BUDE DOPLNEN O NEKTERE FUNKCNI PRVKY, JAKO JSOU BOCNI ODHANKY A LEMY; 6 KS

KL7b/ STAVAJICI OPLECHOVANI PARAPETU ZASLEPENEHO OKNA BUDE DEMONTOVANO A NAHRAZENO NOVYM OPLECHOVANIM PROVEDENYM Z
MEDENEHO PLECHU, R.S.: 450MM, DL: 1,7 M, PRICEMZ PARAPET BUDE DOPLNEN O NEKTERE FUNKCNI PRVKY, JAKO JSOU BOCNI ODHANKY A LEMY; 5 KS

KL10/ STAVAJICI OPLECHOVANI TRNOZNi RiMSY BUDE DEMONTOVANO A NAHRAZENO NOVYM OPLECHOVANIM PROVEDENYM Z MEDENEHO PLECHU R S.:
330MM, PRICEMZ OPLECHOVANI BUDE DOPLNENO O NEKTERE FUNKCNI PRVKY, JAKO JSOU BOCNI ODHANKY A LEMY; CELK. DL: 14,0 M

KL11/ STAVAJICi OPLECHOVANI KORDONOVE RIMSY BUDE DEMONTOVANO A NAHRAZENO NOVYM OPLECHOVANIM PROVEDENYM Z MEDENEHO PLECHU
R.S.: 330MM, PRICEMZ OPLECHOVANI BUDE DOPLNENO O NEKTERE FUNKCNI PRVKY, JAKO JSOU BOCNi ODHANKY A LEMY; CELK. DL: 14,0 M

KL12/ STAVAJICI OPLECHOVANI PATROVE RIMSY BUDE DEMONTOVANO A NAHRAZENO NOVYM OPLECHOVANiM PROVEDENYM Z MEDENEHO PLECHU R.S.:
500MM, PRICEMZ OPLECHOVANI BUDE DOPLNENO O NEKTERE FUNKCNI PRVKY, JAKO JSOU BOCNI ODHANKY A LEMY; CELK. DL: 30,6 M

KL13/ STAVAJICI OPLECHOVANI PARAPETNI RIMSY BUDE DEMONTOVANO A NAHRAZENO NOVYM OPLECHOVANIM PROVEDENYM Z MEDENEHO PLECHU
R.S.: 330MM, PRICEMZ OPLECHOVANi BUDE DOPLNENO O NEKTERE FUNKCNI PRVKY, JAKO JSOU BOCNi ODHANKY A LEMY; CELK. DL: 14,0 M

KL15/ DOZILE STAVAJICI KOVOVE VETRACI MRIZKY BUDOU NAHRAZENY NOVYMI OCELOVYMI POZINKOVANYMI (SV.: 150/150 MM) OPATRENYMI
SYSTEMOVYM SYNTETICKYM NATEREM V BARVE FASADY:; 8 KS

OSTATNI PRACE:

TZ1/ STAVAJICI LAPAC STRESNICH SPLAVENIN BUDE NAHRAZEN NOVYM LITINOVYM, DN 160 MM; 1 KS

KONTROLA: ‘ . D.1.1.
SPOLUPRACE: ADELA VALASKOVA WCHODNI PRUCE-[ - MVRI—I OBN(NY N2
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