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+10,795

+5,590

+4,735

+2,930

POZNAMKY:

BOURACI PRACE:

B4/ STAVAJICi NOVODOBE DREVENE SPALETOVE GTYRKRIDLE OKNO S PULKRUHOVYMI NADSVETLIKY (ROZMER: 125012630 MM; SVETLOST: 1230/1865 MM)
BUDE DEMONTOVANO; 6 KS

B5/ STAVAJICI NOVODOBE DREVENE SPALETOVE OSMIKRIDLE OKNO (ROZMER: 1270/2600 MM; SVETLOST: 1250/1585 MM) BUDE DEMONTOVANO; 6 KS

B17/ STAVAJICI NOVODOBA, AVSAK POSKOZENA KERAMICKA DLAZBA PODLAHY BALKONU BUDE VCETNE PODKLADNi BETONOVE MAZANINY
ODSTRANENA; 23,7 M2

ZEDNICKE A STUKATERSKE PRACE:

ZE1/ U VSECH OBVODOVYCH ZDi OBJEKTU BUDE V HORNi UROVNI KAMENNEHO SOKLU PROVEDENA HORIZONTALNI HYDROIZOLACE ZDIVA SYSTEMEM
INFUZNICH CLON. INJEKTAZNI KREM KIESOL C BUDE NiZKOTLACE INJEKTOVANY DO PREDEM PRIPRAVENYCH VRTU PRUMERU 16 MM, VZAJEMNE OD

SEBE VZDALENYCH 100-120 MM, DELKA VRTU BUDE PRIBLIZNE 850 MM. VRTY BUDOU PO APLIKACI INJEKTAZNIHO KREMU UZAVRENY PRIPRAVKEM AIDA
BOHRLOCHSUSPENSION.

ZE2/ CIHELNE (VZLINAJICI VLHKOST A SALINITOU) SILNE DEGRADOVANE ZDIVO VNEJSIHO LICE SOKLU BUDOVY BUDE PREZDENO; NOVE ZDIVO MUSI BYT
RADNE ZAVAZANO (KLINOVANO) DO ZDIVA PUVODNIHO.

ZE15/ PRASKLINY VE ZDIVU RIMS BUDOU SANOVANY HELIKALNI VYZTUZI. NEREZOVA VYZTUZ PROFILU 8 MM BUDE VKLADANA DO VE ZDIVU
VYFREZOVANYCH DRAZEK A VRTU VYPLNENYCH TIXOTROPNIM SYSTEMOVYM TMELEM.

ZE16/ STATICKY PORUSENE KLENUTE NADPRAZI OKENNICH OTVORU BUDE ZAJISTENO HELIKALNI VYZTUZI. NEREZOVA VYZTUZ PROFILU 8 MM BUDE
VKLADANA DO VE ZDIVU VYFREZOVANYCH DRAZEK A VRTU VYPLNENYCH TIXOTROPNIM SYSTEMOVYM TMELEM.

ZE17/ PO ODSTRANENI STAVAJICI DLAZBY A STAVAJICI BETONOVE MAZANINY BALKONU BUDE NA VYROVNANY A NA ASFALTOVYM PASEM POKRYTY
POVRCH PROVEDENA NOVA BETONOVA MAZANINA TL. 100 MM ARMOVANA KARI SITi (100/1000/6 MM). PO TECHNOLOGICKE PRESTAVCE BUDE POVRCH
NOVE BETONOVE MAZANINY OPATREN MINERALNI HYDROIZOLAGNI STERKOU (NAPR. AQUAFIN 2K, TL. 3 MM). NA PROVEDENOU HYDROIZOLACI BUDE
NASLEDNE POLOZENA REPLIKA KERAMICKE VYSOCE DEKORATIVNI (SYPANE) SLINUTE DLAZBY 158/158/15 MM (NAPR. VYROBCE HANIS). DLAZBA BUDE
KLADENA DO SYSTEMOVEHO CEMENTOVEHO LEPIDLA A BUDE DOPLNENA DILATACNIMI LISTAMI; PO OBVODU BALKONOVE PLOCHY BUDOU V BETONOVE
MAZANINE PROVEDENY ODVODNOVACH KANALKY; 23,7 M2

Otal PREVAZNE PUVODNi SOUDRZNE OMITKY ZAKLADNICH PLOCH BUDOU CELOPLOSNE ZBAVENY RECENTNICH CEMENTOVYCH $TUKOVYCH OMITEK A
RECENTNICH AKRYLATOVYCH NATERU. OCISTENE OMITKY BUDOU NASLEDNE KONSOLIDOVANY POSTRIKEM VHODNEHO ORGANOKREMICITANU A
CELOPLOSNE VYSPRAVENY ZA POUZITI SPECIALNI STAVENISTNI MALTOVE SMESI (RECEPTURA A). POTE BUDOU OMITKY ZAKLADNICH PLOCH
CELOPLOSNE OPATRENY PROBARVENYM STUKEM (RECEPTURA D);

O1b/ PUVODNI, AVSAK VYRAZNE NESOUDRZNE OMITKY GI NOVODOBE NEVHODNE PROVEDENE OMITKY ZAKLADNICH PLOCH BUDOU SEJMUTY A
OBNOVENY DLE ORIGINALNI PREDLOHY ZA POUZITI SPECIALNI STAVENISTNI MALTOVE SMESI (RECEPTURA A + RECEPTURA D); ROVNEZ NOVODOBE
NEVHODNE PROVEDENE OMITKY EXTERIERU A INTERIERU PORTIKU BUDOU KOMPLETNE SEJMUTY A OBNOVENY DLE ORIGINALNI PREDLOHY ZA POUZITI
SPECIALNI STAVENISTNI MALTOVE SMESI (RECEPTURA A + RECEPTURA D);

02al PREVAZNE PUVODNI SOUDRZNE OMITKY PASOVYCH BOSAZI BUDOU CELOPLOSNE ZBAVENY RECENTNICH CEMENTOVYCH STUKOVYCH OMITEK A
RECENTNICH AKRYLATOVYCH NATERU. OGISTENE OMITKY BUDOU NASLEDNE KONSOLIDOVANY POSTRIKEM VHODNEHO ORGANOKREMICITANU A
CELOPLOSNE VYSPRAVENY ZA POUZITI SPECIALNI STAVENISTNI MALTOVE SMESI (RECEPTURA B). POTE BUDOU OMITKY PASOVYCH BOSAZI
CELOPLOSNE OPATRENY PROBARVENYM $TUKEM (RECEPTURA E). VESKERE PROFILOVANE GASTI BOSAZI BUDOU ZHOTOVENY VYHRADNE TAZENIM.
STUKATERSKE SABLONY BUDOU ZHOTOVENY DLE ORIGINALNI PROFILACE;

02b/ PUVODNI, AVSAK VYRAZNE NESOUDRZNE OMITKY ¢I NOVODOBE NEVHODNE PROVEDENE OMITKY PASOVYCH BOSAZI (CCA 30%PLOCHY BOSAZI)
BUDOU SEJMUTY A OBNOVENY DLE ORIGINALNi PREDLOHY ZA POUZITi SPECIALNi STAVENISTNi MALTOVE SMESI (RECEPTURA B + RECEPTURA E).
VESKERE PROFILOVANE GASTI BOSAZI BUDOU ZHOTOVENY VYHRADNE TAZENIM. STUKATERSKE SABLONY BUDOU ZHOTOVENY DLE ORIGINALNI
PROFILACE;

03/ PREVAZNE PUVODNI, AVSAK SILNE DEGRADOVANE OMITKY SOKLOVYCH PASOVYCH BOSAZi BUDOU BEZEZBYTKU ODSTRANENY. NASLEDNE BUDE
SOKLOVE ZDIVO OPATRENO KOMPRESNi OMITKOU 03c. TA BUDE PO PROBEHLE DEKONTAMINACI SOKLOVEHO ZDIVA SNESENA A NAHRAZENA REPLIKOU
PUVODNI PASOVE BOSAZE OBNOVENE V NASLEDUJICI SKLADBE:

- ADHEZNi PODHOZ NA BAZI TRASOVEHO CEMENTU A MRAZUVZDORNEHO DOLOMITICKEHO PISKU (MALTA TRIDY P Ill, DLE EN DIN 18 550, NAPR. KEIM
POROSAN TRASS ZEMENTPUTZ )

- VYROVNAVACI VRSTVA NA BAZI TRASOVEHO CEMENTU, VAPNA A MRAZUVZDORNEHO DOLOMITICKEHO PiSKU (MALTA TRIDY P II, DLE EN DIN 998-1,
NAPR. KEIM POROSAN AUSGLEICHSPUTZ-NP)

- SANACNI VRSTVA NA BAZI TRASOVEHO CEMENTU, VAPNA A MRAZUVZDORNEHO DOLOMITICKEHO PiSKU (MALTA TRIDY P II, DLE EN DIN 998-1, NAPR.
KEIM POROSAN - TRASS - SANIERPUTZ-NP)

- STUKOVA VRSTVA NA BAZI VAPNA A BILEHO CEMENTU S ORGANICKYMI PRISADAMI A ARMOVACIMI VLAKNY (MALTA TRIDY P II, DLE EN DIN 998-1, NAPR.
KEIM UNIVERSALPUTZ FEIN )

V PASU V. 200 MM NAD KAMENNYM SOKLEM BUDE ZDIVO PROTI ODSTRIKUJICI VODE CHRANENO MINERALNi STERKOVOU HYDROIZOLACI APLIKOVANOU
NA VYROVNAVACI ADHEZNi PODHOZ

VESKERE PROFILOVANE CASTI BOSAZI BUDOU ZHOTOVENY VYHRADNE TAZENIM. STUKATERSKE SABLONY BUDOU ZHOTOVENY DLE ORIGINALNi
PROFILACE; PASOVA BOSAZ SOKLU BUDE DOPLNENA DLE PUVODNIHO RESEN IMITACI TRHANE PLOCHY;

O5al SILNE POSKOZENE OMITKY PROFILOVANE TRNOZNi RIMSY R.S.: 300 MM BUDOU SEJMUTY A NASLEDNE BUDOU OBNOVENY V PUVODNIM
HISTORICKEM RESENI ZA POUZITI SPECIALNI MALTOVE SMESI S VY$$IM PODILEM ROMANSKEHO CEMENTU (RECEPTURA C + RECEPTURA H);

06a/ PUVODNi SOUDRZNE OMITKY PROFILOVANE KORDONOVE RiMSY R.S.. 300 MM BUDOU ZBAVENY CEMENTOVYCH STUKOVYCH OMITEK A
AKRYLATOVYCH NATERU. OCISTENE OMITKY RiMSY BUDOU NASLEDNE KONSOLIDOVANY POSTRIKEM VHODNEHO ORGANOKREMICITANU A CELOPLOSNE
VYSPRAVENY ZA POUZITi SPECIALNI STAVENISTNI MALTOVE SMESI S VYSSiM PODILEM ROMANSKEHO CEMENTU (RECEPTURA C); POTE BUDOU PUVODNI
KONSOLIDOVANE A VYSPRAVENE OMITKY RIMSY TAZENIM SABLONY CELOPLOSNE OPATRENY PROBARVENYM STUKEM (RECEPTURA H). STUKATERSKA
SABLONA BUDE ZHOTOVENA DLE ORIGINALNi PROFILACE;

07al PUVODNI SOUDRZNE OMITKY KLADI 1. PODLAZI (TJ. PROFILOVANY ARCHITRAV R.$.: 500 MM, PLOCHY VLYS R.$.: 300 MM, VYRAZNE PROFILOVANA
RIMSA R.S.: 700 MM) BUDOU ZBAVENY AKRYLATOVYCH NATERU A CEMENTOVYCH $TUKOVYCH OMITEK. OCISTENE OMITKY KLADI BUDOU NASLEDNE
KONSOLIDOVANY POSTRIKEM VHODNEHO ORGANOKREMIGITANU A CELOPLOSNE VYSPRAVENY ZA POUZITI SPECIALNI STAVENISTNI MALTOVE SMESI S
VY$$iM PODILEM ROMANSKEHO CEMENTU (RECEPTURA C). POTE BUDOU OMITKY KLADI CELOPLOSNE OPATRENY PROBARVENYM STUKEM (RECEPTURA
H). VESKERE PROFILOVANE GASTI KLADI BUDOU ZHOTOVENY VYHRADNE TAZENIM. STUKATERSKE $ABLONY BUDOU ZHOTOVENY DLE ORIGINALNI
PROFILACE;

08al VYRAZNE POSKOZENE ¢ NEVHODNE PROVEDENE OMITKY PASOVE PATICE POPRSNIKU V 2. PODLAZI R.S.: 450 MM BUDOU SEJMUTY A OBNOVENY
DLE ORIGINALNI PREDLOHY ZA POUZITI SPECIALNI STAVENISTNI MALTOVE SMESI (RECEPTURA C + RECEPTURA H);

08b/ DOPLNENI TAZENE PASOVE PATICE R.S.: 450 MM ZHOTOVENE DLE ORIGINALNI PREDLOHY ZA POUZITI SPECIALNI STAVENISTNI MALTOVE SMESI
(RECEPTURA C + RECEPTURA H);

09/ PUVODNI SOUDRZNE OMITKY PROFILOVANE PARAPETNI RIMSY RS.: 300 MM BUDOU ZBAVENY CEMENTOVYCH STUKOVYCH OMITEK A
AKRYLATOVYCH NATERU. OGISTENE OMITKY RIMSY BUDOU NASLEDNE KONSOLIDOVANY POSTRIKEM VHODNEHO ORGANOKREMIGITANU A CELOPLOSNE
VYSPRAVENY ZA POUZITI SPECIALNI STAVENISTNI MALTOVE SMESI S VY$SiM PODILEM ROMANSKEHO CEMENTU (RECEPTURA C). POTE BUDOU PUVODNI
KONSOLIDOVANE A VYSPRAVENE OMITKY RIMSY TAZENIM $ABLONY CELOPLOSNE OPATRENY PROBARVENYM STUKEM (RECEPTURA H). STUKATERSKA
SABLONA BUDE ZHOTOVENA DLE ORIGINALNi PROFILACE;

09b/ DOPLNENI TAZENE PARAPETNI RIMSY R..: 300 MM ZHOTOVENE DLE ORIGINALNI PREDLOHY ZA POUZITI SPECIALNI STAVENISTNI MALTOVE SMESI
(RECEPTURA C + RECEPTURA H), VGETNE PROVEDENI NOVEHO RIMSOVEHO ZDIVA (CP NA MVC) PECLIVE ZAVAZANEHO DO PUVODNIHO CIHELNEHO
ZDIVA;

010a/ PUVODNI SOUDRZNE OMITKY KLADI 2. PODLAZI (TJ. PROFILOVANY ARCHITRAV R.3.: 600 MM, PLOCHY VLYS R.3.: 350 MM, VYRAZNE PROFILOVANA
RIMSA R.S.: 700 MM) BUDOU ZBAVENY CEMENTOVYCH STUKOVYCH OMITEK A AKRYLATOVYCH NATERU. OCISTENE OMITKY KLADI BUDOU NASLEDNE
KONSOLIDOVANY POSTRIKEM VHODNEHO ORGANOKREMIGITANU A CELOPLOSNE VYSPRAVENY ZA POUZITI SPECIALNI STAVENISTNI MALTOVE SMESI S
VY$$IM PODILEM ROMANSKEHO CEMENTU (RECEPTURA C). POTE BUDOU OMITKY KLADI CELOPLOSNE OPATRENY PROBARVENYM STUKEM (RECEPTURA
H). VESKERE PROFILOVANE GASTI KLADI BUDOU ZHOTOVENY VYHRADNE TAZENIM. STUKATERSKE $ABLONY BUDOU ZHOTOVENY DLE ORIGINALNI
PROFILACE;

010b/ PUVODNI SOUDRZNE OMITKY-CLENITEHQ KLADI VE STREDN] CASTI 2. PODLAZ( (TJ. PROFILOVANY ARCHITRAV R$.: 600 MM, PLOCHY VLYS R §.: 350
MM, VYRAZNE PROFILOVANA RIMSA R.3.: 700 MM) BUDOU ZBAVENY CEMENTOVYCH $TUKOVYCH OMITEK A AKRYLATOVYCH NATERU. OCISTENE OMITKY
KLADI BUDOU NASLEDNE KONSOLIDOVANY POSTRIKEM VHODNEHO ORGANOKREMIGITANU A CELOPLOSNE VYSPRAVENY ZA POUZITI SPECIALNI
STAVENISTNI MALTOVE SMESI S VY$$iM PODILEM ROMANSKEHO CEMENTU (RECEPTURA C). POTE BUDOU OMITKY KLADI CELOPLOSNE OPATRENY
PROBARVENYM $TUKEM (RECEPTURA H). VESKERE PROFILOVANE CASTI KLADI BUDOU ZHOTOVENY VYHRADNE TAZENIM. STUKATERSKE SABLONY
BUDOU ZHOTOVENY DLE ORIGINALNI PROFILACE;

O11a/ PUVODNI SOUDRZNE OMITKY VYRAZNE PROFILOVANE KORUNNI RIMSY R.$.: 1100 MM BUDOU ZBAVENY CEMENTOVYCH $TUKOVYCH OMITEK A
AKRYLATOVYCH NATERU. OGISTENE OMITKY RIMSY BUDOU NASLEDNE KONSOLIDOVANY POSTRIKEM VHODNEHO ORGANOKREMIGITANU A CELOPLOSNE
VYSPRAVENY ZA POUZITI SPECIALNI STAVENISTNI MALTOVE SMESI S VY$SiM PODILEM ROMANSKEHO CEMENTU (RECEPTURA C). POTE BUDOU PUVODNI
KONSOLIDOVANE A VYSPRAVENE OMITKY RIMSY TAZENIM $ABLONY CELOPLOSNE OPATRENY PROBARVENYM STUKEM (RECEPTURA H). STUKATERSKA
SABLONA BUDE ZHOTOVENA DLE ORIGINALNi PROFILACE;

011b/ PUVODNi SOUDRZNE OMITKY VYRAZNE PROFILOVANE KONZOLOVE KORUNNI RIMSY R.S.: 1100 MM BUDOU ZBAVENY CEMENTOVYCH STUKOVYCH
OMITEK A AKRYLATOVYCH NATERU. OCISTENE OMITKY RIMSY BUDOU NASLEDNE KONSOLIDOVANY POSTRIKEM VHODNEHO ORGANOKREMICITANU A

CELOPLOSNE VYSPRAVENY ZA POUZITI SPECIALNI STAVENISTNI MALTOVE SMESI S VYSSiM PODILEM ROMANSKEHO CEMENTU (RECEPTURA C). POTE
BUDOU PUVODNI KONSOLIDOVANE A VYSPRAVENE OMITKY RIMSY TAZENIM $ABLONY CELOPLOSNE OPATRENY PROBARVENYM STUKEM (RECEPTURA
H). STUKATERSKA SABLONA BUDE ZHOTOVENA DLE ORIGINALNi PROFILACE;

012A/ PUVODNI SOUDRZNE OMITKY OSTENI A PROFILOVANE ARCHIVOLTY DVERNIHO OTVORU (1250/3265 MM) S KLENUTYM NADPRAZIM A DEKORATIVNIM
KLENAKEM BUDOU ZBAVENY CEMENTOVYCH $TUKOVYCH OMITEK A AKRYLATOVYCH NATERU. OCISTENE OMITKY OSTENI A ARCHIVOLTY BUDOU
NASLEDNE KONSOLIDOVANY POSTRIKEM VHODNEHO ORGANOKREMIGITANU A CELOPLOSNE VYSPRAVENY ZA POUZITI SPECIALNI STAVENISTNI
MALTOVE SMESI S VY$SiM PODILEM ROMANSKEHO CEMENTU (RECEPTURA C). POTE BUDOU PUVODNI KONSOLIDOVANE A VYSPRAVENE OMITKY OSTEN,
NADPRAZI A PROFILOVANE ARCHIVOLTY CELOPLOSNE OPATRENY PROBARVENYM STUKEM (RECEPTURA H). VESKERE PROFILOVANE CASTI ARCHIVOLTY
BUDOU ZHOTOVENY VYHRADNE TAZENIM. STUKATERSKE $SABLONY BUDOU ZHOTOVENY DLE ORIGINALNI PROFILACE; 1 KS

013A/ PUVODNI SOUDRZNE OMITKY OSTENI A PROFILOVANE ARCHIVOLTY OKENNIHO OTVORU (1250/2540 MM) S KLENUTYM NADPRAZIM A DEKORATIVNIM
KLENAKEM BUDOU ZBAVENY CEMENTOVYCH STUKOVYCH OMITEK A AKRYLATOVYCH NATERU. OCISTENE OMITKY OSTENI A ARCHIVOLTY BUDOU
NASLEDNE KONSOLIDOVANY POSTRIKEM VHODNEHO ORGANOKREMICITANU A CELOPLOSNE VYSPRAVENY ZA POUZITi SPECIALNi STAVENISTNI
MALTOVE SMES| S VYSSiM PODILEM ROMANSKEHO CEMENTU (RECEPTURA C). POTE BUDOU PUVODNi KONSOLIDOVANE A VYSPRAVENE OMITKY OSTENI,
NADPRAZ| A PROFILOVANE ARCHIVOLTY CELOPLOSNE OPATRENY PROBARVENYM STUKEM (RECEPTURA H). VESKERE PROFILOVANE CASTI ARCHIVOLTY
BUDOU ZHOTOVENY VYHRADNE TAZENIM. STUKATERSKE SABLONY BUDOU ZHOTOVENY DLE ORIGINALNI PROFILACE; 2 KS

014A/ PUVODNI SOUDRZNE OMITKY PROFILOVANEHO OSTENI A PROFILOVANE ARCHIVOLTY OKENNIHO OTVORU (12502630 MM) S KLENUTYM NADPRAZIM
BUDOU ZBAVENY CEMENTOVYCH STUKOVYCH OMITEK A AKRYLATOVYCH NATERU. OCISTENE OMITKY OSTENI A ARCHIVOLTY BUDOU NASLEDNE
KONSOLIDOVANY POSTRIKEM VHODNEHO ORGANOKREMIGITANU A CELOPLOSNE VYSPRAVENY ZA POUZITI SPECIALNI STAVENISTNI MALTOVE SMESI S
VY$SIM PODILEM ROMANSKEHO CEMENTU (RECEPTURA C). POTE BUDOU PUVODNI KONSOLIDOVANE A VYSPRAVENE OMITKY OSTENI, NADPRAZI A
PROFILOVANE ARCHIVOLTY CELOPLOSNE OPATRENY PROBARVENYM $TUKEM (RECEPTURA H). VESKERE PROFILOVANE CASTI ARCHIVOLTY A OSTENI
BUDOU ZHOTOVENY VYHRADNE TAZENIM. STUKATERSKE $ABLONY BUDOU ZHOTOVENY DLE ORIGINALNI PROFILACE; 6 KS

015A/ PUVODNI SOUDRZNE OMITKY PROFILOVANEHO OSTENI OKENNIHO OTVORU (1250/2600 MM) S PROFILOVANYM FRONTONEM A KAZETOVYM
POPRSNIKEM BUDOU ZBAVENY CEMENTOVYCH $TUKOVYCH OMITEK A AKRYLATOVYCH NATERU. OGISTENE OMITKY OSTENI, FRONTONU A POPRSNIKU
BUDOU NASLEDNE KONSOLIDOVANY POSTRIKEM VHODNEHO ORGANOKREMIGITANU A CELOPLOSNE VYSPRAVENY ZA POUZITI SPECIALNI STAVENISTNI
MALTOVE SMESI S VY$$iM PODILEM ROMANSKEHO CEMENTU (RECEPTURA C). POTE BUDOU PUVODNI KONSOLIDOVANE A VYSPRAVENE OMITKY OSTEN,
FRONTONU A POPRSNIKU CELOPLOSNE OPATRENY PROBARVENYM STUKEM (RECEPTURA H). VESKERE PROFILOVANE CASTI OSTENI, FRONTONU A
POPRSNIKU BUDOU ZHOTOVENY VYHRADNE TAZENIM. STUKATERSKE SABLONY BUDOU ZHOTOVENY DLE ORIGINALNI PROFILACE; 6 KS

016A/ PUVODNI OMITKY KANELOVANEHO DRIKU A PROFILOVANE PATKY PILASTRU (V 4500 MM) BUDOU ZBAVENY RECENTNICH CEMENTOVYCH
$TUKOVYCH OMITEK A AKRYLATOVYCH NATERU. OGISTENE OMITKY PATKY A DRIKU PILASTRU BUDOU NASLEDNE KONSOLIDOVANY POSTRIKEM
VHODNEHO ORGANOKREMICITANU A CELOPLOSNE VYSPRAVENY ZA POUZITI SPECIALNI STAVENISTNI MALTOVE SMESI S VYSSIM PODILEM
ROMANSKEHO CEMENTU (RECEPTURA C). POTE BUDOU PUVODNI KONSOLIDOVANE A VYSPRAVENE OMITKY PILASTRU CELOPLOSNE OPATRENY
PROBARVENYM STUKEM (RECEPTURA H). KANELURY BUDOU VE SPODNi GASTI DOPLNENY VLOZENYMI PISTALAMI. VESKERE PROFILOVANE GASTI
PILASTRU BUDOU ZHOTOVENY VYHRADNE TAZENIM. STUKATERSKE SABLONY BUDOU ZHOTOVENY DLE ORIGINALNI PROFILACE; 6 KS

017/ POVODNI OMITKOVA KARTUSE S PROFILOVANYM ORAMOVANIM A GEOMETRICKOU VYZDOBOU (870/1000 MM) BUDE ZBAVENA RECENTNICH
CEMENTOVYCH STUKOVYCH OMITEK A AKRYLATOVYCH NATERU. OCISTENE OMITKY KARTUSE BUDOU NASLEDNE KONSOLIDOVANY POSTRIKEM
VHODNEHO ORGANOKREMIGITANU A CELOPLOSNE VYSPRAVENY ZA POUZITI SPECIALNI STAVENISTNI MALTOVE SMESI S VYSSIM PODILEM
ROMANSKEHO CEMENTU (RECEPTURA C). POTE BUDOU PUVODNI KONSOLIDOVANE A VYSPRAVENE OMITKY KARTUSE CELOPLOSNE OPATRENY
PROBARVENYM STUKEM (RECEPTURA H). VESKERE PROFILOVANE CASTI KARTUSE BUDOU ZHOTOVENY VYHRADNE TAZENIM. STUKATERSKE SABLONY
BUDOU ZHOTOVENY DLE ORIGINALNI PROFILACE; 2 KS

018/ PUVODNI OMITKOVA KARTUSE S PROFILOVANYM ORAMOVANIM A PLASTICKOU VYZDOBOU (870/1000 MM) BUDE ZBAVENA RECENTNICH
CEMENTOVYCH STUKOVYCH OMITEK A AKRYLATOVYCH NATERU. OCISTENE OMITKY KARTUSE BUDOU NASLEDNE KONSOLIDOVANY POSTRIKEM
VHODNEHO ORGANOKREMIGITANU A CELOPLOSNE VYSPRAVENY ZA POUZITI SPECIALNI STAVENISTNI MALTOVE SMESI S VY3SIM PODILEM
ROMANSKEHO CEMENTU (RECEPTURA C). POTE BUDOU PUVODNI KONSOLIDOVANE A VYSPRAVENE OMITKY KARTUSE CELOPLOSNE OPATRENY
PROBARVENYM STUKEM (RECEPTURA H). VESKERE PROFILOVANE GASTI KARTUSE BUDOU ZHOTOVENY VYHRADNE TAZENIM. STUKATERSKE SABLONY
BUDOU ZHOTOVENY DLE ORIGINALNI PROFILACE; 2 KS

019/ PUVODNi OMITKOVA KARTUSE S PROFILOVANYM ORAMOVANIM A PLASTICKOU VYZDOBOU (800/800 MM) BUDE ZBAVENA RECENTNICH
CEMENTOVYCH STUKOVYCH OMITEK A AKRYLATOVYCH NATERU. OCISTENE OMITKY KARTUSE BUDOU NASLEDNE KONSOLIDOVANY POSTRIKEM
VHODNEHO ORGANOKREMICITANU A CELOPLOSNE VYSPRAVENY ZA POUZITI SPECIALNI STAVENISTNI MALTOVE SMESI S VYSSIM PODILEM
ROMANSKEHO CEMENTU (RECEPTURA C). POTE BUDOU PUVODNI KONSOLIDOVANE A VYSPRAVENE OMITKY KARTUSE CELOPLOSNE OPATRENY
PROBARVENYM STUKEM (RECEPTURA H). VESKERE PROFILOVANE CASTI KARTUSE BUDOU ZHOTOVENY VYHRADNE TAZENIM. STUKATERSKE SABLONY
BUDOU ZHOTOVENY DLE ORIGINALNI PROFILACE; 2 KS

020/ PUVODNi OMITKOVA KARTUSE S PROFILOVANYM ORAMOVANIM A PLASTICKOU VYZDOBOU (1710/800 MM) BUDE ZBAVENA RECENTNICH
CEMENTOVYCH STUKOVYCH OMITEK A AKRYLATOVYCH NATERU. OCISTENE OMITKY KARTUSE BUDOU NASLEDNE KONSOLIDOVANY POSTRIKEM
VHODNEHO ORGANOKREMICITANU A CELOPLOSNE VYSPRAVENY ZA POUZITI SPECIALNi STAVENISTNi MALTOVE SMESI S VYSSiM PODILEM
ROMANSKEHO CEMENTU (RECEPTURA C). POTE BUDOU PUVODNi KONSOLIDOVANE A VYSPRAVENE OMITKY KARTUSE CELOPLOSNE OPATRENY
PROBARVENYM STUKEM (RECEPTURA H). VESKERE PROFILOVANE CASTI KARTUSE BUDOU ZHOTOVENY VYHRADNE TAZENiM. STUKATERSKE SABLONY
BUDOU ZHOTOVENY DLE ORIGINALNi PROFILACE; 3 KS

RESTAURATORSKE PRACE:

RE1/ STAVAJICI SILNE POSKOZENE SADROVE KORINTSKE HLAVICE PILASTRU V 2.N.P. (V 580 MM) BUDOU ODFORMOVANY, SEJMUTY A NAHRAZENY
ODLITKY Z ROMANSKEHO CEMENTU (RECEPTURA CH). POKUD BY SE VSAK DETAILNIM RESTAURATORSKYM A LABORATORNIM PRUZKUMEM PROKAZALO,
ZE SE JEDNA O PUVODNi PRVKY STUKOVE VYZDOBY PROVEDENE Z TRVANLIVE SADROVINY A ZE SE NACHAZEJi V RELATIVNE DOBREM FYZICKEM STAVU,
BUDOU TYTO PRVKY NA PODKLADE DOPLNUJICIHO RESTAURATORSKEHO ZAMERU RESTAUROVANY (OCISTENY, KONSOLIDOVANY, DOPLNENY). PRO

POTREBY REPLIKOVANi PRVKU BUDE JEHO 1 EXEMPLAR IN SITU ZBAVEN RECENTNICH NATERU A OMITEK, BUDE ZPEVNEN, DOPLNEN A RETUSOVAN; 6
KS

RE2/ STAVAJICI PLASTICKA VYZDOBA KARTUSE S VROGENIM (750/1450 MM) BUDE ODFORMOVANA, SEJMUTA A NAHRAZENA ODLITKEM Z ROMANSKEHO
CEMENTU (RECEPTURA CH). POKUD BY SE VSAK DETAILNIM RESTAURATORSKYM A LABORATORNIM PRUZKUMEM PROKAZALO, ZE SE JEDNA O PUVODNI
PRVEK $TUKOVE VYZDOBY PROVEDENY Z TRVANLIVE SADROVINY A ZE SE NACHAZI V RELATIVNE DOBREM FYZICKEM STAVU, BUDOU TYTO PRVKY NA
PODKLADE DOPLNUJICIHO RESTAURATORSKEHO ZAMERU RESTAUROVANY (OCISTENY, KONSOLIDOVANY, DOPLNENY). PRO POTREBY REPLIKOVANI
PRVKU BUDE JEHO 1 EXEMPLAR IN SITU ZBAVEN RECENTNICH NATERU A OMITEK, BUDE ZPEVNEN, DOPLNEN A RETUSOVAN; 2 KS

RE3/ STAVAJICI VOLUTOVY KLENAK S AKANTEM (350 MM) BUDE ODFORMOVAN, SEJMUT A NAHRAZEN ODLITKEM Z ROMANSKEHO CEMENTU (RECEPTURA
CH). POKUD BY SE VSAK DETAILNIM RESTAURATORSKYM A LABORATORNIM PRUZKUMEM PROKAZALO, ZE SE JEDNA O PUVODNI PRVEK $TUKOVE
VYZDOBY PROVEDENY Z TRVANLIVE SADROVINY A ZE SE NACHAZI V RELATIVNE DOBREM FYZICKEM STAVU, BUDE TENTO PRVEK NA PODKLADE
DOPLNUJICIHO RESTAURATORSKEHO ZAMERU RESTAUROVAN (OCISTEN, KONSOLIDOVAN, DOPLNEN). PRO POTREBY REPLIKOVANI PRVKU BUDE JEHO 1
EXEMPLAR IN SITU ZBAVEN RECENTNICH NATERU A OMITEK, BUDE ZPEVNEN, DOPLNEN A RETUSOVAN; 3 KS

RE4/ STAVAJICI HAUTRELIEF S MOTIVEM ANDILKA DRZICIHO BRK A VAVRINOVY VENEC (V 1050 MM) BUDE ODFORMOVAN, SEJMUT A NAHRAZEN ODLITKEM
Z ROMANSKEHO CEMENTU (RECEPTURA CH). POKUD BY SE VSAK DETAILNIM RESTAURATORSKYM A LABORATORNIM PRUZKUMEM PROKAZALO, ZE SE
JEDNA O PUVODNI PRVEK STUKOVE VYZDOBY PROVEDENY Z TRVANLIVE SADROVINY A ZE SE NACHAZI V RELATIVNE DOBREM FYZICKEM STAVU, BUDE
TENTO PRVEK NA PODKLADE DOPLNUJICIHO RESTAURATORSKEHO ZAMERU RESTAUROVAN (OGISTEN, KONSOLIDOVAN, DOPLNEN). PRO POTREBY
REPLIKOVANI PRVKU BUDE JEHO 1 EXEMPLAR IN SITU ZBAVEN RECENTNICH NATERU A OMITEK, BUDE ZPEVNEN, DOPLNEN A RETUSOVAN; 3 KS

RES5/ STAVAJICI HAUTRELIEF S MOTIVEM ANDILKA DRZICIHO ROH HOJNOSTI A VAVRINOVY VENEC (V 1050 MM) BUDE ODFORMOVAN, SEJMUT A NAHRAZEN
ODLITKEM Z ROMANSKEHO CEMENTU (RECEPTURA CH). POKUD BY SE VSAK DETAILNIM RESTAURATORSKYM A LABORATORNIM PRUZKUMEM
PROKAZALO, ZE SE JEDNA O PUVODNI PRVEK $TUKOVE VYZDOBY PROVEDENY Z TRVANLIVE SADROVINY A ZE SE NACHAZI V RELATIVNE DOBREM
FYZICKEM STAVU, BUDE TENTO PRVEK NA PODKLADE DOPLNUJICIHO RESTAURATORSKEHO ZAMERU RESTAUROVAN (OCISTEN, KONSOLIDOVAN,
DOPLNEN). PRO POTREBY REPLIKOVANI PRVKU BUDE JEHO 1 EXEMPLAR IN SITU ZBAVEN RECENTNICH NATERU A OMITEK, BUDE ZPEVNEN, DOPLNEN A
RETUSOVAN; 3KS

RE6/ STAVAJICI HAUTRELIEF VAVRINOVEHO VENCE S BUSTOU VACLAVA HANKY (V 600 MM) BUDE ODFORMOVAN, SEJMUT A NAHRAZEN ODLITKEM Z
ROMANSKEHO CEMENTU (RECEPTURA CH). POKUD BY SE V$AK DETAILNIM RESTAURATORSKYM A LABORATORNIM PRUZKUMEM PROKAZALO, ZE SE
JEDNA O PUVODNI PRVEK STUKOVE VYZDOBY PROVEDENY Z TRVANLIVE SADROVINY A ZE SE NACHAZI V RELATIVNE DOBREM FYZICKEM STAVU, BUDE
TENTO PRVEK NA PODKLADE DOPLNUJICIHO RESTAURATORSKEHO ZAMERU RESTAUROVAN (OGISTEN, KONSOLIDOVAN, DOPLNEN). PRO POTREBY
REPLIKOVANI PRVKU BUDE STAVAJICT PRVEK IN SITU ZBAVEN RECENTNICH NATERU A OMITEK, BUDE ZPEVNEN, DOPLNEN A RETUSOVAN: 1KS

RE7/ STAVAJICI HAUTRELIEF VAVRINOVEHO VENCE SE ZEMSKYM ZNAKEM (V 600 MM) BUDE ODFORMOVAN, SEJMUT A NAHRAZEN ODLITKEM Z
ROMANSKEHO CEMENTU (RECEPTURA CH). POKUD BY SE VSAK DETAILNIM RESTAURATORSKYM A LABORATORNIM PRUZKUMEM PROKAZALO, ZE SE
JEDNA O PUVODNI PRVEK STUKOVE VYZDOBY PROVEDENY Z TRVANLIVE SADROVINY A ZE SE NACHAZI V RELATIVNE DOBREM FYZICKEM STAVU, BUDE
TENTO PRVEK NA PODKLADE DOPLNUJICIHO RESTAURATORSKEHO ZAMERU RESTAUROVAN (OGISTEN, KONSOLIDOVAN, DOPLNEN). PRO POTREBY
REPLIKOVANI PRVKU BUDE STAVAJICI PRVEK IN SITU ZBAVEN RECENTNICH NATERU A OMITEK, BUDE ZPEVNEN, DOPLNEN A RETUSOVAN: 1KS

RES/ STAVAJICI HAUTRELIEF VAVRINOVEHO VENCE SE MESTSKYM ZNAKEM (V 600 MM) BUDE ODFORMOVAN, SEJMUT A NAHRAZEN ODLITKEM Z
ROMANSKEHO CEMENTU (RECEPTURA CH). POKUD BY SE VSAK DETAILNIM RESTAURATORSKYM A LABORATORNIM PRUZKUMEM PROKAZALO, ZE SE
JEDNA O PUVODNI PRVEK STUKOVE VYZDOBY PROVEDENY Z TRVANLIVE SADROVINY A ZE SE NACHAZI V RELATIVNE DOBREM FYZICKEM STAVU, BUDE
TENTO PRVEK NA PODKLADE DOPLNUJICIHO RESTAURATORSKEHO ZAMERU RESTAUROVAN (OGISTEN, KONSOLIDOVAN, DOPLNEN). PRO POTREBY
REPLIKOVANI PRVKU BUDE STAVAJICI PRVEK IN SITU ZBAVEN RECENTNICH NATERU A OMITEK, BUDE ZPEVNEN, DOPLNEN A RETUSOVAN; 1KS

RE9/ STAVAJICI VOLUTOVA KONZOLA S AKANTEM (400 MM) BUDE ODFORMOVANA, SEJMUTA A NAHRAZEN ODLITKEM Z ROMANSKEHO CEMENTU
(RECEPTURA CH). POKUD BY SE VSAK DETAILNIM RESTAURATORSKYM A LABORATORNIM PRUZKUMEM PROKAZALO, ZE SE JEDNA O PUVODNI PRVEK
STUKOVE VYZDOBY PROVEDENY Z TRVANLIVE SADROVINY A ZE SE NACHAZI V RELATIVNE DOBREM FYZICKEM STAVU, BUDE TENTO PRVEK NA
PODKLADE DOPLNUJICIHO RESTAURATORSKEHO ZAMERU RESTAUROVAN (OCISTEN, KONSOLIDOVAN, DOPLNEN). PRO POTREBY REPLIKOVANi PRVKU
BUDE JEHO 1 EXEMPLAR IN SITU ZBAVEN RECENTNICH NATERU A OMITEK, BUDE ZPEVNEN, DOPLNEN A RETUSOVAN: 6 KS

RE10/ STAVAJICI HAUTRELIEF S MOTIVEM LVi HLAVY (V 250 MM) BUDE ODFORMOVAN, SEJMUT A NAHRAZEN ODLITKEM Z ROMANSKEHO CEMENTU
(RECEPTURA CH). POKUD BY SE VSAK DETAILNIM RESTAURATORSKYM A LABORATORNIM PRUZKUMEM PROKAZALO, ZE SE JEDNA O PUVODNI PRVEK
STUKOVE VYZDOBY PROVEDENY Z TRVANLIVE SADROVINY A ZE SE NACHAZI V RELATIVNE DOBREM FYZICKEM STAVU, BUDE TENTO PRVEK NA
PODKLADE DOPLNUJICIHO RESTAURATORSKEHO ZAMERU RESTAUROVAN (OCISTEN, KONSOLIDOVAN, DOPLNEN). PRO POTREBY REPLIKOVANi PRVKU
BUDE JEHO 1 EXEMPLAR IN SITU ZBAVEN RECENTNICH NATERU A OMITEK, BUDE ZPEVNEN, DOPLNEN A RETUSOVAN; 3 KS

RE11/ STAVAJICI RELIEF S MOTIVEM FESTONU (1000/400 MM) BUDE ODFORMOVAN, SEJMUT A NAHRAZEN ODLITKEM Z ROMANSKEHO CEMENTU
(RECEPTURA CH). POKUD BY SE VSAK DETAILNIM RESTAURATORSKYM A LABORATORNIM PRUZKUMEM PROKAZALO, ZE SE JEDNA O PUVODNI
PRVEKSTUKOVE VYZDOBY PROVEDENY Z TRVANLIVE SADROVINY A ZE SE NACHAZI V RELATIVNE DOBREM FYZICKEM STAVU, BUDE TENTO PRVEK NA
PODKLADE DOPLNUJICIHO RESTAURATORSKEHO ZAMERU RESTAUROVAN (OCISTEN, KONSOLIDOVAN, DOPLNEN). PRO POTREBY REPLIKOVANi PRVKU
BUDE JEHO 1 EXEMPLAR IN SITU ZBAVEN RECENTNICH NATERU A OMITEK, BUDE ZPEVNEN, DOPLNEN A RETUSOVAN; 8 KS

RE12/ STAVAJICI SILNE POSKOZENA KARYATIDA (V 1450 MM) BUDE ODFORMOVANA, SEJMUTA A NAHRAZENA ARMOVANYM ODLITKEM Z ROMANSKEHO
CEMENTU (RECEPTURA CH). POKUD BY SE VSAK DETAILNIM RESTAURATORSKYM A LABORATORNIM PRUZKUMEM PROKAZALO, ZE SE JEDNA O PUVODNI
PRVEK STUKOVE VYZDOBY PROVEDENY Z TRVANLIVE SADROVINY A ZE SE NACHAZI V RELATIVNE DOBREM FYZICKEM STAVU, BUDE TENTO PRVEK NA
PODKLADE DOPLNUJICIHO RESTAURATORSKEHO ZAMERU RESTAUROVAN (OCISTEN, KONSOLIDOVAN, DOPLNEN). PRO POTREBY REPLIKOVANi PRVKU
BUDE JEHO 1 EXEMPLAR IN SITU ZBAVEN RECENTNICH NATERU A OMITEK, BUDE ZPEVNEN, DOPLNEN A RETUSOVAN; 6 KS

RE13/ STAVAJICI RELIEF S MOTIVEM FLORALNI ROZETY (800/800 MM) BUDE ODFORMOVAN, SEJMUT A NAHRAZEN ODLITKEM Z ROMANSKEHO CEMENTU
(RECEPTURA CH). POKUD BY SE VSAK DETAILNIM RESTAURATORSKYM A LABORATORNIM PRUZKUMEM PROKAZALO, ZE SE JEDNA O PUVODNI PRVEK
STUKOVE VYZDOBY PROVEDENY Z TRVANLIVE SADROVINY A ZE SE NACHAZI V RELATIVNE DOBREM FYZICKEM STAVU, BUDE TENTO PRVEK NA
PODKLADE DOPLNUJICIHO RESTAURATORSKEHO ZAMERU RESTAUROVAN (OCISTEN, KONSOLIDOVAN, DOPLNEN). PRO POTREBY REPLIKOVANI PRVKU
BUDE JEHO 1 EXEMPLAR IN SITU ZBAVEN RECENTNICH NATERU A OMITEK, BUDE ZPEVNEN, DOPLNEN A RETUSOVAN: 2 KS

RE14/ STAVAJICI RELIEF S MOTIVEM TROUBICICH ANDILKU (1710/800 MM) BUDE ODFORMOVAN, SEJMUT A NAHRAZEN ODLITKEM Z ROMANSKEHO
CEMENTU (RECEPTURA CH). POKUD BY SE VSAK DETAILNIM RESTAURATORSKYM A LABORATORNIM PRUZKUMEM PROKAZALO, ZE SE JEDNA O PUVODNI
PRVEK STUKOVE VYZDOBY PROVEDENY Z TRVANLIVE SADROVINY A ZE SE NACHAZI V RELATIVNE DOBREM FYZICKEM STAVU, BUDE TENTO PRVEK NA
PODKLADE DOPLNUJICIHO RESTAURATORSKEHO ZAMERU RESTAUROVAN (OCISTEN, KONSOLIDOVAN, DOPLNEN). PRO POTREBY REPLIKOVANI PRVKU
BUDE JEHO 1 EXEMPLAR IN SITU ZBAVEN RECENTNICH NATERU A OMITEK, BUDE ZPEVNEN, DOPLNEN A RETUSOVAN; 3 KS

KAp/ RESTAUROVANI KAMENNEHO PODOKENNIHO PROFILOVANEHO PARAPETU DL. 2050 MM, R.S. 300 MM; 12 KS

KAMENICKE PRACE:

KAQ/ KAMENNE RADKOVE ZDIVO SOKLU BUDOVY BUDE BEZEZBYTKU MECHANICKY ZBAVENO VSECH NATERU, NEPUVODNICH CEMENTOVYCH OMITEK,
VYSPRAVEK, SPAROVANI A ODPOJENYCH LICOVYCH PLOCH DEGRADOVANEHO KAMENE. ANORGANICKE DEPOZITY BUDOU ODSTRANENY CHEMICKY.
ORGANICKE NECISTOTY BUDOU SNIMANY VHODNYM BIOCIDEM. VYSOKY OBSAH VODOROZPUSTNYCH SOLI V KAMENI BUDE REDUKOVAN ODSOLOVACIMI
ZABALY. NAVRHU KONKRETNI TECHNOLOGIE ODSOLOVANi BUDE PREDCHAZET DETAILNI LABORATORNI PRUZKUM VLHKOSTI A SALINITY KAMENNEHO
ZDIVA. DEKONTAMINOVANY KAMEN BUDE DALE KONSOLIDOVAN VHODNYM ORGANOKREMICITANEM A V PRIPADE PREZENTACE DOPLNOVAN UMELYM
KAMENEM. PROBARVENA SMES PRO DOPLNENi LICOVYCH PLOCH DEGRADOVANEHO KAMENE BUDE VYTVORENA NA ZAKLADE DETAILNIHO
PETROGRAFICKEHO VYSETRENI. OPRAVNA SMES MUSI MIT OBDOBNE MECHANICKOFYZIKALNI VLASTNOSTI DOPLNOVANEHO KAMENE, AVSAK
VYSPRAVKY MUSI BYT O STUPEN MEKCI (CCA 10%) NEZ- LI DOPLNOVANY KAMEN. VYRAZNE POSKOZENE A CHYBEJICI KAMENNE BLOKY BUDOU
NAHRAZENY NOVYMI SE SHODNOU STRUKTUROU A BAREVNOSTI KAMENE. POHLEDOVE EXPONOVANE OBNOVENE KAMENNE ZDIVO SOKLU BUDOVY
BUDE CELOPLOSNE PRESPAROVANO A POMOCI LOKALNIHO LAZURNIHO NATERU BAREVNE SJEDNOCENO.

NOVE KAMENICKE PRVKY STAVBY BUDOU VYROBENY Z TRVANLIVEHO KREMENNEHO PISKOVCE (NAPR. LOM BOZANOV) A TO VYHRADNE POMOCI
TRADICNICH REMESLNYCH POSTUPU, TJ. KAMEN BUDE OPRACOVAVAN SEKANIM A PEMRLOVANIM, POUZITI REZANEHO KAMENE JE ZCELA VYLOUCENO!

TRUHLARSKE PRACE:

TR4/ VYROBA A MONTAZ REPLIKY PUVODNIHO MODRINOVEHO SPALETOVEHO GTYRKRIDLEHO OKNA S PULKRUHOVYMI NADSVETLIKY (ROZMER:
1250/2630 MM; POVRCHOVA UPRAVA: HNEDY SYSTEMOVY OLEJOVY NATER NA STRANE EXTERIERU (RAL 8024), BILY SYSTEMOVY OLEJOVY NATER NA
STRANE INTERIERU (RAL 9001); VICE VYKRES TR4; 8 KS

TR5/ VYROBA A MONTAZ REPLIKY PUVODNIHO MODRINOVEHO SPALETOVEHO OSMIKRIDLEHO OKNA (ROZMER: 1250/2600 MM; POVRCHOVA UPRAVA:
HNEDY SYSTEMOVY OLEJOVY NATER NA STRANE EXTERIERU (RAL 8024), BILY SYSTEMOVY OLEJOVY NATER NA STRANE INTERIERU (RAL 9001); VICE
VYKRES TR5; 6 KS

NATERACSKE PRACE:

NAF/ FASADY OBJEKTU BUDOU PO TECHNOLOGICKE PRESTAVCE CELOPLOSNE OPATRENY MONOCHROMNIM SYSTEMOVYM HYDRAULICKYM VAPENNYM
NATEREM V BARVE OKROVE A TO VCETNE VSECH KAMENICKYCH PRVKU.

NA1/ KOVOVE PRVKY FASADY BUDOU OPATRENY SYSTEMOVYM SYNTETICKYM NATEREM V BARVE FASADY.

KLEMPIRSKE PRACE:

KL6/ STAVAJICI OPLECHOVANI OKENNIHO PARAPETU BUDE DEMONTOVANO A NAHRAZENO NOVYM OPLECHOVANIM PROVEDENYM Z MEDENEHO PLECHU,
R.S.: 800 MM, DL: 1,7 M, PRICEMZ PARAPET BUDE DOPLNEN O NEKTERE FUNKCNI PRVKY, JAKO JSOU BOCNI ODHANKY A LEMY. V R.S. PRVKU JE
ZAPOCITANO | ZTUZENI OKAPOVEHO NOSU PASEM Z MEDENEHO PLECHU R 8. 150 MM; 8 KS

KL7/ STAVAJICI OKENNI PARAPET PROVEDENY Z MEDENEHO PLECHU, R.S.: 600 MM, DL: 1,7 M BUDE CITLIVE DEMONTOVAN A PO MONTAZI NOVE OKENNi
VYPLNE A OBNOVE OMITEK BUDE ZPETNE OSAZEN, PRICEMZ PARAPET BUDE DOPLNEN O NEKTERE FUNKCNI PRVKY, JAKO JSOU BOCNi ODHANKY A
LEMY. V R.8. PRVKU JE ZAPOCITANO | ZTUZENI OKAPOVEHO NOSU PASEM Z MEDENEHO PLECHU R.S. 150 MM; 6 KS

KL10/ STAVAJICi OPLECHOVANi TRNOZNi RIMSY BUDE DEMONTOVANO A NAHRAZENO NOVYM OPLECHOVANIM PROVEDENYM Z MEDENEHO PLECHU R.S.:
500 MM, PRICEMZ OPLECHOVANI BUDE DOPLNENO O NEKTERE FUNKCNI PRVKY, JAKO JSOU BOCNI ODHANKY A LEMY. V R.8. PRVKU JE ZAPOCITANO |
ZTUZENi OKAPOVEHO NOSU PASEM Z MEDENEHO PLECHU R 8. 150 MM; CELK. DL: 14,5 M

KL11/ STAVAJICI OPLECHOVAN| KORDONOVE RIMSY PROVEDENE Z MEDENEHO PLECHU R.S.: 330MM BUDE BEZ NAHRADY DEMONTOVANO; CELK. DL: 9,5
M

KL12/ STAVAJICI OPLECHOVANI PATROVE RIMSY PROVEDENE Z MEDENEHO PLECHU R.S.: 650 MM BUDE CITLIVE DEMONTOVANO A PO OBNOVE OMITEK
BUDE ZPETNE OSAZENO, PRICEMZ OPLECHOVANi BUDE DOPLNENO O NEKTERE FUNKCNI PRVKY, JAKO JSOU BOCNI ODHANKY A LEMY. V R.8. PRVKU JE
ZAPOCITANO | ZTUZENI OKAPOVEHO NOSU PASEM Z MEDENEHO PLECHU R.8. 150 MM; CELK. DL: 19,0 M

KL13/ STAVAJICI OPLECHOVANI PARAPETNI RIMSY PROVEDENE Z MEDENEHO PLECHU R.S.: 500 MM BUDE CITLIVE DEMONTOVANO A PO OBNOVE OMITEK
BUDE ZPETNE OSAZENO, PRICEMZ OPLECHOVANI BUDE DOPLNENO O NEKTERE FUNKCNI PRVKY, JAKO JSOU BOCNI ODHANKY A LEMY. V R.8. PRVKU JE
ZAPOCITANO | ZTUZENT OKAPOVEHO NOSU PASEM Z MEDENEHO PLECHU R.S. 150 MM; CELK. DL: 9,5M

KL14/ STAVAJICI OPLECHOVANI RAMEN FRONTONU (CELK. DL.: 2,5 M) PROVEDENE Z MEDENEHO PLECHU R.S.: 600 MM BUDE CITLIVE DEMONTOVANO A PO
OBNOVE OMITEK BUDE ZPETNE OSAZENO, PRICEMZ OPLECHOVANI BUDE DOPLNENO O NEKTERE FUNKCNI PRVKY, JAKO JSOU BOCN ODHANKY A LEMY.
VR.8. PRVKU JE ZAPOCITANO | ZTUZENI OKAPOVEHO NOSU PASEM Z MEDENEHO PLECHU R.S. 150 MM; 6 KS
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