Vnitřní vybavení expozice (pokud je rozdíl od ostatních přiložených materiálů, zejm. oproti grafickému zpracování, platí tento výpis)
Přesně nedefinované detaily budou provedeny způsobem u těchto výrobků obvyklým a ve standartní kvalitě (použité materiály a konstrukční řešení).
Pokud jsou v zadávací dokumentaci v rámci stanovení technických podmínek vlastností předmětu veřejné zakázky uvedeny jakékoli odkazy na konkrétní názvy či technická řešení, na určité dodavatele nebo výrobky, na obchodní názvy firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého podnikatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho, že zadavatel nebyl jinak schopen popsat onu vymezenou část předmětu veřejné zakázky s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se vždy o doporučená řešení a pouze o vymezení očekávaných standardů použitých výrobků a materiálů. Zadavatel jednoznačně deklaruje, že umožní pro plnění veřejné zakázky nabídku i jiných, rovnocenných řešení a technických řešení, pokud je dodavatel nabídne a pokud splní požadavky zadavatele na jejich požadovanou kvalitu.
Bez DPH
	Předmět
	MJ
	Počet MJ
	Cena/MJ
	Cena celkem

	chodba
	
	
	
	

	Infopanel 01 chodba - panely obsahují text doplněný fotografiemi 
Délka 20m, výška 3m

	
	
	
	

	grafika infopanely

	kpl
	1
	
	

	infopanely výroba, 20x3m (tuhý kompozitní materiál, "sendvičová" konstrukce, dvě hliníkové desky s centrální z polyethylenu, odolné proti korozi, UV záření a odolné proti nárazu, tl. 4 mm, potisk, laminace), referenční model DIBOND
	m2
	60
	
	

	infopanely adjustace na zeď na distance včetně instalace a dopravy

	kpl
	1
	
	

	hlavní sál

	
	
	
	

	vitríny, stojany

	
	
	
	

	Vitrína 01 – osobnosti, 1,8x0,9x2,25, 10 mm bezp. sklo, LED osvětlení, uzamykatelná, AL rám, 
pevný, plný sokl , barva slonová kost,                                                                             závěsné desky výška 30 cm 2x- do klipu (u sebe), délka 170 cm, plexisklo průhledné,                                                                                  zavěšení 2x řetízek s možností posunu,   
viz. nákres včetně dalších technických parametrů
vč. instalace a dopravy

	ks
	1
	
	

	Vitrína 02 – moletovací stroj, pantograf, rolo, 1,8x0,9x2,25, 10 mm bezp. sklo, LED osvětlení, uzamykatelná, AL rám,
pevný, plný sokl , barva slonová kost,                                                                             závěsné desky výška 30 cm 2x – do klipu (u sebe), délka 170 cm, plexisklo průhledné,  
zavěšení 2x řetízek s možností posunu,   
viz. nákres včetně dalších technických parametrů
vč. instalace a dopravy

	ks
	1
	
	

	Vitrína 03 – další způsoby tisku, 0,9x0,9x2,25, 10 mm bezp. sklo, LED osvětlení, uzamykatelná, AL rám, otvory v horní desce v rozích průměr 1 cm
pevný, plný sokl , barva slonová kost,
viz. nákres včetně dalších technických parametrů
vč. instalace a dopravy

	ks
	1
	
	

	Vitrína 04 – filmový tisk, 1,8x0,9x2,25, 10 mm bezp. sklo, LED osvětlení, uzamykatelná, AL rám,
pevný, plný sokl , barva slonová kost,
závěsné desky 45x60 cm 2x – do klipu (u sebe), plexisklo průhledné, 
zavěšení 2x řetízek s možností posunu,   
viz. nákres včetně dalších technických parametrů
vč. instalace a dopravy

	ks
	1
	
	

	Vitrína 05 – Upomínkové předměty a zajímavosti, 1,8x0,9x2,25, 10 mm bezp. sklo, LED osvětlení, uzamykatelná, AL rám,
pevný, plný sokl , barva slonová kost
závěsné desky výška 30 cm 2x – do klipu (u sebe), délka 150 cm, plexisklo průhledné,  
zavěšení 2x řetízek s možností posunu,   
desky na bocích, barva průsvitná mléčná, 
viz. nákres včetně dalších technických parametrů
vč. instalace a dopravy

	ks
	1
	
	

	volně stojící stojan  A3 s klaprámem umístěným kolmo k podlaze na hliníkovém profilu se základnou – barva černá

	ks
	5
	
	

	držák na válce, viz nákres
vše viz. nákres č. I
	ks
	1
	
	

	infopanel 02 -mapa,

	
	
	
	

	Infopanel 02 2x2,5m typový výrobek . Volně stojící v prostoru, oboustranný, prosvětlený zevnitř, včetně montáže 
	kpl
	1
	
	

	potisk infomapy 

	kpl
	1
	
	

	infopanely expozice 03-08- velkoformátové fotografie na zdi s textem k jednotlivým strojům

	
	
	
	

	grafika na infopanely 
	kpl
	1
	
	

	infopanely výroba (folie na zeď, potisk, laminace)  (cena za m2) Infopanel 03 – perotina 7,6x3,5m, inofpanel 04 – pantograf  3,3x3m, infopanel 05 - moletovací stroj 3,3x3m, infopanel 06 – tisk 3,3x3m, infopanel 07 – stůl na filmtisk 3,3x3m, infopanel 08 – rolo 5,5x3,5m

	kpl
	1
	
	

	infopanely instalace a doprava
	kpl
	1
	
	

	ruční tisk
	
	
	
	

	grafika na infopanely (cena za m2)

	kpl
	1
	
	

	infopanel 09 – ruční tisk 3,7x3m (folie na zeď, potisk, laminace) vč. instalace a dopravy  (cena za m2)

	kpl
	1
	
	

	držák (rošt) na dřevěné formy, materiál dřevo, vč. Instalace 
	kpl
	1
	
	

	nástěnný držák kladky nad káď kypu 
	kpl
	1
	
	

	instalace kladky a polic v expozici ručního tisku 

	ks
	1
	
	

	pracovní koutek
	
	
	
	

	pracovní stůl (dřevěná deska, kovová konstrukce, omyvatelný povrch, barva aby ladila k židlím) rozměr 120 x 80 cm, skládací, 
	ks
	2
	
	

	skládací židle, vyrobená z vysoko pevnostního HDPE materiálu a ocelových trubek se zesílenými spoji, barva sedáku a opěráku šedá, konstrukce ocelových trubek je lakována vypalovacím lakem rozměr 450 x 880 x 510 mm
	ks
	25
	
	

	projekční plátno  2x1,5m cca, motorové, závěsné na zeď

	ks
	1
	
	

	projektor 1920x1080, průmyslový, 5000 ANSI
možnost multimed. přehrávání, systém MIRACAST, bezdrátový přenos obrazu, bílý
	ks
	1
	
	

	držak projektoru , bílá barva

	ks
	1
	
	

	reproduktory nástěnné, impedance 4 ohmy, výkon pro 4-16 ohm 30 W, citlivost 500mV, frekvenční rozsah 45 HZ…20 Hz, bílé
	kpl
	1
	
	

	[bookmark: _GoBack]Notebook
Operační systém: Windows® 10 Professional 64-bit CZ
Kancelářský balík: SW kompatibilní s operačním systémem s vybavením textový editor, tabulkový procesor, e-mailový klient, nástroj na tvorbu prezentací
Procesor: s výkonem minimálně dle PassMarkCPU – 7000 bodů
Operační paměť: 8 GB DDR4 
Úložiště: 256GB SSD M.2
Displej: 15.6", rozlišení 1920x1080 px
Grafická karta: s výkonem minimálně dle GPUbenchmark – 1000 bodů
Příslušenství: Web kamera, Numerická klávesnice, TouchPad, Čtečka paměťových karet
Konektory: minimálně 3x USB, 1x HDMI, 1x RJ-45 
Bezdrátová komunikace: WI-FI, Bluetooth
Záruka: minimálně 2 roky
možnost propojení s dataprojektorem

	ks
	1
	
	

	policový systém, uzamykatelné skříňky, viz nákres, dvířka barva slonová kost, viz. nákres č. II
	ks
	1
	
	

	dvoukřídlová uzamykatelná skříňka viz nákres, dvířka barva slonová kost,  viz. nákres č. III
	ks
	1
	
	

	obsluha muzea
	
	
	
	

	stůl pro obsluhu, rozměr 2x 0,9 m, plné čelo, část desky prosklená (možnost vystavení upomínkových předmětů), uzamykatelná skříňka, šuplíky, plné čelo), viz. nákres, vnitřní výška zásuvky 13 cm, viz. nákres č. IV
	ks
	1
	
	

	židle pro obsluhu, viz příloha
	ks
	1
	
	

	 Počítač typu All in One
Typ sestavy: All in one PC
Operační systém: Windows® 10 Professional 64-bit CZ
Kancelářský balík: SW kompatibilní s operačním systémem s vybavením textový editor, tabulkový procesor, e-mailový klient, nástroj na tvorbu prezentací
Procesor: s výkonem minimálně dle PassMarkCPU – 9000 bodů
Operační paměť: 8 GB DDR4 
Úložiště: 256GB SSD M.2
Displej: 23.8", rozlišení 1920x1080 px
Grafická karta: s výkonem minimálně dle GPUbenchmark – 1200 bodů
Příslušenství: Myš, Klávesnice, Web kamera, Čtečka paměťových karet
Konektory: minimálně 3x USB, 1x HDMI, 1x RJ-45 
Bezdrátová komunikace: WI-FI, Bluetooth
Záruka: minimálně 2 roky
Referenční model: HP ProOne 440 23.8" G4 nebo obdobný
	ks
	1
	
	

	Tiskárna vstupenek termotransfer
Technologie tisku: Termotransfer
Třída: Stolní
Připojení: LAN, USB
Tiskové rozlišení: 8 bodů/mm (203 dpi) | 11,8 bodů/mm (300 dpi)
Šířka tisku: 108 mm (203 dpi) | 105,7 mm (300 dpi)
Vybavení: Dotykový grafický displej
Příslušenství: Odlepovací nebo střihací modul
Záruka: minimálně 2 roky
Referenční model: CAB EOS1 nebo obdobný
	ks
	1
	
	

	Tiskárna A4 barevná
Technologie tisku: Inkoustová
Funkce: Automatický oboustranný tisk (duplex), Kopírování a skenování
Připojení: Wi-Fi, LAN, USB
Formáty papíru: A4
Rychlost skenování: minimálně 20 str./min
Rychlost tisku černobíle: minimálně 30 str./min
Rychlost tisku barevně: minimálně 30 str./min
Vstupní zásobník: minimálně 200 listů
Výbava: grafický displej, napájecí kabel
Záruka: minimálně 2 roky
Referenční model: EPSON WorkForce Pro WF-C5710DWF nebo obdobný

	ks
	1
	
	



