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OznagenT | Schéma Rozméry Popis Poget kusi |PoZarnt zasklent
§ odalnost —
8 barva
1 800,/1400 St¥esnt okna napt. Velux GGL Integra 14 bez.izol.sklo
drevéné, zasklené izola&nim bezpe&nostnim dvojsklem U=1,2 W/m’l(
kywné s elektrickm ovladanim,lze i manudiné
s ddlkovym ovlddanTm, min. v kaZdé uZebné dvé okna ram i k¥fdlo
jedno hornf a druhé protilehlé doInT stFesnf okno Ext.—hnéda
Int.—hn&dd
+ovlddaci ty¢ pro manudini otvirant
+venkovnT rolety el.ovladané vSechny
2 IL T stavebnf otvor Francouzské drevéné okno, otviravé a skldpéct 2 Izol. dvojsklo
1X 1000/2100 | s nizkym prahem, zasklené izola&n.dvojsklem U=1,2 W/m*’K
If,{ \ ve spodnim dilu bezpe&nostnT sklo,levé
. min.rozmér dyerf ram i kifdlo
/AN 800,/1970 Gprava uzavirani (napf.panikové kovanf) dle poZadavku HZS Ext.—hnéda
(viz. PBR zak.t.2272-SP/002) Int.—hn&dd
3 450/750 St¥esnt vilez napt. Velux VLT 1
D drevény, bezldrzbovy do nevytdpéného prostoru
Tabulka dveri vnitrnich
10/P dvere Vnit?n/f d/i‘evéné/jedpgkﬁdlové dvere plné . 1 pozarn{ ocelovd poZdrn{
800/1970 | hladké djhované, bile ——pravé EW 300P3-C |pro sadrokarton
(samozavirag) {1100 mm
a v€etn& novjch ocelovich typovjch zarubni -
tl. 100 mm (do sadrokartonu) Z6r. tm.hnada
Z&rubné —natér zakladni +2xvrchni synteticky Lo
hnédé barvy dvere bilé
Ize pouZit stav.poZarni dvefe na pldu
s poZarnf odolnosti EW 15DP3—-C se samozaviratem
11 IP dvere VnitFn/T d/i‘evéné/jedpgkﬁdlové dver'e plné . 1 ocelovd
800/1970 hladké djhovang, bilé ——prave pro sddrokarton
- ~ ~ L 1,100 mm
véetng€ noviych ocelovych typovjch zdrubni - —
tl. 100 mm (do sadrokartonu) I —
Z&rubné —ngtér zakladn +2xvrchni synteticky Lo
hnédé barvy dvere bilé
1 2/P dvere Vniti‘n/f d/i‘evéné/jedpgki‘fdlové dver'e plné . 3 poZdrnf ocelovd poZdrnf
900/1970 | hladké djhované, bilé ——pravé EW 30DP3-C |pro sddrokarton
(samozavirat) {1100 mm
a vEetng novjch ocelovich typovjch zdarubni - —

tl. 100 mm (do sadrokartonu)

ZGrubn& —nétér zakladni +2xwrchni synteticky 2r. tm.nddg

hnédé bGI’Vy dvere bilé
s poZarni odolnosti EW 15DP3—-C se samozaviragem
13IL dvefe Vnitfni dfevéné jednokiidlové dvefe plné 1 ocelovd
900/1970 | hladké dfhované, bilé ——levé pro sddrokarton
B B o t1.100 mm
a vEetn& novjch ocelovich typovjch zérubni -
tl. 100 mm (do sédrokartonu) J6r. tm.hnéda
Zarubng —ndtér zdkladni +2xvrchni synteticky dve}‘e b'ﬂé

hn&dé barvy
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3 Potet kusll 5 HMOTNOST <
SCHEMA, POPIS = =
: Celk - =
S exem g é% CELKEM kg
OCELOVE PREKLADY ka/m
L 50/50/5-1000 mm(preklad nad rozvad&&em) 1 1.0 3.77 3.8
[ 140-1400 mm 1 1.4 16.0 22.4
| 120—-1300 mm 3 3.9 11.1 43.3
| 120—1400 mm 2 2.8 11.1 31.1
CELKEM 100.6
VYROBKY ZAMECNICKE
z SCHEMA, POPIS HMOTNOST
N ’ K9 | S| CELKEM kg
Z1 Ocelové Unikové schodigt& viz.v.&.112
609.9 kg
Z2 | Ocelové zabradli u Gnikového schodidté viz.v.&.112
207.0 kg

Z3 Ocelové bezpeénostni zabradli do stdv.okennich otvort vjchodniho 3titu

(dle vyhl. 268/2009 Sb. O technickjch poZadavcich na stavby §26 odst. 5)
Sttka otvoru 560 mm, kotveni pres pfivatené ndsté&nné priruby hmoZdinkami do vn&gtho ost&n].
UmfTsténT vrchu zdbradlT u vech oken stejng, min. 850 mm nad podiahou.

Natér 1x zakl. + 2x vrchni synteticky (barva oken).

—Tr. 940 tl. 3, dl.cca 550mm,2ks.... 1,1 x 2,737 kg/m’'= 3.01
tye 920—370mm,5ks...... 1,85 x 2,47 kg/m'=| 4.57
89 | of kotewnT pdsovina 40/4-100mm,4ks... 0,4 x 1,256 kg/m'=| 0.50
2 0 _—
. - = 8.08| 3 | 24.2kg
+hmozdinky ...4 ks/na 1ks
§ —X%
- 560

Z4 | KOTEVNI UHELNIK pro kotvenT drevénych sloupk vyv§seného stupinku

— kotvenT sloupkd k podlaze hmoZdinkami

Ghelnfk TP L 60/60/3 — 60 0,06 x 2,67 kg/m'= 0,16 | 20 3.2kg
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. HMOTNOST

g SCHEMA, POPIS KS
o) CELKEM kg
Os1 | vétract hlavice LOMANKO — VT BIB 12, Sks Sks
0s2 | Nové plastové odvétravact hlavice (tvarovky) pro asfaltové Sindele

pou?Tt dle moZnosti stavajici v mist& novjch st¥esnich oken a pridat nové cca 19ks
Os3 | Nastavent stavajicich potrub? od umyvadia v patfe (voda,kanalizace) pro umyvadla v podkrovi

materidl poplast —UPRESNENI PRI REALIZACI, dl.cca 6,5m, dv& nova umyvadlia v podkrovf
0s4 | Svegent stavajicich svitidel v utebndch a kabinetu v patfe, po provedeni nového podhledu

opét pouZit a dat do pdvodniho stawu, vEetné demontdZe a montaZe rozvodi

(cca 28ks svitidel, krabicové rozvodky, kabely,...)
Os5 | Stavajict antény, internet a podobné — ov&Fit funk&nost.

Funk&ni zarizenT ponechat a prostup stfechou utésnit
O0s6 | Stavajict vilez do podstresniho prostoru zdemontovat a po posunuti podhledu

opét pouZit a osadit na stejné misto,




