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Ozn. Schéma Skladebné | Popis Pocet =| Barva
_ bohled zvenku rozméry 1np | 2.np | 3np | 4.np g
p okna LIP|L|P|L|P|L|P|®&S
1 1100/2150 | Okno dFevEné t¥ikridlove, 191 = (23| = |23 = | 7 | = [ 72| vnit'nT
dvé kridla oteviravg, horni sklopné, i venkovnt
Gkov 4dant slonové bild
s pak?/vym oviadanim - stejn§ odstin
materidl Eurohranoly, kovanT nerez mat joko puvodnf
zasklenT izolagnf trojsklo, okna
+ vnitinT parapet
tvarové, rozmérové a vzhledové presnd kopie stavajicich |vngjsich pken
od vnéj§tho zateplenf osazené cca 180mm
soutinitel prostupu tepla okna Uw<0,9W/m?K
2 1100,/2050 | Qkno drevéné trikridiové, === =|=|=1—[1]vnitint
dvé kridla oteviravd, horni sklopné, i venkovni
akove adant slonové bild
s pok?/vym oviaddnim » stejn§ odstin
materidl Eurohranoly, kovanf nerez mat jako ptvodn{
zasklenT izola&nT trojsklo, okna
+ wnitin parapet
tvarové, rozmérové a vzhledové presnd kopie stdvajicich |vngjsich pkep
od vnéj§tho zateplenf osazené cca 180mm
souinitel prostupu tepla okna Uw<0,9W/m*K
3 #900 Okno drevéné jednokiTdlové, === 1=|=] {1 vnitrni
otogné, i venkovni
materiél Eurohranoly, kovénf nerez mat slonové bila
P PR stejny odstin
zasklenT izola&nT trojsklo, joko pavodnf
+ wnitin parapet okna
tvarové, rozmérové a vzhledov& presnd kopie stavajiciho okna
od vnéj§tho zateplenf osazené cca 180mm
souinitel prostupu tepla okna Uw<0,9W/m*K
4 m 600/600 | Stfe3nT vilez z podstiesniho prostoru =|=|=1|=|=1=10] 1 |11] antracitové
—_— nezatepleny, v&etn& oplechovant barvy
5 800/1400 | Stfe3nT okno drevo—plastové jednok¥idlové, == |=1=|=1|=[15] 6 [|21] vnittnT
kywné s el. ovladanim + dalkové oviadant i venkovnT
hnédd,
zasklenT izola¢nf dvojsklo, gg(lj%chovum
+ vn&jsT roleta el. oviadant
+ wnitinT roleta
+ovlddact ty¢ pro manudinf otvirdnt
+v&etn& vn&jstho oplechovant
6 1800/2150 | Okno drevéné &tyrkridlé, nepravidelné =|5=|5|—=|5|—|—[15] vnitini
dvé kridla oteviravd + dolnT k¥dlo i jako sklopné, i venkovnT
/S S— hornT k¥fdla pouze sklopné, na obou kifdlech slonové bila
~ |— s pdkovym ovidddnim ventilatky
Il \\ materi@l Eurohranolyk, kovéani nerez mat
—— zasklenT izolaénT trojsklo,
+ vnit!nT parapet
od vnéjstho zateplenf osazené cca 180mm
souginitel prostupu tepla okna Uw<0,9W/m’K
7 3000/1500 | Okno drevéné t¥ikridié, dv& k¥idla otvirava a =|=1=11[={1|=]|1]3]vwnitkni
a sklopnd, jedno kifdlo pouze sklopné mezi okny pevr|é sloupky] slonov& bilg
oviddant umfstit co nejnize, yngjsi
v hornT &asti s pdkovym oviddanim ventilacky grafitové gedd
materidl Eurohranoly, kovani nerez mat
zasklenT izolanf trojsklo,
+ vnitfnT parapet
od vngjsiho zatepleni osazené cca 180mm
souinitel prostupu tepla okna Uw<0,9W/m’K

Nutné p¥emétent jednotliviich otvort pred virobou oken a dverf.
Osténf a nadpraZi dvernich otvort a oken budou v budoucnu zateplena tepelnou izolact tl. 40 mm.
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Ozn. Schéma Skladebné | Popis Pocet =| Barva
_ bohled " rozméry 1.np | 2.np | 3.np | 4.np g
pohied zvenku okna Lip[L]P[L]P]L]P]E
8 1360/2150 | Okno drevéné dvouk¥idlové, —|8|—=1[13|-|13|—| 8 [ 42] vnitini
dolnT kridlo otevirava i sklopng, horni pouze sklopné slonové bild
pro horni kifdlo s pdkovyim ovladanim yngjst
materidl Eurohranolyk, kovanf nerez mat grafitové 3edd
zasklenT izolagnf trojsklo,
+ vnitinT parapet
od vnéj§tho zateplenf osazené cca 180mm
souinitel prostupu tepla okna Uw<0,9W/m*K
— 900/600 | Okno drevéné jednokiTdlove, =2|=|=|=|—|—|—| 2| vnitrni
9 [qu oteviravé a sklapéci, slonové bfla
— materidl Eurohranoly, kovanf nerez mat yngjst
zasklenT izolagnf trojsklo, grafitové 3edd
+ wnitin parapet
od vnéj§tho zateplenf osazené cca 180mm
souinitel prostupu tepla okna Uw<0,9W/m*K
10 900/1100 | Okno drevéné jednok¥idlové, —[=1=11]=171=]1]3]vnittnT
oteviravé a skldpéci, slonové bflG
materidl Eurohranoly, kovanf nerez mat yngjst
zasklenT izolagnf trojsklo, grafitové 3edd
+ wnitin parapet
od vngjsiho zatepleni osazené cca 180mm
souginitel prostupu tepla okna Uw<0,9W/m’K
11 1500/2150 | Okno drevéné dvoukridlové, —|==1=|=1=|=13] 3]vnitini
spodni kifdlo oteviravé i sklopné, hornT pouze sklopné slonov& bild
pro horni kffdlo s pdkovyim ovladanim vngjsi
materidl Eurohranoly, kovani nerez mat slonové bfla
zasklenT izolanf trojsklo,
+ vnitfnT parapet
od vnéj§tho zateplenf osazené cca 180mm
soutinitel prostupu tepla okna Uw<0,9W/m?K
12 3000/600 | Okno drevéné trikridié, vSechny kFidla otviravd —[=1=1=|=171=]=11]vnittnT
a krajnT i sklopnd, mezi okny pevné sloupky slonov& bild
krajnT okna rozdélené na mensi dily mezi sloupkem ynéjst
grafitové Seda
materidl Eurohranoly, kovanf nerez mat
zasklenT izolaénT trojsklo,
+ vnit!n parapet
od vnéj§tho zateplenf osazené cca 180mm
souinitel prostupu tepla okna Uw<0,9W/m*K
13 D 900/650 | Okno vnitinT drevéné jednokiidiové pevng barva
zasklené izolagnfm dvojsklem svétly orech
o vzhledové
vzhledové stejné jako dvefn nadsvétitk pol.27 . .
sjednotit s
AR T dvefmi v 1.np
14 1950,/2200 | Prosklennd d&lici st&na mezi mistnostmi
zasklennd bezpenostnim sklem s dvefmi  $itky 900mm
vzhledové bude fe3ena zdroveri s vybavenim mistnost
dle poZadavkl investora === 1=11|=]{-11
15 3890,/2200 | Prosklennd dé&lici st&na mezi mistnostmi
zasklennd bezpenostnim sklem s dvefmi  $itky 900mm
vzhledové bude feSena zdroveri s vybavenim mistnost
dle poZadavki investora === =11=]{-11

Nutné p¥emétent jednotliviich otvort pred v§robou oken a dverf.
Osténf a nadpraZi dvernich otvorl a oken budou v budoucnu zateplena tepelnou izolact tl. 40 mm.



