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PRED ZAPOCETiIM ZEMNiCH PRACI NUTNO NECHAT VYTYCIT STAVAJiICi PODZEMNi INZENYRSKE SiTE

(VODOVODNi A PLYNGVODNi UZAVERY A POKLOPY SACHET).

ZHUTNENi ZEMNi PLANE A KONSTRUKCNICH VRSTEV PROVEST DLE TP 170.

V PRIPADE, ZE ZEMNi PLAN NEBUDE MOZNE ZHUTNIT NA PREDEPSANOU HODNOTU, BUDE NUTNE TYTO NEZHUTNITELNE
ZEMINY ODTEZIT A PROVEST STERKODRTOVY PODSYP SE ZHUTNENIM, A TG V AKTIVNi ZONE PODLOZI !

PRACOVNI SPARY V ZIVIENEM KRYTU BUDOU PRORIZNUTY A PO OCISTENT ZALITY MODIFIKOVANOU ZIVIENOU ZALIVKOU.
BETONOVE LOZE PRG OBRUBNIKY, PRIDLAZBU, BETONOVE PALISADY A DLAZBY ZPEVNENYCH PRiKOPU BUDE PROVEDENO
Z BETONU C 20/25 n XF3.

SPAROVANI BETONOVE DLAZBY BUDE PROVEDENO KREMICITYM PiSKEM FRAKCE 0/2 mm.

SPAROVANI PRIDLAZBY A DLAZBY ZPEVNENYCH PRiKOPU BUDE PROVEDENO CEMENTOVOU MALTOU M 25-XF

(VE FORME KALU NEBO ZALIVKY).

V MiSTECH CHODNiKOVYCH PREJEZDU BUDE VLOZEN PODEL BETONOVEHO LOZE SILNIENTHO OBRUBNIKU DRENAZNI
GEOKOMPOZIT PRO ODVODNENi LOZE BETONOVE DLAZBY CHODNiKOVEHO PREJEZDU.

VAROVNE A SIGNALNi PASY BUDOU LEMOVANY ROVINNYMI DESKAMI NEBO DLAZBOU S EKVIVALENTNIM POVRCHEM
(HLADKOU DLAZBOU BEZ SRAZENYCH HRAN) V STRCE MIN. 250 mm (DLE TECHNICKEHO NAVODU TN TZ0S 12.3.04).
TRATIVODY BUDOU VYBAVENY PLASTOVYMI TRATIVODBNiMI SACHTAMI (ST) KONTROLNiMI DN 400 S LAPACEM PiSKU.
PRED ZAHAJENIM ZEMNiCH PRACi NUTNO POZADAT SPRAVCE PODZEMNICH SiTi 0 VYTYCENI JEJICH ZARIZENi V TERENU !
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1. PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO NECHAT VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO NECHAT VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ      (VODOVODNÍ A PLYNOVODNÍ UZÁVĚRY A POKLOPY ŠACHET). 2. ZHUTNĚNÍ ZEMNÍ PLÁNĚ A KONSTRUKČNÍCH VRSTEV PROVÉST DLE TP 170.  ZHUTNĚNÍ ZEMNÍ PLÁNĚ A KONSTRUKČNÍCH VRSTEV PROVÉST DLE TP 170.  3. V PŘÍPADĚ, ŽE ZEMNÍ PLÁŇ NEBUDE MOŽNÉ ZHUTNIT NA PŘEDEPSANOU HODNOTU, BUDE NUTNÉ TYTO NEZHUTNITELNÉ V PŘÍPADĚ, ŽE ZEMNÍ PLÁŇ NEBUDE MOŽNÉ ZHUTNIT NA PŘEDEPSANOU HODNOTU, BUDE NUTNÉ TYTO NEZHUTNITELNÉ ZEMINY ODTĚŽIT A PROVÉST ŠTĚRKODRŤOVÝ PODSYP SE ZHUTNĚNÍM, A TO V AKTIVNÍ ZÓNĚ PODLOŽÍ ! 4.  PRACOVNÍ SPÁRY V ŽIVIČNÉM KRYTU BUDOU PROŘÍZNUTY A PO OČIŠTĚNÍ ZALITY MODIFIKOVANOU ŽIVIČNOU ZÁLIVKOU. 5.  BETONOVÉ LOŽE PRO OBRUBNÍKY, PŘÍDLAŽBU, BETONOVÉ PALISÁDY A DLAŽBY ZPEVNĚNÝCH PŘÍKOPŮ BUDE PROVEDENO     Z BETONU C 20/25 n XF3. 6.  SPÁROVÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY BUDE PROVEDENO KŘEMIČITÝM PÍSKEM FRAKCE 0/2 mm. 7.  SPÁROVÁNÍ PŘÍDLAŽBY A DLAŽBY ZPEVNĚNÝCH PŘÍKOPŮ BUDE PROVEDENO CEMENTOVOU MALTOU M 25-XF4 DLAŽBY ZPEVNĚNÝCH PŘÍKOPŮ BUDE PROVEDENO CEMENTOVOU MALTOU M 25-XF4 BUDE PROVEDENO CEMENTOVOU MALTOU M 25-XF4     (VE FORMĚ KALU NEBO ZÁLIVKY). 8. V MÍSTECH CHODNÍKOVÝCH PŘEJEZDŮ BUDE VLOŽEN PODÉL BETONOVÉHO LOŽE SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU DRENÁŽNÍ  V MÍSTECH CHODNÍKOVÝCH PŘEJEZDŮ BUDE VLOŽEN PODÉL BETONOVÉHO LOŽE SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU DRENÁŽNÍ      GEOKOMPOZIT PRO ODVODNĚNÍ LOŽE BETONOVÉ DLAŽBY CHODNÍKOVÉHO PŘEJEZDU. 9. VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY BUDOU LEMOVÁNY ROVINNÝMI DESKAMI NEBO DLAŽBOU S EKVIVALENTNÍM POVRCHEM   VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY BUDOU LEMOVÁNY ROVINNÝMI DESKAMI NEBO DLAŽBOU S EKVIVALENTNÍM POVRCHEM        (HLADKOU DLAŽBOU BEZ SRAŽENÝCH HRAN) V ŠÍŘCE MIN. 250 mm (DLE TECHNICKÉHO NÁVODU TN TZÚS 12.3.04). 10.  TRATIVODY BUDOU VYBAVENY PLASTOVÝMI TRATIVODNÍMI ŠACHTAMI (ŠT) KONTROLNÍMI DN 400 S LAPAČEM PÍSKU. 11.  PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO POŽÁDAT SPRÁVCE PODZEMNÍCH SÍTÍ O VYTYČENÍ JEJICH ZAŘÍZENÍ V TERÉNU !
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PRIDLAZBA - DVOURADEK Z DROBNYCH ZULOVYCH
KOSTEK K 8/10 DO BET. LOZE
BET. SILNICNi OBRUBNIK DO BET. LOZE S OPERKOU
1,00 ZVYSENY BET. CHODNjKOVY QBRUBNIK S. 80 mm,
REZANA SPARA A MODIFIKOVANA (SANACE) V. 250, mm DO BET. LOZE S OPERKOU
ZIVIENA ZALIVKA . (PRIROZENA VODICi LINIE)
e vt VODICI CARA'S. 0,25 m OHUMUSOVANI TL. 100 mm A OSETi
STREDNI DELIC] CARA NATEREM TRAVNIM SEMENEM
S. 0,125 m NATEREM Kf)TA NIVELETY ~
0,00 o~ pc
2%
DLE SIT.~\ &l DOSYPANi VHODNYM NESTMELENYM
i resorones s : i Np PROPUSTNYM MATERIALEM
o A= (DLE CSN 73 6133)
e O > SEJMUTI ORNICE V TL. DO 200 mm
MIN:3% T N :
| - N v ’ vV ’
, 1~ || — NAVRZENA DESTOVA KANALIZACE
025025 | L p e
2) 0ZK VOZOVKY
L o110 (3) CHODNIK - BET. DLAZBA
0ZK VOZOVKY ) . .
[ BET. ZAMKOVA DLAZBA DL CSN 73 6131-1 TL. 80 mm
ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ (SN EN 13108-1 TL.50 mm L — KAMENIVO HDK 4-8 §DA fSN 73 6126-1 TL. 40 mm
SPOJOVACI POSTRIK ASFALTEM PS-B CSN 73 6129 0,7 kg/m? L STERKODRT SDa CSN 73 6126-1 TL. 100 mm
CELKEM . — STERKQDRT | SDa _ CSN 73 6126-1 TL. 150 mm
TL. 50 mm — ZHUTNENT ZEMNT PLANE NA MODUL PRETVARNOSTI E ¢ ,= 40 MPa !
SJEZDY, UCELOVE A MISTNi KOMUNIKACE - AB CELKEM TL. 370 mm
ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ~ ACO 11+ CSNEN 13108-1 TL.50 mm
SPOJOVACi POSTRIK ASFALTEM PS-B (SN736129 0,3 kg/m’ (1) SANACE/REKONSTRUKCE VOZOVKY
ASFALTOVY BETON PRO PODKLADN VRSTVY ACP 16 + CSNEN 13108-1 TL.80 mm [ ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY  ACO 11 + ESNEN 13108-1  TL. 50 mm
glggﬁggg gg“ SN 3 bzt L asemn — SPOJOVACi POSTRIK ASFALTEM PS-B (SNT36129 0,3 kg/m’
A - . I -
ZHUTNEN{ ZEMNi PLANE NA MODUL PRETVARNOSTI E, ,(dle TP 170) 50 MPa ! B éggf(')‘\}g\C/P(P%ETT%TKPAR&?LZTN&VRSTVY ég"gﬁ ¥ Eg: 52 2;28 ! gg ,fg /':,T
CELKEM TL. 480 mm — ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+  CSNEN 13108-1 TL.70 mm
— STERKODRT SDa (SN 736126-1  TL. 200 mm
VYMENA PODLOZi VOZOVKY — STERKQDBT . .. SDa (SN 736126-1  TL.200 mm
— ZHUTNENT ZEMNi PLANE NA MODUL PRETVARNOSTI E ¢ (dle TP 170) 50 MPa !
STERKODRT 0/63 ) SDa CSN 73 6126-1  TL.500 mm CELKEM
(HUTNIT VE DVOU VRSTVACH 2 x 250 mm)_ TL. 580 mm
ZHUTNENT PARAPLANE NA MODUL PRETVARNOSTI E 4; ,= 30 MPa !
CELKEM VYMENA PODLOZi VOZOVKY TL. 500 mm
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BET. ZAMKOVA DLAZBA

KAMENIVO HDK 4-8
STERKODRT
STERKQDRT

DL
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SDa
SDa

A SPARA A MODIFIKOVANA

,

IVI NA ZALIVKA

STREDNi DELICj CARA
$.0,125 m NATEREM

CSN736131-1  TL.80 mm
CSN736126-1  TL. 40 mm
(SN 73 6126-1  TL. 100 mm
CSN 73 6126-1  TL. 150 mm

ZHUTNEN{ ZEMNi PLANE NA MODUL PRETVARNOSTI E ;= 40 MPa !

ZVYSENY BET. CHODNJKOVY OBRUBNIK $. 80 mm,
V. 250 mm DO BET. LOZE S OPERKOU

OHUMUSOVANI TL. 100 mm A OSETI{
TRAVNIM SEMENEM

SEJMUTI ORNICE V TL. DO 200 mm

DOSYPANI VHODNYM NESTMELENYM
PROPUSTNYM MATERIALEM
(DLE CSN 73 6133)

VOZOVKA CHODNIK
3,25
(DLE SITUACE)
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2 (DLE SITUACE) (DLE SIT) (DLE SITUACE)
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PRIDLAZBA - DVOURADEK Z DROBNYCH ZULOVYCH
KOSTEK K 8/10 DO BET. LOZE
BET. SILNICNi OBRUBNIK DO BET. LOZE S OPERKO
1,00
(SANACE (PRIROZENA VODICI LINIE)
voDiCi CARA $. 0,25 m
NATEREM
KA o~ S b
KOTA NIVELETY & =
£0,00 ~2%
— 2.5% (DLE SIT.)
i STAV|KCE VOZOVKY SILNICE w‘% |N)j/%
| MN[3%~ B s
S (3? CHODNIK - BET. DLAZBA
Z 40
0,25 0,25 g DTT0
FILTRACNI GEOTEXTILIE

CELKEM

CHODNIKOVY PREJEZD - BET. DLAZBA
BET. ZAMKOVA DLAZBA

KAMENIVO HDK 4-8

SMES STMELENA CEMENTEM SC 0/32, s

STERKODRT

DL
SDa

SDa

TL. 370 mm

éSN 736131-1  TL.80 mm
CSN 73 6126-1  TL. 40 mm
CSNEN 14227-1 TL.150 mm
CSN 73 6126-1  TL. 150 mm

ZHUTNENI ZEMNi PLANE NA MODUL PRETVARNOSTI E = 40 MPa !

CELKEM

VYMENA PODLOZ{ CHODNIKU

STERKODRT 0/63

SDa

TL. 420

CSN 73 6126-1

ZHUTNEN PARAPLANE NA MODUL PRETVARNOSTI E ;= 20 MPa !

TL. 250 mm

CELKEM VYMENA PODLOZi CHODNIKU

TL. 250 mm

(?)_oix VOZOVKY
DTTO

0BSYP DRENAZNi TRUBKY
STERKEM 8-16
DRENAZNi TRUBKA DN 100

<1 SANACE/REKONSTRUKCE VOZOVKY

VYMENA PODLOZi VOZOVKY

STERKODRT 0/63
(HUTNIT VE DVOU VRSTVACH 2 x 250 mm)
ZHUTNENiI PARAPLANE NA MODUL PRETVARNOSTI E 2= 30 MPa !

SDa

CSN 73 6126-1

— ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY  ACO 11+ CSN EN 13108-1 TL. 50 mm
— SPOJOVACI POSTRIK ASFALTEM PS-B CSN 73 6129 0,3 kg/m?
— ASFALTOVY BETON PRO LOZNE VRSTVY ACL 16 + CSN EN 13108-1  TL. 60 mm
— SPOJOVACI POSTRIK ASFALTEM PS-B (;SN 73 6129 0,3 kg/m?
— ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16 + QSN EN 13108-1 TL. 70 mm
— STERKODRT SDA CSN 73 6126-1  TL. 200 mm
— STERKODRT . . . SDa (SN 73 6126-1  TL. 200 mm
L ZHUTNENI ZEMNi PLANE NA MODUL PRETVARNOSTI Edeflz(dle TP 170) 50 MPa'!

CELKEM TL. 580 mm

TL. 500 mm

CELKEM VYMENA PODLOZi VOZOVKY

TL. 500 mm
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Dvur Kralove n. L. - Verdek

PES] KOMUNIKACE - Il. ETAPA, 1. FAZE

S0.101 CHODNIK

EZANA SPARA A MODIFIKOVANA
IVIENA ZALIVKA

N<Z0¢<

STREDNI DELICj CARA
S.0,125 m NATEREM

0ZK VOZOVKY
ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ CSN EN 13108-1
SPOJOVACI POSTRIK ASFALTEM PS-B (SN 73 6129

CELKEM

CHODNIK - BET. DLAZBA

BET. ZAMKOVA DLAZBA DL (SN736131-1  TL.80 mm
KAMENIVO HDK &-8 SDA CSN 73 6126-1 TL. 40 mm
STERKODRY SDa €SN 73 6126-1 TL. 100 mm
STERKQDRT | SDn  _ CSN736126-1 TL. 150 mm
ZHUTNENI ZEMNI PLANE NA MODUL PRETVARNOSTI E (= 40 MPa !
CELKEM TL. 370 mm
VYMENA PODLOZI CHODNIKU
STERKODRT 0/63 SDa €SN 73 6126-1 TL. 250 mm

ZHUTNENi PARAPLANE NA MODUL PRETVARNOSTI E = 20 MPa !

CELKEM VYMENA PODLOZ1 CHODNIKU TL. 250 mm

VYMENA PODLOZI VOZOVKY

STERKODRT 0/63 . SDa €SN 73 6126-1
(HUTNIT VE DVOU VRSTVACH 2 x 250 mm)

TL. 500 mm

ZHUTNENT PARAPLANE NA MODUL PRETVARNOSTI E ,; ,= 30 MPa !

CELKEM VYMENA PODLOZI VOZOVKY

TL. 500 mm

VOZOVKA CHODNiK
3,25
(DLE SITUACE)
2,25 1,00 1,75
% (DLE SITUACE) (DLE SIT)) (DLE SITUACE)
s 075 L0 160 L 0,11
7 " (DLE SITUACE) "
PRIDLAZBA - DVOURADEK Z DROBNYCH ZULOVYCH
KOSTEK K 8/10 DO BET. LOZE
BET. SILNICNi OBRUBNiK DO BET. LOZE |S OPERKOU
1,00 . P
TSANACE BETONOVA PALISADA S. 110 mm
DO BET.|LOZE S OPERKOU
voDiCi CARA S. 0,25 m
NATEREM .
U
L N
KOTA NIVELETY = .
| £0,00 < 2%
_ 25-5,0% (DLE SIT.) . .
\ s OHUMUSOVANI TL. 100 mm A OSETI
STAV. KCe|[vozovky SILNICE k [ MIN. 3%\ TRAVNIM SEMENEM
MIN[3%~ [ e & SEJMUTI ORNICE V TL. DO 200 mm
S CHODNIK - BET. DLAZBA
= 40
0,250,25 = bTTO
. FILTRACNi GEQTEXTILIE
(22 0ZK VOZOVKY 0BSYP DRENAZNi TRUBKY
DTTO STERKEM 8-16
DRENAZNi TRUBKA DN 100
g% ,fg /’:‘n’z" (1) SANACE/REKONSTRUKCE VOZOVKY
TL.50 mm — ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ~ ACO 11+ CSNEN 13108-1  TL. 50 mm
' — SPOJOVACi POSTRIK ASFALTEM PS-B (SN 73 6129 0.3 kg/m?
— ASFALTOVY BETON PRO LOZNE VRSTVY ACL16+  CSNEN13108-1 TL.60 mm
— SPOJOVACi POSTRIK ASFALTEM PS-B (SN 73 6129 0,3 kg/m’
— ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+  CSNEN 13108-1 TL.70 mm
— STERKODRY SD» (SN 736126-1  TL. 200 mm
— STERKQDRT | .. SDa CSN 73 6126-1  TL. 200 mm
— ZHUTNENT ZEMNi PLANE NA MODUL PRETVARNOSTI E ¢ (dle TP 170) 50 MPa !
CELKEM TL. 580 mm
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Dggl: Kralove n. L. - Verdek )
PESI KOMUNIKACE - l. ETAPA, 1. FAZE
S0.101 CHODNIK

BEZBARIEROVE UKONCENT CHODNiKU

REZANA SPARA A MODIFIKOVANA

7IVIENA ZALIVKA
STREDNT DELIC] CARA xg%g'gf“ 5.025m
€,0,125 m NATEREM ]
KOTA NIVELETY

| +0,00

STAV. KCE VOZOVKY SILNICE

0ZK VOZOVKY

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ (SNEN 13108-1 TL.50 mm

SPOJOVACT POSTRIK ASFALTEM PS-B C(SNT736129 0,7 kg/m’

CELKEM TL. 50 mm 0.250.25
CHODNIKOVY PREJEZD

BET. ZAMKOVA DLAZBA DL CSN736131-1  TL.80 mm

KAMENIVO HDK 4-8 SDa CSN 73 6126-1  TL. 40 mm

SMES STMELENA CEMENTEM SC 0/32, Cs/4 CSN EN 14227-1 TL. 150 mm
STERKODRT SDa (SN 73 6126-1  TL. 150 mm
ZHUTNENI ZEMNT PLANE NA MODUL PRETVARNOSTI E e o= 40 MPa!

CELKEM TL. 420 mm

SJEZDY, UCELOVE A MISTNI KOMUNIKACE

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ~ ACO 11+ (SNEN 13108-1 TL.50 mm
SPOJOVACI POSTRIK ASFALTEM PS-B CSN736129 0,3 kg/m?
ASEALTOVY BETON PRO PODKLADNT VRSTVY ACP 16 + CSNEN 13108-1 TL. 80 mm
STERKODRT $Du CSN 73 6126-1  TL. 200 mm
STERKQDRT SDs CSN 73 6126-1  TL. 150 mm

ZHUTNENi ZEMNi PLANE NA MODUL PRETVARNOSTIE ,(dle TP 170) 50 MPa !
CELKEM TL. 480 mm

VOZOVKA CHODNIK
3,25
(DLE SITUACE)
2,25 1,00 1,75
(DLE SITUACE) (DLE SIT.) (DLE SITUACE)

g 0,25/0, 0,25
g 075 o .,oao 2, 095 0.08
g " " " (DLE SIT.) "

PRIDLAZBA - DVOURADEK Z DROBNYCH ZULOVYCH KOSTEK K 8/10 DO BET. LOZE

SNIZENY BET. SILNICNI OBRUBNiK DO BET. LOZE S OPERKOU

VIZUALNE KONTRASTNi VAROVNY PAS §. 400 mm

Z BET. HMATNE (SLEPECKE) DLAZBY

PAS Z ROVINNYCH DESEK NEBO Z DLAZBY S EKVIVALENTNIM
POVRCHEM S. 250 mm (LEMOVANI VAROVNYCH A SIGNALNiCH PASU)
ZVYSENY BET. CHODNjKOVY QBRUBNIK S. 80 mm,
V. 250 mm DO BET. LOZE S OPERKOU

(PRIROZENA VODICI LINIE)

OHUMUSOVANI TL. 100 mm A OSET]
TRAVNIM SEMENEM

LRI

S A

i— SEJMUTI ORNICE V TL. DO 200 mm

M. 3%~ DOSYPANT VHODNYM NESTMELENYM

PROPUSTNYM MATERIALEM
(DLE CSN 73 6133)

(3) CHODNIK - BET. DLAZBA
— BET. ZAMKOVA DLAZBA DL CSN 73 6131 TL. 80 mm
— KAMENIVO HDK 4-8 SDx  (SNT736126-1  TL 40 mm
— STERKODRY SDx  (SN736126-1  TL. 100 mm
— STERKODRT . SDa _ CSN736126-1  TL 150 mm
— ZHUTNENT ZEMNi PLANE NA MODUL PRETVARNOSTI E ¢ ,= 40 MPa !
CELKEM TL. 370 mm
(1) SANACE/REKONSTRUKCE VOZOVKY
— ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ~ ACOM+  CSNEN13108-1 TL.50 mm
— SPOJOVACI POSTRIK ASFALTEM PS-B (SN736129 03 kg/m’
— ASFALTOVY BETON PRO LOZNE VRSTVY ACL16+  (SNEN13108-1 TL.60 mm
— SPOJOVACT POSTRIK ASFALTEM PS-B (SNT36129 03 kg/m’
— ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+  CSNEN 13108-1 TL.70 mm
— STERKODR SD» (SN 736126-1  TL. 200 mm
— STERKODRT .. Spa CSN 73 6126-1  TL. 200 mm
— ZHUTNENT ZEMNi PLANE NA MODUL PRETVARNOSTI E ¢ ,(dle TP 170) 50 MPa !
CELKEM TL. 580 mm
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