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OBECNE POZNAMKY

— PRED PROVADENIM OVERIT VSECHNY NEZBYINE KOTY DLE STAVAJICIHO STAWU. PRI ZJSTENI ROZDILU MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A SKUTECNYM STAVEM BUDOU TYTO UDAJE
NEPRODLENE SDELENY PROJEKTANTOVI. GEOMETRICKE TOLERANCE JEDNOTLIVYCH KONSTRUKCI A PRVKU JSOU UVEDENY V TECHNICKE ZPRAVE NEBO V PLATNYCH NORMACH NEBO V
PODKLADECH DODAVATELU TECHNOLOGIE.

~ ZHOTOVITEL STAVBY ZPRACUJE VYROBNI DOKUMENTACI JEDNOTLIVYCH KONSTRUKCI. ROZSAH VYROBNI DOKUMENTACE TAK, JAK JE POZADOVAN PROJEKTANTEM, JE POPSAN V
TECHNICKE ZPRAVE. DETAILNI ROZSAH VYROBNI DOKUMENTACE JE SOUCASTI SMLUVNICH VZTAHU MEZI ZHOTOVITELEM STAVBY A OBJEDNATELEM.

— VE VYKRESOVE DOKUMENTACI JSOU ZAKRESLENY VSECHNY NOSNE PRVKY. OSTATNI KONSTRUKCE NEJSOU Z POHLEDU STATIKY NOSNE PRVKY A BUDOU PROVEDENY AZ PO
KOMPLETNIM PROVEDENI NOSNE KONSTRUKCE.

— PO PROVEDENI ZAKLADU BUDOU ZAKLADOVE KONSTRUKCE GEODETICKY ZAMERENY, BUDE STANOVENA ODCHYLKA OD PREDPOKLADANE POLOHY. ZAMERENI BUDE PREDANO
PROJEKTANTOVI K_ODSOUHLASENL. DALS POSTUP PRACI JE MOZNY A7 PO ODSOUHLASENI ODCHYLEK PROJEKTANTEM.

— PROSTUPY V NOVYCH BETONOVYCH A ZELEZOBETONOVYCH MONOLITICKYCH ZAKLADECH BUDOU PROVEDENY DLE VYKRESU STAVEBNE KONSTRUKCNI CASTI. VWZTUZ ZASAHUJICI DO
OTVORU NEPRERUSOVAT, ALE POSUNOUT DO NEJBLIZS MOZNE POLOHY U OTVORU.

— PROSTUPY VE STAVAJICICH ZAKLADECH BUDOU PROVEDENY DLE V?KRE§U STAVEBNE KONSTRUKCNI CASTI. PROSTUPY BUDOU PROVEDENY JADROVYMI VRTY. PRED PROVADENIM BUDE
OVEREN TVAR A KVALITA STAVAJICICH KONSTRUKCI. PROVADENI PROSTUPU BUDE RESENO V SOUCINNOSTI S PROJEKTANTEM STAVEBNE KONSTRUKCNI CASTI.

— OZNACENI BETONU JE PROVEDENO DLE CSN EN 206. BETONOVE KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY DLE CSN EN 13670:20101 A DALSICH NAVAZUJICICH NOREM, POKUD V TECHNICKE
ZPRAVE NENI UVEDENO JINAK. POSTUPY A PROVADENI ZELEZOBETONOVYCH KONSTRUKCI JSOU POPSANY V TECHNICKE ZPRAVE.

— PRED PROVADENIM BETONOVYCH MONOLITICKYCH KONSTRUKCI DODAVATEL ODSOUHLASI S PROJEKTANTEM PODROBNE SLOZENI BETONU, ZPUSOB HUTNENI, ZPUSOB A CETNOST
ZKOUSEK BETONU — VIZ TECHNICKA ZPRAVA.

— POVRCHOVA OPRAVA VSECH ZELEZOBETONOVYCH KONSTRUKCI BUDE KVALITY PBO. PRVKY NEBO CASTI, KTERE MAJI VYSSI NAROK NA POHLEDOVOST (POHLEDOVY BETON) NEZ PBO
JSOU VYZNACENY NA VYKRESECH. KVALITA, BARVA A GPRAVA POHLEDOVYCH BETONU JE DETAILNE DEFINOVANA V TECHNICKE ZPRAVE.

— VZTUZ V ZELEZOBETONOVYCH MONOLITICKYCH KONSTRUKCICH BUDE UMISTENA TAK, ABY NEDOSLO K ROZMISENI (SEGREGACI) BETONOVE SMESI A BYLO MOZNO PROVEST RADNE
HUTNENI. VYZTUZ BUDE UMISTENA DO NEJBLIZSI MOZNE POLOHY TAK, ABY VZNIKLY OTVORY PRO BETONAZ A HUTNENI.

— PROJEKTANT KONSTRUKCNI CASTI NEBO TDI PRED ZABETONOVANIM PREVEZME KOMPLETNE PROVEDENOU VYZTUZ VSECH 7B MONOLITICKYCH KONSTRUKCI — VIZ TECHNICKA ZPRAVA.

- OBJEKT JE ZALOZEN PLOSNE. NA ZAKLADE IGP PROJEKTANT PREDPOKLADA, ZE V ZAKLADOVE SPARE BUDE JILOVITA HLINA TUHE KONZISTENCE TR. F6.
ZAKLADOVA SPARA NOVYCH ZAKLADU MUS| ZASAHOVAT MINIMALNE 400 MM DO ROSTLE ZEMINY.

— VSECHNY VYKOPY BUDOU PAZENY DLE PLATNYCH NOREM A VYHLASEK NEBO BUDOU ZABEZPECENY DOCASNYM SVAHOVANIM NEBO PAZENIM TAK, ABY BYLA ZAJSTENA, VE SMYSLU
PLATNYCH NOREM A STATICKYCH VYPOCTU, STABILITA SVAHU. DOCASNE VYKOPY JE MOZNO SVAHOVAT V POMERU 1:0,5.

— VSECHNY ZASYPY A NASYPY POD ZAKLADOVOU DESKOU BUDOU PROVEDENY Z VHODNE ZEMINY. PROJEKT PREDPOKLADA, ZE HUTNENY NASYP A ZASYP MUSI MIT TYTO MINIMALNI
PARAMETRY: Cu>10 (CISLO NESTEINQZRNITOSTI), Ce=1 AZ 3 (CISLO KRIVOSTI), F<15% (PODIL JEMNYCH CASTIC). POSTUP HUTNENI A ZVOLENE PROSTREDKY PRO HUTNENI BUDE NUTNO
ZVOLIT }'AK, ABY ULEHLOST PFO\iA)DENEHO NASYPU BYLA MINIMALNE ID>0,80 A MODUL PRETVARNOSTI ZHUTNENEHO NASYPU BYL MINIMALNE Edef > 35 MPa (EDEF,2 > 35,0 MPq,
Edef,2 / Edef1 < 2,6 — VIZ [10] ).

ZASYPY A NASYPY KOLEM OBJEKTU BUDQU PROVEDENY OBDOBNE, MODUL PRETVARNOSTI ZHUTNENEHO NASYPU MUSI BYT MINIMALNE Edef > 25 MPa (Edef,2 > 25,0 MPA, Edef,2 /
Edef1 < 2,5 - VIZ [10]). MUSI BYT POUZITO VHODNE ZEMINY — WIZ TECHNICKA ZPRAVA.

— ZASYPY KOLEM JIMKY DOJEZDU VYTAHU JE MOZNE PROVEST AZ 7 DNI PO BETONAZI STEN JIMEK.
— VYTAHOVA SACHTA BUDE PROVEDENA DLE PODKLADU DODAVATELE VYTAHU.
— VSECHNY NOSNE KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY V SOULADU S POZARNE BEZPECNOSTNIM RESENIM, KTERE JE SAMOSTATNOU PRILOHOU PROJEKTU - VIZ TECHNICKA ZPRAVA.

— PRI PROVADENI STAVBY BUDOU DODRZOVANY VSECHNY PLATNE ZAKONY OHLEDNE BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI A NAVAZUJICI PLATNA NARIZENI VLADY A VYHLASKY.
PREDEVSIM BUDOU DODRZOVANY NARIZENI VLADY 101/2005 Sb., 362/2005 Sb., 531/2006 Sb. V PLATNEM ZNENI.

— ZEMNENI OBJEKTU JE RESENO V JINE CASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE.

VODONEPROPUSTNE KONSTRUKCE

VODONEPROPUSTNA KONSTRUKCE VYTVARI HYDROIZOLACI ZAKLADOVE JIMKY VYTAHOVE SACHTY, RESENI HYDROIZOLACE NEPREDPOKLADA TLAKOVOU PODZEMNI VODU. TATO
KONSTRUKCE JE NAVRZENA TAK, ABY BYLA ZAJSTENA HYDROIZOLACE OD ZEMNI VLHKOST,! PRIPADNE OD POVRCHOVE VODY. VODONEPROPUSTNA KONSTRUKCE BUDE TVORENA
VHODNYM BETONEM, TESNICIMI PASKY VE VODOROVNYCH A SVISLYCH PRACOVNICH SPARACH — VIZ TECHNICKA ZPRAVA. VE SMYSLU [16] BYLA UVAZOVANA TRIDA PROSTREDI
"A2”. PRO NAVRH ZAKLADOVE DESKY A OBVODOVE STENY BYLA UVAZOVANA KONSTRUKCNI TRIDA "KON2” - VIZ TECHNICKA ZPRAVA.

POZNAMKY:

— VSECHNY TESNICi PRVKY BUDOU NA SEBE VZAJEMNE NAVAZOVAT A BUDOU PROVEDENY JAKO SYSTEMOVA CERTIFIKOVANA KONSTRUKCE JEDNOHO VYROBCE.

— SPOJE, UKOTVENI A OSAZENI PRVKU VODONEPROPUSTNYCH KONSTRUKCI BUDE PROVEDENO DLE PODKLADU VYROBCE PRVKU.

— PRVKY VODONEPROPUSTNYCH KONSTRUKCI JE NUTNE CHRANIT PRED POSKOZENIM VYZTUZi NEBO NASLEDNYCH PRACI. PRED BETONAZI BUDOU PRVKY DUKLADNE OGISTENY.
— PRED BETONAZI BUDOU JEDNOTLIVE PRVKY, JEJICH OCISTENI A UKOTVENI ZKONTROLOVANY PROJEKTANTEM NEBO TDI.

— PRVKY NESMI PRIST DO KONTAKTU S VIBRATOREM.

— VBECHNY DISTANCNI PRVKY BEDNENI A DISTANCNI PRVKY PRO VYZTUZ BUDOU UZPUSOBENY PRO POUZITI VE VODONEPROPUSTNYCH KONSTRUKCICH.

— PROSTUPY PRO INSTALACE BUDOU TESNENY SYSTEMOVYMI PRVKY — PROSTUPOVE PAZNICE, TESNICI PRSTENCE, PROSTUPOVE TVAROVKY/TESNICI LIMCE — JSOU SOUCASTI
ARCH. STAVEBNIHO RESENI A PROJEKTU TZB.

LEGENDA PRVKU VODONEPROPUSTNYCH KCI

PRVKY DO PRACOVNI SPARY VODONEPROPUSTNE ZAKLADOVE DESKY
VODOROVNY TESNICI GUMOVY PAS DO PRACOVNI SPARY ZAKLADOVE DESKY. NA STRANE INTERIERU BUDE VLOZENA LISTA.

VODOROVNE PRVKY DO VODONEPROPUSTNYCH KONSTRUKCI
VODOROWNY TESNICI KOMBINOVANY PAS DO PRACOVNI SPARY MEZI VODOROWNY PRVEK (DESKU) A STENU.

SVISLE PRVKY DO VODONEPROPUSTNYCH KONSTRUKCI. PRACOVNI SPARY
SVISLY TESNICI GUMOVY PAS DO PRACOVNI SPARY STENY. NA STRANE INTERIERU BUDE VLOZENA LISTA.

dds

LEGENDA MATERIALU

STAVAJICI KAMENNE ZAKLADY

LEGENDA ZKRATEK

D X X X ZELEZOBETONOVA MONOLITICKA DESKA

VXXX ZELEZOBETONOVY MONOLITICKY VENEC

VX VYTAHOVA SACHTA STAVAJICI ZDIVO Z PLNYCH PALENYCH CIHEL, STAVAJICI 7B
KONSTRUKCE
ORX OCELOVY RAM
7JX ) BOURANE KONSTRUKCE
JELEZOBETONOVA MONOLITICKA VYTAHOVA JMKA
/DX ZELEZOBETONOVA MONOLITICKA ZAKLADOVA DESKA
/PX JELEZOBETONOVY MONOLITICKY ZAKLADOVY PAS ZELEZOBETON

2

DOZDNKA Z CIHEL PALENYCH (SKUPINA PRVKU HD DLE CSN
EN 771-1) PEVNOSTI P15 VYZDENE CELOPLOSNE NA
0BYCEINOU ZDICI MALTU M5

HORNI LIC HORNI CASTI KONSTRUKCE
HORNI LIC KONSTRUKCE

“XXXX_»  SPODNI LIC KONSTRUKCE

XXX ]| HORNI LiC CISTE PODLAHY

PROSTY BETON

o v VODONEPROPUSTNA ZELEZOBETONOVA KONSTRUKCE
VYSKOVE KOTY STAVAJICICH KONSTRUKCI

TRIDY P2-400 ZDENE NA LEPIDLO MIN. M5, TLOUSTKA ZDIVA
300 MM

LEGENDA PRVKU

= = = = NOVE OCELOVE PRVKY

_ NOVE OTVORY SVISLE ZEMINA POVODNI

IZI NOVE OTVORY VODOROVNE R
v NASYPY — VIZ POZNAMKY A TECHNICKA ZPRAVA

OBYCEJNOU ZDICI MALTU M5

CELKOVY POSTUP PRACI JE UVEDEN V TECHNICKE ZPRAVE

PREDPOKLADANE ZAKLADOVE POMERY JSOU POPSANY V POZNAMKACH A TECHNICKE ZPRAVE.
ZAKLADOVOU SPARU PREVEZME PROJEKTANT STAVEBNE KONSTRUKCNI CASTI.

HYDROIZOLACE, VYKOPY, DRENAZE, JIMKY, SACHTY, HTO A ZEMNENI OBJEKTU BUDOU
PROVEDENY DLE ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI CASTI A PROJEKTU OSTATNICH SPECIALISTU.
TENTO VYKRES NAVAZUJE A DOPLNUJE VYKRESY ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI CASTI.

MATERIALY, POVRCHOVA UPRAVA, GEOMETRICKE TOLERANCE A PROVADENI KONSTRUKCI

JE PODROBNE SPECIFIKOVANO V TECHNICKE ZPRAVE.

PRED PROVADENIM OVERIT VSECHNY NEZBYTNE KOTY DLE STAVAJICIHO STAVU. PRI ZJISTENI
ROZDILU MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A SKUTECNYM STAVEM BUDOU TYTO ODAJE

NEPRODLENE SDELENY PROJEKTANTOVI.

v s

VODONEPROPUSTNOU ZELEZOBETONOVOU KONSTRUKCI ZAKLADOVE JIMKY VYTAHU TVORI
ZELEZOBETONOVE STENY A ZELEZOBETONOVA ZAKLADOVA DESKA.

SLOZENI BETONU, PROVADENI, PRACOVNI SPARY, TESNICI PRVKY A PROSTUPY MUSI BYT
NAVRZENY A PROVEDENY TAK, ABY ZAJISTILY VODONEPROPUSTNOST KONSTRUKCE - VIZ

POZNAMKY A TECHNICKA ZPRAVA.

ZDIVO Z POROBETONOVYCH TVARNIC 300x599x249 PEVNOSTNI

JEDNOVRSTVA STENA Z CIHEL PALENYCH (SKUPINA PRVKU HD
DLE CSN EN 771-1) PEVNOSTI P15 VYZDENE CELOPLOSNE NA

OCELOVE KONSTRUKCE:
— TRIDA PROVEDENI EXC2 B DLE CSN EN
1090-2
— JAKOST:
- S235 JR+M DLE CSN EN 10025-2
— $235 JRH DLE CSN EN 10210-1

ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCE
~ BETON:
+ ZAKLADOVE PASY:
C25/30-XC2, XF1 DLE CSN EN 206
+ KONSTRUKCE V 1.NP:
C25/30-XC2 DLE CSN EN 206
+ OSTATNI KCE:
C25/30-XC1 DLE CSN EN 206
— VYZTUZ: B500B (R)

ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCE - MONOLITICKE
VODONEPROPUSTNE
— BETON: (€25/30 - XC2 DLE CSN EN 206
— VYZTUZ: B500B (R)
MAXIMALNI PRUSAK 50 MM DLE CSN EN
12390-8

PROSTUPY — VIZ POZNAMKY A TECHNICKA
ZPRAVA

POVRCHOVA OPRAVA - VIZ TECHNICKA
ZPRAVA

+0,000 = 283,380 m n.m.
SOUR. SYSTEM - JTSK
VYSK. SYST. - BpV

Revitalizace
multimodalniho uzlu ve
Dvore Kralové nad Labem
Mésto Dvuir

Kralové nad Labem
namésti T. G. Masaryka 38

Dvur Kralové nad Labem. 544 17, CZ
IC: 00277819, DIC: CZ 00277819
epodatelna@mudk.cz

datova schranka: mu5db26¢

M2AU s.r.o.

Udolni 222/5, Brno -mésto, 602 00, CZ
IC: 14431734, DIC: CZ14431734
info@m2au.cz, www.m2au.cz

datova schranka: v6zyzkf

zhotovitel

projektant ¢asti
A+Z PROJEKT TEAM s.r.o.
624 00 Brno, Ulrychova 33
IC: 28274725, DIC: CZ14431734
info@apluszprojekt.cz, www.apluszprojekt.cz
tel.:+420 549210922, mob.: +420 731117447

nézev casti
701.3 STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI

zodjpovéadny projektant Ing A|9§ Utikal
CKAIT 1004795

razitko a podpis ¢islo paré

0,000 = 283,380 m n.m. X
VYSK. SYST. - BpV/

nazev vykresu 701 31 01
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Tento dokument poZivé ochrany dlle zékona ¢. 121/2000 Sb. (Autorsky zékon). Original tohoto
vykresu a névrh feseni na ném zobrazeny je majetkem autora. Tento vykres nesmi byt - vyjma
2iejmého tcelu, pro néjz byl pofizen - pouzivan a zadnym zpisobem nerespektujicim
ustanoveni Autorského zakona nebo dohodu Kiienta a hlavniho architekta (autora) poskytnut tieti
050bé.

Tento vykres nelze povazovat za realizacni, dilenskou ¢ vyrobni dokumentaci. Realizacni
dokumentaci ve. specifikaci, detailli a statickych posouzeni nosnych konstrukci zpracuje
dodavatel stavby a prediozi autorskému dozoru k odsouhlasent. Veskeré rozméry nutno pred
zapocetim praci ovéiit a zaméit na stavbé!

Veskeré materily, povrchové pravy, profilace a vSechny detaily budou upfesnény a
odsouhlaseny autorskym dozorem na zékladé realnych vzorkii prediozenych dodavatelem.
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OCELOVÉ KONSTRUKCE: - TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2 B DLE ČSN EN TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2 B DLE ČSN EN 1090-2 - JAKOST:   JAKOST:   - S235 JR+M  DLE ČSN EN 10025-2 - S235 JRH DLE ČSN EN 10210-1 ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE - BETON:   BETON:    ZÁKLADOVÉ PASY:  C25/30-XC2, XF1 DLE ČSN EN 206  KONSTRUKCE V 1.NP:  C25/30-XC2 DLE ČSN EN 206  OSTATNÍ KCE:  C25/30-XC1 DLE ČSN EN 206 - VÝZTUŽ: B500B (R) VÝZTUŽ: B500B (R) ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE - MONOLITICKÉ VODONEPROPUSTNÉ - BETON:  C25/30 - XC2 DLE ČSN EN 206 BETON:  C25/30 - XC2 DLE ČSN EN 206 - VÝZTUŽ: B500B (R) VÝZTUŽ: B500B (R) MAXIMÁLNÍ PRŮSAK 50 MM DLE ČSN EN 12390-8 PROSTUPY - VIZ POZNÁMKY A TECHNICKÁ ZPRÁVA POVRCHOVÁ ÚPRAVA - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
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- PŘED PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT VŠECHNY NEZBYTNÉ KÓTY DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU. PŘI ZJIŠTĚNÍ ROZDÍLŮ MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A SKUTEČNÝM STAVEM BUDOU TYTO ÚDAJE NEPRODLENĚ SDĚLENY PROJEKTANTOVI. GEOMETRICKÉ TOLERANCE JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ A PRVKŮ JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ NEBO V PLATNÝCH NORMÁCH NEBO V PODKLADECH DODAVATELŮ TECHNOLOGIE. - ZHOTOVITEL STAVBY ZPRACUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ. ROZSAH VÝROBNÍ DOKUMENTACE TAK, JAK JE POŽADOVÁN PROJEKTANTEM, JE POPSÁN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ. DETAILNÍ ROZSAH VÝROBNÍ DOKUMENTACE JE SOUČÁSTÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ MEZI ZHOTOVITELEM STAVBY A OBJEDNATELEM. - VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU ZAKRESLENY VŠECHNY NOSNÉ PRVKY. OSTATNÍ KONSTRUKCE NEJSOU Z POHLEDU STATIKY NOSNÉ PRVKY A BUDOU PROVEDENY AŽ PO KOMPLETNÍM PROVEDENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE.  - PO PROVEDENÍ ZÁKLADŮ BUDOU ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE GEODETICKY ZAMĚŘENY, BUDE STANOVENA ODCHYLKA OD PŘEDPOKLÁDANÉ POLOHY. ZAMĚŘENÍ BUDE PŘEDÁNO PROJEKTANTOVI K ODSOUHLASENÍ. DALŠÍ POSTUP PRACÍ JE MOŽNÝ AŽ PO ODSOUHLASENÍ ODCHYLEK PROJEKTANTEM. - PROSTUPY V NOVÝCH BETONOVÝCH A ŽELEZOBETONOVÝCH MONOLITICKÝCH ZÁKLADECH BUDOU PROVEDENY DLE VÝKRESŮ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI. VÝZTUŽ ZASAHUJÍCÍ DO OTVORŮ NEPŘERUŠOVAT, ALE POSUNOUT DO NEJBLIŽŠÍ MOŽNÉ POLOHY U OTVORU.   - PROSTUPY VE STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADECH BUDOU PROVEDENY DLE VÝKRESŮ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI. PROSTUPY BUDOU PROVEDENY JÁDROVÝMI VRTY. PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE OVĚŘEN TVAR A KVALITA STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. PROVÁDĚNÍ PROSTUPŮ BUDE ŘEŠENO V SOUČINNOSTI S PROJEKTANTEM STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI.  
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- OZNAČENÍ BETONU JE PROVEDENO DLE ČSN EN 206. BETONOVÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 13670:20101 A DALŠÍCH NAVAZUJÍCÍCH NOREM, POKUD V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ NENÍ UVEDENO JINAK. POSTUPY A PROVÁDĚNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ JSOU POPSÁNY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ. - PŘED PROVÁDĚNÍM BETONOVÝCH MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ DODAVATEL ODSOUHLASÍ S PROJEKTANTEM PODROBNÉ SLOŽENÍ BETONU, ZPŮSOB HUTNĚNÍ, ZPŮSOB A ČETNOST ZKOUŠEK BETONU - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA. - POVRCHOVÁ ÚPRAVA VŠECH ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE KVALITY PB0. PRVKY NEBO ČÁSTI, KTERÉ MAJÍ VYŠŠÍ NÁROK NA POHLEDOVOST (POHLEDOVÝ BETON) NEŽ PBO JSOU VYZNAČENY NA VÝKRESECH. KVALITA, BARVA A ÚPRAVA POHLEDOVÝCH BETONŮ JE DETAILNĚ DEFINOVÁNA V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.  - VÝZTUŽ V ŽELEZOBETONOVÝCH MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍCH BUDE UMÍSTĚNA TAK, ABY NEDOŠLO K ROZMÍSENÍ (SEGREGACI) BETONOVÉ SMĚSI A BYLO MOŽNO PROVÉST ŘÁDNÉ HUTNĚNÍ. VÝZTUŽ BUDE UMÍSTĚNA DO NEJBLIŽŠÍ MOŽNÉ POLOHY TAK, ABY VZNIKLY OTVORY PRO BETONÁŽ A HUTNĚNÍ. - PROJEKTANT KONSTRUKČNÍ ČÁSTI NEBO TDI PŘED ZABETONOVÁNÍM PŘEVEZME KOMPLETNĚ PROVEDENOU VÝZTUŽ VŠECH ŽB MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA. - OBJEKT JE ZALOŽEN PLOŠNĚ. NA ZÁKLADĚ IGP PROJEKTANT PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE V ZÁKLADOVÉ SPÁŘE BUDE JÍLOVITÁ HLÍNA TUHÉ KONZISTENCE TŘ. F6.  ZÁKLADOVÁ SPÁRA NOVÝCH ZÁKLADŮ MUSÍ ZASAHOVAT MINIMÁLNĚ 400 MM DO ROSTLÉ ZEMINY.  - VŠECHNY VÝKOPY BUDOU PAŽENY DLE PLATNÝCH NOREM A VYHLÁŠEK NEBO BUDOU ZABEZPEČENY DOČASNÝM SVAHOVÁNÍM NEBO PAŽENÍM TAK, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA, VE SMYSLU PLATNÝCH NOREM A STATICKÝCH VÝPOČTŮ, STABILITA SVAHU. DOČASNÉ VÝKOPY JE MOŽNO SVAHOVAT V POMĚRU 1:0,5. - VŠECHNY ZÁSYPY A NÁSYPY POD ZÁKLADOVOU DESKOU BUDOU PROVEDENY Z VHODNÉ ZEMINY. PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE HUTNĚNÝ NÁSYP A ZÁSYP MUSÍ MÍT TYTO MINIMÁLNÍ PARAMETRY: Cu>10 (ČÍSLO NESTEJNOZRNITOSTI), Cc=1 AŽ 3 (ČÍSLO KŘIVOSTI), F<15% (PODÍL JEMNÝCH ČÁSTIC). POSTUP HUTNĚNÍ A ZVOLENÉ PROSTŘEDKY PRO HUTNĚNÍ BUDE NUTNO ZVOLIT TAK, ABY ULEHLOST PROVÁDĚNÉHO NÁSYPU BYLA MINIMÁLNĚ ID>0,80 A MODUL PŘETVÁRNOSTI ZHUTNĚNÉHO NÁSYPU BYL MINIMÁLNĚ Edef > 35 MPa (EDEF,2 > 35,0 MPa,  Edef,2 / Edef,1 < 2,5 - VIZ [10] ).  ZÁSYPY A NÁSYPY KOLEM OBJEKTU BUDOU PROVEDENY OBDOBNĚ, MODUL PŘETVÁRNOSTI ZHUTNĚNÉHO NÁSYPU MUSÍ BÝT MINIMÁLNĚ Edef > 25 MPa (Edef,2 > 25,0 MPA,  Edef,2 / Edef,1 < 2,5 - VIZ [10]). MUSÍ BÝT POUŽITO VHODNÉ ZEMINY - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA. - ZÁSYPY KOLEM JÍMKY DOJEZDU VÝTAHU JE MOŽNÉ PROVÉST AŽ 7 DNÍ PO BETONÁŽI STĚN JÍMEK.
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VODONEPROPUSTNÁ KONSTRUKCE VYTVÁŘÍ HYDROIZOLACI ZÁKLADOVÉ JÍMKY VÝTAHOVÉ ŠACHTY, ŘEŠENÍ HYDROIZOLACE NEPŘEDPOKLÁDÁ TLAKOVOU PODZEMNÍ VODU. TATO KONSTRUKCE JE NAVRŽENA TAK, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA HYDROIZOLACE OD ZEMNÍ VLHKOST,I PŘÍPADNĚ OD POVRCHOVÉ VODY. VODONEPROPUSTNÁ KONSTRUKCE BUDE TVOŘENA VHODNÝM BETONEM, TĚSNÍCÍMI PÁSKY VE VODOROVNÝCH A SVISLÝCH PRACOVNÍCH SPARÁCH - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA. VE SMYSLU [16] BYLA UVAŽOVÁNA TŘÍDA PROSTŘEDÍ "A2". PRO NÁVRH ZÁKLADOVÉ DESKY A OBVODOVÉ STĚNY BYLA UVAŽOVÁNA KONSTRUKČNÍ TŘÍDA "KON2" - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.  POZNÁMKY:  - VŠECHNY TĚSNÍCÍ PRVKY BUDOU NA SEBE VZÁJEMNĚ NAVAZOVAT A BUDOU PROVEDENY JAKO SYSTÉMOVÁ CERTIFIKOVANÁ KONSTRUKCE JEDNOHO VÝROBCE. - SPOJE, UKOTVENÍ A OSAZENÍ PRVKŮ VODONEPROPUSTNÝCH KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDENO DLE PODKLADŮ VÝROBCE PRVKŮ. - PRVKY VODONEPROPUSTNÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ CHRÁNIT PŘED POŠKOZENÍM VÝZTUŽÍ NEBO NÁSLEDNÝCH PRACÍ. PŘED BETONÁŽÍ BUDOU PRVKY DŮKLADNĚ OČIŠTĚNY. - PŘED BETONÁŽÍ BUDOU JEDNOTLIVÉ PRVKY, JEJICH OČIŠTĚNÍ A UKOTVENÍ ZKONTROLOVÁNY PROJEKTANTEM NEBO TDI. - PRVKY NESMÍ PŘIJÍT DO KONTAKTU S VIBRÁTOREM. - VŠECHNY DISTANČNÍ PRVKY BEDNĚNÍ A DISTANČNÍ PRVKY PRO VÝZTUŽ BUDOU UZPŮSOBENY PRO POUŽITÍ VE VODONEPROPUSTNÝCH KONSTRUKCÍCH.  - PROSTUPY PRO INSTALACE BUDOU TĚSNĚNY SYSTÉMOVÝMI PRVKY - PROSTUPOVÉ PAŽNICE, TĚSNÍCÍ PRSTENCE, PROSTUPOVÉ TVAROVKY/TĚSNÍCÍ LÍMCE - JSOU SOUČÁSTÍ ARCH. STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ A PROJEKTŮ TZB.
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SVISLÉ PRVKY DO VODONEPROPUSTNÝCH KONSTRUKCÍ. PRACOVNÍ SPÁRY SVISLÝ TĚSNÍCÍ GUMOVÝ PÁS DO PRACOVNÍ SPÁRY STĚNY. NA STRANĚ INTERIÉRU BUDE VLOŽENA LIŠTA.NA STRANĚ INTERIÉRU BUDE VLOŽENA LIŠTA.
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VODOROVNÉ PRVKY DO VODONEPROPUSTNÝCH KONSTRUKCÍ VODOROVNÝ TĚSNÍCÍ KOMBINOVANÝ PÁS DO PRACOVNÍ SPÁRY MEZI VODOROVNÝ PRVEK (DESKU) A STĚNU.
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PRVKY DO PRACOVNÍ SPÁRY VODONEPROPUSTNÉ ZÁKLADOVÉ DESKY VODOROVNÝ TĚSNÍCÍ GUMOVÝ PÁS DO PRACOVNÍ SPÁRY ZÁKLADOVÉ DESKY. NA STRANĚ INTERIÉRU BUDE VLOŽENA LIŠTA.NA STRANĚ INTERIÉRU BUDE VLOŽENA LIŠTA.
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- VÝTAHOVÁ ŠACHTA BUDE PROVEDENA DLE PODKLADŮ DODAVATELE VÝTAHU. VÝTAHOVÁ ŠACHTA BUDE PROVEDENA DLE PODKLADŮ DODAVATELE VÝTAHU. - VŠECHNY NOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY V SOULADU S POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM, KTERÉ JE SAMOSTATNOU PŘÍLOHOU PROJEKTU - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA. - PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY BUDOU DODRŽOVÁNY VŠECHNY PLATNÉ ZÁKONY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ A NAVAZUJÍCÍ PLATNÁ NAŘÍZENÍ VLÁDY A VYHLÁŠKY. PŘEDEVŠÍM BUDOU DODRŽOVÁNY NAŘÍZENÍ VLÁDY 101/2005 Sb., 362/2005 Sb., 591/2006 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ. - ZEMNĚNÍ OBJEKTU JE ŘEŠENO V JINÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
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