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LEGENDA ZKRATEK

DXXX
VXXX
VX
ORX

VJX
ZDX
ZPSX
ZXXX

JELEZOBETONOVA MONOLITICKA DESKA
JELEZOBETONOVY MONOLITICKY VENEC
VYTAHOVA SACHTA

OCELOVY RAM

ZELEZOBETONOVA MONOLITICKA VYTAHOVA JIMKA
JELEZOBETONOVA MONOLITICKA ZAKLADOVA DESKA
ZELEZOBETONOVY MONOLITICKY ZAKLADOVY PAS

ZESILENI STAVAJICIHO ZDIVA

HORNI LIC HORNI CASTI KONSTRUKCE

&
B

HORNI LIC KONSTRUKCE

SPODNI LIC KONSTRUKCE

HORNI LIC CISTE PODLAHY

LEGENDA PRVKU

= = = = NOVE OCELOVE PRVKY

_ NOVE OTVORY SVISLE
|X| NOVE OTVORY VODOROVNE

LEGENDA MATERIALU

STAVAJICI ZDIVO Z PLNYCH PALENYCH CIHEL, STAVAJICI
KAMENNE ZAKLADY, STAVAJICI 7B KONSTRUKCE

BOURANE KONSTRUKCE

ZELEZOBETON
Z

DOZDIVKA Z CIHEL PALENYCH (SKUPINA PRVKU HD DLE €SN
EN 771-1) PEVNOSTI P15 VYZDENE CELOPLOSNE NA
OBYCEINOU ZDICI MALTU M5

PROSTY BETON

ZDIVO Z POROBETONOVYCH TVARNIC 300x599x249 PEVNOSTNI

TRIDY P2-400 ZDENE NA LEPIDLO MIN. M5, TLOUSTKA ZDIVA
300 MM

JEDNOVRSTVA STENA Z CIHEL PALENYCH (SKUPINA PRVKU HD
DLE CSN EN 771-1) PEVNOSTI P15 VYZDENE CELOPLOSNE NA
0BYCEINOU ZDICI MALTU M5

ZEMINA PUVODNI

NASYPY — VIZ POZNAMKY A TECHNICKA ZPRAVA

VYPIS PREKLADU

ROZMERY (MM) KS
OZN. PROFIL
L B H
RZP 149 [rzp 149/14/14 v 149 | 140 | 140 | 2

V TETO TABULCE JSOU VYKAZANY POUZE PREKLADY V NOSNYCH STENACH

VYPIS OCELI S235 JR+M

DELKA (m)/
kg/m HMOTNOST
PLOCHA

POL. PROFIL o) KS CEKEM (kg/m2) CELKEM (kg)
201 | 140 1,4 4 14,4 80,6
202 | 140 15 4 144 86,4
203 | 140 1,6 4 144 92,2
204 | 140 17 2 144 49,0

MEZISOUCET (kg)

308,2

PRIRAZKA NA SPOJE A NA PRIPADNOU NEPRESNOST 5,0% 15,4

CELKOVA HMOTNOST (kg)

323,6

OBECNE POZNAMKY

~ PRI BOURANI JE NUTNE DODRZOVAT TYTO ZASADY:
«  PRED BOURANIM OVERIT ROZMERY. VSECHNY ROZDILY OPROTI PROJEKTOVE DOKUMENTACI, KTERE BUDOU PRI STAVBE ZJSTENY, BUDOU NEPRODLENE SDELENY
PROJEKTANTOVI. PROJEKTANT NA ZAKLADE ZJSTENYCH SKUTEGNOSTI UVAZI PRIPADNE ZMENY PROJEKTU.
BOURANI BUDE NUTNO PROVADET SETRNE, PO ZABERECH, PRI BOURANI NESMI DOJT K PADU VETSICH GASTI NA STAVAJICI KONSTRUKCE.
PRED BOURANIM JE TREBA BOURANE A NAVAZUJICI KONSTRUKCE RADNE ZABEZPECIT — PODEPRIT.
BOURANI BUDE PROVADENO ODSHORA DOLU, TJ. POSTUPNE OD HORNICH PODLAZI PO DOLNI.
BOURANY MATERIAL BUDE PLYNULE ODVAZEN MIMO STAVBU, NESMI DOJT K HROMADENI BOURANEHO MATERIALU V NADZEMNICH PODLAZICH.

— PRED PROVADENIM OVERIT VSECHNY NEZBYTNE KOTY DLE STAVAJCIHO STAU. PRI ZJSTENI ROZDILU MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A SKUTECNYM STAVEM BUDOU TYTO GDAJE
NEPRODLENE SDELENY PROJEKTANTOVI. GEOMETRICKE TOLERANCE JEDNOTLIVYCH KONSTRUKCI A PRVKU JSOU UVEDENY V TECHNICKE ZPRAVE NEBO V PLATNYCH NORMACH NEBO V
PODKLADECH DODAVATELU TECHNOLOGIE.

= ZHOTOVITEL STAVBY ZPRACUJE VYROBNI DOKUMENTACI JEDNOTLIVYCH KONSTRUKCI. ROZSAH VYROBNI DOKUMENTACE TAK, JAK JE POZADOVAN PROJEKTANTEM, JE POPSAN Vv
TECHNICKE ZPRAVE. DETAILNI ROZSAH VYROBNI DOKUMENTACE JE SOUCASTI SMLUVNICH VZTAHU MEZI ZHOTOVITELEM STAVBY A OBJEDNATELEM.

— VE VYKRESOVE DOKUMENTACI JSOU ZAKRESLENY VSECHNY NOSNE PRVKY. OSTATNI KONSTRUKCE NEJSOU Z POHLEDU STATIKY NOSNE PRVKY A BUDOU PROVEDENY AZ PO
KOMPLETNIM PROVEDENI NOSNE KONSTRUKCE. VE VYPOCTU BYLO PREDPOKLADANO, 7E PRICKY A NENOSNE ZDENE STENY BUDQU PROVEDENY NEJDRIVE 7 DNI PO ODBEDNENI STROPNI
KONSTRUKCE. VE VYPOCTU BYLO PREDPOKLADANO, ZE OMITKY STROPU, PODHLEDY A OMITKY PRICEK BUDOU PROVEDENY NEJDRIVE 28 DNI PO PROVEDENI PRICEK — WIZ TECHNICKA
ZPRAVA.

— PRI PROVADENI NOSNYCH KONSTRUKCI MUSI BYT V KAZDEM OKAMZIKU ZAJISTENA STABILITA PROVADENE KONSTRUKCE AZ DO DOBY PLNE PEVNOSTI BETONU (TJ. 28 DNI OD
PROVEDENI BETONAZE) A PLNEHO STATICKEHO SPOLUPUSOBENI S NAVAZUJICIMI KONSTRUKCEMI TAK, JAK PREDPOKLADAL PROJEKT. BEDNENI A MONTAZNI PODEPRENI JE TREBA
PROVEST A NAVRHNOUT TAK, ABY NEDOSLO K NEDOVOLENEMU ZATIZENI JIZ PROVEDENYCH KONSTRUKCI. BEDNENI A MONTAZNI PODEPRENI VCETNE CASOVEHO A TECHNOLOGICKEHO
POSTUPU ZPRACUJE DODAVATEL STAVBY V RAMCI VYROBNI DOKUMENTACE - VIZ TECHNICKA ZPRAVA.

— OZNACENI BETONU JE PROVEDENO DLE CSN EN 206. BETONOVE KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY DLE SN EN 13670:20101 A DALSICH NAVAZUJICICH NOREM, POKUD V TECHNICKE
ZPRAVE NENI UVEDENO JINAK. POSTUP A PROVADENI ZELEZOBETONOVYCH KONSTRUKCI JSOU POPSANY V TECHNICKE ZPRAVE.

— PRED PROVADENIM BETONOVYCH MONOLITICKYCH KONSTRUKCI DODAVATEL ODSOUHLASI S PROJEKTANTEM PODROBNE SLOZENI BETONU, ZPUSOB HUTNENI, ZPUSOB A CETNOST
ZKOUSEK BETONU — VIZ TECHNICKA ZPRAVA.

— POVRCHOVA UPRAVA VSECH ZELEZOBETONOVYCH KONSTRUKCI BUDE KVALITY PBO. PRVKY NEBO CASTI, KTERE MAJ VYSSI NAROK NA POHLEDOVOST (POHLEDOVY BETON) NEZ PBO
JSOU VYZNACENY NA VYKRESECH. KVALITA, BARVA A UPRAVA POHLEDOVYCH BETONU JE DETAILNE DEFINOVANA V TECHNICKE ZPRAVE.

— PROSTUPY V NOVYCH BETONOVYCH A ZELEZOBETONOVYCH MONOLITICKYCH KONSTRUKCICH BUDOU PROVEDENY DLE VYKRESU STAVEBNE KONSTRUKCNI CASTI. VWZTUZ ZASAHUJICI DO

OTVORU NEPRERUSOVAT, ALE POSUNOUT DO NEJBLIZSI MOZNE POLOHY U OTVORU.
PROSTUPY MENSI NEZ 150/150 MM NEJSOU UVEDENY VE VYKRESOVE DOKUMENTACI, PROSTUPY MENSI NEZ 150/150 MM BUDOU PROVEDENY VRTANIM PO PROVEDENI 7B KONSTRUKCE

DLE ARCHITEKTONICKO—STAVEBNI CASTI NEBO DLE PROJEKTU A SPECIFIKACI OSTATNICH SPECIALISTU — WIZ TECHNICKA ZPRAVA.

- VYZTUZ V ZELEZOBETONOVYCH MONOLITICKYCH KONSTRUKCICH BUDE UMISTENA TAK, ABY NEDOSLO K ROZMISEN( (SEGREGACI) BETONOVE SMESI A BYLO MOZNO PROVEST RADNE
HUTNENI. VYZTUZ BUDE UMISTENA DO NEJBLIZSI MOZNE POLOHY TAK, ABY VZNIKLY OTVORY PRO BETONAZ A HUTNENI.

— PROJEKTANT KONSTRUKCNI CASTI NEBO TDI PRED ZABETONOVANIM PREVEZME KOMPLETNE PROVEDENOU VYZTUZ VSECH 7B MONOLITICKYCH KONSTRUKCI — VIZ TECHNICKA ZPRAVA.
— VYROBA A MONTAZ OCELOVYCH KONSTRUKCI BUDE PROVEDENA DLE SN EN 1090-1, CSN EN 1090-1. VELIKOST JEDNOTLIVYCH ODCHYLEK SE RIDI CSN EN 1090-1, CSN EN 1090-1
A SN IS0 7976-2 - VIZ TECHNICKA ZPRAVA. VYROBNI DOKUMENTACE (DILENSKA DOKUMENTACE) BUDE VCETNE MONTAzNIHO POSTUPU PREDLOZENA K ODSOUHLASEN(
PROJEKTANTOVI. MONTAZNI POSTUP BUDE V SOULADU S POV, PLATNYMI ZAKONY A PLATNYMI NORMAMI — VIZ TECHNICKA ZPRAVA.

— PROJEKTANT KONSTRUKCNI CASTI NEBO TDI PREVEZME KOMPLETNE PROVEDENOU OCELOVOU KONSTRUKCI — VIZ TECHNICKA ZPRAVA.

— OCELOVE RAMY UMISTENE V OTVORECH STAVAJCICH STEN BUDOU PROVEDENY DLE SAMOSTATNYCH VYKRESU. PRED VYROBOU OCELOVYCH RAMU, RESP. PRED VYPRACOVANIM
VYROBNI DOKUMENTACE JE TREBA ZJISTIT A ZAMERIT SKUTECNY STAVAJICI STAVA OVERIT ROZMERY RAMU.

— OCELOVE STROPNI NOSNIKY | OCELOVE PREKLADY ULOZIT NA BETONOVE ROZNASECI BLOKY VYSKY MINIMALNE 100 MM NEBO NA ZELEZOBETONOVE VENCE.

~ ZDIVO BUDE PROVEDENO DLE TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH PODKLADU VYROBCE, PLATNYCH NOREM A TECHNICKE ZPRAVY. TEPLOTA VZDUCHU A MATERIALU NESMI PRI ZDENI
KLESNOUT POD_5°C. TVARNICE MUSI BYT V KAZDE VRSTVE PREVAZANY MIN. O 100 MM. ZDENE KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY DLE CSN EN 1996-2, VELIKOST JEDNOTLIVYCH
ODCHYLEK SE RIDI DLE CSN 730205 VE SMYSLU DALSICH NAVAZUJICICH NOREM — VIZ TECHNICKA ZPRAVA.

— PROSTUPY VE ZDIVU BUDOU PROVEDENY DLE.VYKRESU KONSTRUKCNI CASTI. PROSTUPY, KTERE NEJSOU VYZNACENY NA VYKRESECH KONSTRUKCNI CASTI, JE MOZNE PROVADET DO
MAXIMALNI VELIKOSTI 300/300 MM DLE VYKRESU ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI CASTI NEBO DLE PROJEKTU A SPECIFIKACI OSTATNICH SPECIALISTU — VIZ TECHNICKA ZPRAVA.

— SVISLE DRAZKY A VYKLENKY, KTERE NEJSOU UVEDENY VE VYKRESOVE DOKUMENTACI KONSTRUKCNI CASTI, LZE PROVEST DLE CSN EN 1996—1-1.
— VPILIRICH A OSTENI OTVORU SE NESMI PROVADET PROSTUPY A DRAZKY MIMO PROSTUPU A DRAZEK VYZNACENYCH V DOKUMENTACI KONSTRUKCNI CASTI.

— PROSTUPY A SVISLE DRAZKY VE STAVAJICIM ZDIVU BUDOU VYVRTANY JADROVYMI VRTY NEBO BUDOU SETRNE VYBOURANY. ZDIVO BUDE PO OBVODE NEJDRIVE NARIZNUTO
DIAMANTOVOU PILOU A POTE BUDE OTVOR OPATRNE VYBOURAN.

— VE STAVAJICIM | V NOVEM NOSNEM ZDIVU NENI DOVOLENO PROVADET VODOROVNE DRAZKY, MIMO DRAZEK UVEDENYCH NA VYKRESE STAVEBNE KONSTRUKCNI CASTI.
— STAVAJICI A NOVE ZDIVO VZAJEMNE SPOJIT POMOCI KAPES NEBO OCELOVYCH TRNU, KTERE BUDOU VLEPENY DO STAVAJICIHO ZDIVA.

— PRI DOZDIVANI OTVORU A U JINYCH DOZDIVEK DODRZOVAT MINIMALNi SPAROVANI. NOVE ZDIVO V LOZNYCH SPARACH PROKQTVIT PO VYSCE & 450 MM OCELOVYMI TRNY 2x 410 MM
SE STAVAJICIM ZDIVEM. ZDIVO NUTNO DOKLINOVAT A VYPLNIT ROZPINAVOU MALTOU (EVENTUALNE ZATLUCENOU JEMNOU BETONOVOU SMES).

— JESTLIZE BUDE PO ODSTRANENI OMITEK ZJSTENO, ZE MALTA STAVAJICIHO ZDIVA JE NARUSENA NEBO ZNACNE DEGRADOVANA, BUDE DLE POSOUZENI PROJEKTANTA PROVEDENO
ODSTRANENI STAVAJICICH OMITEK A NOVE PRESPAROVANI CEMENTOVOU MALTOU.

— STAVAJICI VELKE DRAZKY A KAVERNY VE STAVAJICIM ZDIVU VZNIKLE NAPR. DEMONTAZI INSTALACI BUDOU SANOQVANY STRIKANYM BETONEM. ODPADAVAJICI CASTI ZDIVA BUDOU
OPATRNE ODSTRANENY, STAVAJICI ZDIVO BUDE NAVLHCENO, DO DRAZEK BUDE POMOCI KOTEV UCHYCENA KARI SIT ¢4/100-94/100 A BUDE PROVEDEN STRIKANY BETON. STRIKANY
BETON BUDE PROVEDEN POSTUPNE PO VRSTVACH TL. MAX. 100 MM A DO KAZDE VRSTVY BUDE UCHYCENA ALESPON JEDNA VRSTVA KARI SITE.

- PRED BOURANIM DRAZEK PRO PREKLADY A OTVORY VE STAVAJICIM ZDIVU BUDOU OBRYSY DRAZKY A OBRYSY OTVORU NEJPRVE VYREZANY DO ZDIVA Z 0BOU STRAN
DIAMANTOVOU PILOU A NASLEDNE BUDE POSTUPNE ODBOURANO ZDIVO. OTVORY BUDOU BOURANY AZ PO OSAZENI PREKLADU.

— OCELOVE PREKLADY BUDOU VE STAVAJICIM ZDIVU PROVADENY POSTUPNE. NEJPRVE BUDOU PREKLADY OSAZENY A RADNE DOKLINOVANY Z JEDNE STRANY STENY A POTE BUDOU
PREKLADY PROVEDENY | Z DRUHE STRANY. PO OSAZENI PREKLADU BUDE VYBOURAN OTVOR A PREKLADY BUDOU U SPODNIHO LICE SPOJENY OCELOVIMI PASKY 50/5 MM & 600 MM
NEBO BUDOU PROVEDENY PRICNIKY U 80 & 300 MM. ZDIVO V NADPRAZI JE NUTNO PECLIVE DOKLINOVAT A VYPLNIT ROZPINAVOU MALTOU (EVENTUALNE ZATLUCENOU JEMNOU
BETONOVOU SMESI) — VIZ TECHNICKA ZPRAVA.

— OCELOVE STROPNI NOSNIKY | OCELOVE PREKLADY ULOZIT NA BETONOVE ROZNASECI BLOKY V. 100 MM.

— ZDENE STENY BUDOU VHODNYM ZPUSOBEM UKOTVENY K NOSNYM PRVKUM (7B SLOUPY, 7B STENY A 7B DESKY). KONKRETNI DETAIL BUDE VYCHAZET Z PODKLADU VYROBCE
ZDICIHO MATERIALU A PROJEKTU ARCHITEKTONICKO—STAVEBNI CASTI. PRICKY A NENOSNE STENY MUSI BYT K 7B STROPUM UKOTVENY TAK, ABY SE DO TECHTO PRICEK A NENOSNYCH
STEN NEPRENASEQ ZATIZENI 0D PRUHYBU STROPNI KONSTRUKCE.

— NOVE STENY NASTAVBY BUDOU NAVAZOVAT NA STAVAJICI NOSNY SYSTEM. VENKOVNI LIC NOVYCH OBVODOVYCH A STITOVYCH STEN NASTAVBY BUDE ZALICOVAN S VENKOWNIM LICEM
STAVAJICICH STEN O PATRO NIZE. NOVA PODELNA SIFQEDNI STENA BUDE NASAZENA NA OSU STAVAJICI PODELNE STENY O PATRO NiZE. OBVODOVE NOSNE STENY BUDOU DUSLEDNE
ODDILATOVANY OD STAVAJICICH SOUSEDNICH OBJEKTU — VIZ DILATACE.

— STENY BUDOU VE 3.NP UKONCENY MONOLITICKYM 7B VENCEM.

— VYROBA A MONTAZ DREVENYCH PRVKU BUDE PROVEDENA DLE SN 732810, GSN 732821-1, CSN 4906001 A DALSICH NAVAZUJICICH NOREM. PROVADEN! DREVENYCH KONSTRUKCI,
JAKOST DREVA A POVRCHOVA OPRAVA VIZ TECHNICKA ZPRAVA. VYROBNI DOKUMENTACE (DILENSKA DOKUMENTACE) BUDE VCETNE MONTAZNIHO POSTUPU PREDLOZENA K
ODSOUHLASENI PROJEKTANTOVI. MONTAZNI POSTUP BUDE V SOULADU S POV, PLATNYMI ZAKONY A PLATNYMI NORMAMI — VIZ TECH. ZPRAVA.

— NOVE | STAVAJICI DREVENE KONSTRUKCE BUDQU OPATRENY NATEREM PROTI DREVOKAZNEMU HMYZU, PLISNIM A HNILOBE VE SMYSLU EN 351-1 A CSN EN 460. PROJEKT
PREDPOKLADA TRIDU PROSTREDI 2. TRIDA PROSTREDI JE DEFINOVANA NORMOU CSN 335-1 — WIZ TECHNICKA ZPRAVA.

—VSECHNY DREVENE PRVKY Z HRANENEHO ROSTLEHO DREVA MUSI VYHOVOVAT NORME CSN EN 14081—1. NA NOVE DREVENE PRVKY BUDOU POUZITY OSTROHRANNE PROFILY BEZ
ZAOBLENI, RESP. OBLIN, DREVENE PRVKY NEBUDOU NARUSENY TRHLINAMI, HNILOBOU A DREVOKAZNYM HMYZEM.

— V DREVENYCH TRAMECH A PROVLACICH JE MOZNE PROVADET POUZE PROSTUPY A DRAZKY VYZNACENE VE VYKRESOVE DOKUMENTACI KONSTRUKCNI CASTI.

— VYTAHOVE SACHTY BUDOU PROVEDENY DLE PODKLADU DODAVATELE VYTAHU. DO NOSNYCH KONSTRUKCI SE OSADI MONTAZNI PRVKY A PROVEDOU SE OTVORY DLE DODAVATELE
VYTAHU - VIZ TECHNICKA ZPRAVA. v RAMCI VYROBNI DOKUMENTACE BUDOU VYSPECIFIKOVANA OKA NEBO NOSNIKY PRO MONTAZ VYTAHU. DIMENZE A POLOHA MONTAZNICH PRVKU
BUDE UPRAVENA DLE POZADAVKU KONKRETNIHO DODAVATELE TECHNOLOGIE VYTAHU.

— VSECHNY NOSNE KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY V SOULADU S POZARNE BEZPECNOSTNIM RESENIM, KTERE JE SAMOSTATNOU PRILOHOU PROJEKTU - VIZ TECHNICKA ZPRAVA.

— PRI PROVADENI STAVBY BUDOU DODRZOVANY VSECHNY PLATNE ZAKONY OHLEDNE BEZPEGNOSTI A OCHRANY ZDRAVI A NAVAZUJICI PLATNA NARIZENI VLADY A VYHLASKY.
PREDEVSIM BUDOU DODRZOVANY NARIZENI VLADY 101/2005 Sb., 362/2005 Sb., 591/2006 Sb. V PLATNEM ZNENI.

— ZEMNENI OBJEKTU JE RESENO V JINE CASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE.

POZNAMKA

POZN. 201:

NEVYUZIVANE KOMINOVE PRUDUCHY BUDOU VYCISTENY A ZABETONOVANY. ZABETONOVANI BUDE PROVEDENO PO ZAZDENI VYMETACICH OTVORU A BUDE ZABETONOVANO PO
JEDNOTLIVYCH PATRECH BETONOVOU SMES| VHODNE KONZISTENCE. PRI PROVADENI BUDE OVERENO, ZE JSOU JEDNOTLIVE PRUDUCHY RADNE ZABETONOVANY PO CELE VYSCE
KOMINU. PRED PROVADENIM JE NUTNE OVERIT FUNKENOST KOMINOVYCH PRUDUCHU.

CELKOVY POSTUP PRACI JE UVEDEN V TECHNICKE ZPRAVE.

NASTAVBA MUZE BYT REALIZOVANA AZ PO PROVEDEN[ VSECH NOVYCH NOSNYCH KONSTRUKCI,
SANACICH STAVAJICICH KONSTRUKCI A STATICKYCH OPRAVACH STAVAJICICH NOSNYCH

KONSTRUKCI.

VYSKY OTVORU JSOU VZTAZENY K CISTE PODLAZE PRISLUSNEHO PATRA.

MATERIALY, POVRCHOVA OPRAVA, GEOMETRICKE TOLERANCE A PROVADENI KONSTRUKCI

JE PODROBNE SPECIFIKOVANO V TECHNICKE ZPRAVE.

PRED PROVADENIM OVERIT VSECHNY NEZBYTNE KOTY DLE STAVAJICIHO STAVU. PRI ZJISTENI
ROZDILU MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A SKUTECNYM STAVEM BUDOU TYTO UDAJE

NEPRODLENE SDELENY PROJEKTANTOVI.

CELKOVY POSTUP PRACI JE UVEDEN V TECHNICKE ZPRAVE.

OCELOVE KONSTRUKCE:
— TRIDA PROVEDENI EXC2 B DLE CSN EN
1090-2
— JAKOST:
— $235 JR+M DLE CSN EN 10025-2
— S235 JRH DLE CSN EN 10210-1

ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCE
- BETON:
+ ZAKLADOVE PASY:
C25/30-XC2, XF1 DLE CSN EN 206
» KONSTRUKCE V 1.NP:
C25/30-XC2 DLE CSN EN 206
+ OSTATNI KCE:
C25/30-XC1 DLE CSN EN 206

- VYZTUZ: B500B (R)

DREVENE KONSTRUKCE:
— HRANENE ROSTLE DREVO: C22 DLE CSN
EN338
— PODLOZKY PRO DREVENE KONSTRUKCE
DLE CSN 021727

PROSTUPY — VIZ POZNAMKY A TECHNICKA
ZPRAVA

POVRCHOVA OPRAVA — VIZ TECHNICKA
ZPRAVA

0,000 = 283,380 m n.m.

SOUR. SYSTEM - JTSK
VYSK. SYST. - BpV

Revitalizace
multimodalniho uzlu ve
Dvore Kralové nad Labem
Mésto Dviir

Kralové nad Labem
namésti T. G. Masaryka 38

Dvar Kralové nad Labem. 544 17, CZ
IC: 00277819, DIC: CZ 00277819
epodatelna@mudk.cz

datova schranka: mubdb26¢

M2AU s.r.o.

Udolni 222/5, Brno -mésto, 602 00, CZ
IC: 14431734, DIC: CZ14431734
info@m2au.cz, www.m2au.cz

datova schranka: vézyzkf

zhotovitel

projektant casti

A+Z PROJEKT TEAM s.r.o.

624 00 Brno, Ulrychova 33

IC: 28274725, DIC: CZ14431734

info@apluszprojekt.cz, www.apluszprojekt.cz

tel.:+420 549210922, mob.: +420 731117447
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0,000 = 283,380 m n.m.
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701.3.103
2.NP A STROP NAD 2.NP

DPS

Dokumentace pro provadéni stavby

néazev vykresu

Tento dokument poz/vé ochrany dle zékona & 121/2000 Sb. (Autorsky zékon). Originél tohoto
vykresu a névrh feseni na ném zobrazeny je majetkem autora. Tento vykres nesmi byt - vyjma
2iejmého celu, pro néjz byl pofizen - pouzivan a zadnym zpisobem nerespektujicim
ustanoveni Autorského zakona nebo dohodu Kiienta a hlavniho architekta (autora) poskytnut tieti
050bé.

Tento vykres nelze povazovat za realizacni, dilenskou ¢i vyrobni dokumentaci. Realizacni
dokumentaci ve. specifikaci, detailli a statickych posouzeni nosnych konstrukci zpracuje
dodavatel stavby a prediozi autorskému dozoru k odsouhlasent. Veskeré rozméry nutno ped
zapocetim praci ovéiit a zaméit na stavbé!

Veskeré materily, povrchové upravy, profilace a vSechny detaily budou upfesnény a
odsouhlaseny autorskym dozorem na zékladé realnych vzorkii prediozenych dodavatelem.
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- PŘI BOURÁNÍ JE NUTNÉ DODRŽOVAT TYTO ZÁSADY: PŘED BOURÁNÍM OVĚŘIT ROZMĚRY. VŠECHNY ROZDÍLY OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, KTERÉ BUDOU PŘI STAVBĚ ZJIŠTĚNY, BUDOU NEPRODLENĚ SDĚLENY PROJEKTANTOVI. PROJEKTANT NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ UVÁŽÍ PŘÍPADNÉ ZMĚNY PROJEKTU. BOURÁNÍ BUDE NUTNO PROVÁDĚT ŠETRNĚ, PO ZÁBĚRECH, PŘI BOURÁNÍ NESMÍ DOJÍT K PÁDU VĚTŠÍCH ČÁSTÍ NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE. PŘED BOURÁNÍM JE TŘEBA BOURANÉ A NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE ŘÁDNĚ ZABEZPEČIT - PODEPŘÍT. BOURÁNÍ BUDE PROVÁDĚNO ODSHORA DOLŮ, TJ. POSTUPNĚ OD HORNÍCH PODLAŽÍ PO DOLNÍ. BOURANÝ MATERIÁL BUDE PLYNULE ODVÁŽEN MIMO STAVBU, NESMÍ DOJÍT K HROMADĚNÍ BOURANÉHO MATERIÁLU V NADZEMNÍCH PODLAŽÍCH. - PŘED PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT VŠECHNY NEZBYTNÉ KÓTY DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU. PŘI ZJIŠTĚNÍ ROZDÍLŮ MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A SKUTEČNÝM STAVEM BUDOU TYTO ÚDAJE NEPRODLENĚ SDĚLENY PROJEKTANTOVI. GEOMETRICKÉ TOLERANCE JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ A PRVKŮ JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ NEBO V PLATNÝCH NORMÁCH NEBO V PODKLADECH DODAVATELŮ TECHNOLOGIE. - ZHOTOVITEL STAVBY ZPRACUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ. ROZSAH VÝROBNÍ DOKUMENTACE TAK, JAK JE POŽADOVÁN PROJEKTANTEM, JE POPSÁN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ. DETAILNÍ ROZSAH VÝROBNÍ DOKUMENTACE JE SOUČÁSTÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ MEZI ZHOTOVITELEM STAVBY A OBJEDNATELEM. - VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU ZAKRESLENY VŠECHNY NOSNÉ PRVKY. OSTATNÍ KONSTRUKCE NEJSOU Z POHLEDU STATIKY NOSNÉ PRVKY A BUDOU PROVEDENY AŽ PO KOMPLETNÍM PROVEDENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE. VE VÝPOČTU BYLO PŘEDPOKLÁDÁNO, ŽE PŘÍČKY A NENOSNÉ ZDĚNÉ STĚNY BUDOU PROVEDENY NEJDŘÍVE 7 DNÍ PO ODBEDNĚNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE. VE VÝPOČTU BYLO PŘEDPOKLÁDÁNO, ŽE OMÍTKY STROPŮ, PODHLEDY A OMÍTKY PŘÍČEK BUDOU PROVEDENY NEJDŘÍVE 28 DNÍ PO PROVEDENÍ PŘÍČEK - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA. - PŘI PROVÁDĚNÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ MUSÍ BÝT V KAŽDÉM OKAMŽIKU ZAJIŠTĚNA STABILITA PROVÁDĚNÉ KONSTRUKCE AŽ DO DOBY PLNÉ PEVNOSTI BETONU (TJ. 28 DNÍ OD PROVEDENÍ BETONÁŽE) A PLNÉHO STATICKÉHO SPOLUPŮSOBENÍ S NAVAZUJÍCÍMI KONSTRUKCEMI TAK, JAK PŘEDPOKLÁDAL PROJEKT. BEDNĚNÍ A MONTÁŽNÍ PODEPŘENÍ JE TŘEBA PROVÉST A NAVRHNOUT TAK, ABY NEDOŠLO K NEDOVOLENÉMU ZATÍŽENÍ JIŽ PROVEDENÝCH KONSTRUKCÍ. BEDNĚNÍ A MONTÁŽNÍ PODEPŘENÍ VČETNĚ ČASOVÉHO A TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU ZPRACUJE DODAVATEL STAVBY V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

AutoCAD SHX Text
- OZNAČENÍ BETONU JE PROVEDENO DLE ČSN EN 206. BETONOVÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 13670:20101 A DALŠÍCH NAVAZUJÍCÍCH NOREM, POKUD V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ NENÍ UVEDENO JINAK. POSTUP A PROVÁDĚNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ JSOU POPSÁNY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ. - PŘED PROVÁDĚNÍM BETONOVÝCH MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ DODAVATEL ODSOUHLASÍ S PROJEKTANTEM PODROBNÉ SLOŽENÍ BETONU, ZPŮSOB HUTNĚNÍ, ZPŮSOB A ČETNOST ZKOUŠEK BETONU - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA. - POVRCHOVÁ ÚPRAVA VŠECH ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE KVALITY PB0. PRVKY NEBO ČÁSTI, KTERÉ MAJÍ VYŠŠÍ NÁROK NA POHLEDOVOST (POHLEDOVÝ BETON) NEŽ PBO JSOU VYZNAČENY NA VÝKRESECH. KVALITA, BARVA A ÚPRAVA POHLEDOVÝCH BETONŮ JE DETAILNĚ DEFINOVÁNA V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.  - PROSTUPY V NOVÝCH BETONOVÝCH A ŽELEZOBETONOVÝCH MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍCH BUDOU PROVEDENY DLE VÝKRESŮ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI. VÝZTUŽ ZASAHUJÍCÍ DO VÝZTUŽ ZASAHUJÍCÍ DO OTVORŮ NEPŘERUŠOVAT, ALE POSUNOUT DO NEJBLIŽŠÍ MOŽNÉ POLOHY U OTVORU. PROSTUPY MENŠÍ NEŽ 150/150 MM NEJSOU UVEDENY VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI, PROSTUPY MENŠÍ NEŽ 150/150 MM BUDOU PROVEDENY VRTÁNÍM PO PROVEDENÍ ŽB KONSTRUKCE DLE ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁSTI NEBO DLE PROJEKTŮ A SPECIFIKACÍ OSTATNÍCH SPECIALISTŮ - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA. - VÝZTUŽ V ŽELEZOBETONOVÝCH MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍCH BUDE UMÍSTĚNA TAK, ABY NEDOŠLO K ROZMÍSENÍ (SEGREGACI) BETONOVÉ SMĚSI A BYLO MOŽNO PROVÉST ŘÁDNÉ HUTNĚNÍ. VÝZTUŽ BUDE UMÍSTĚNA DO NEJBLIŽŠÍ MOŽNÉ POLOHY TAK, ABY VZNIKLY OTVORY PRO BETONÁŽ A HUTNĚNÍ. - PROJEKTANT KONSTRUKČNÍ ČÁSTI NEBO TDI PŘED ZABETONOVÁNÍM PŘEVEZME KOMPLETNĚ PROVEDENOU VÝZTUŽ VŠECH ŽB MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA. 
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- ZDIVO BUDE PROVEDENO DLE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH PODKLADŮ VÝROBCE, PLATNÝCH NOREM A TECHNICKÉ ZPRÁVY. TEPLOTA VZDUCHU A MATERIÁLU NESMÍ PŘI ZDĚNÍ KLESNOUT POD 5°C. TVÁRNICE MUSÍ BÝT V KAŽDÉ VRSTVĚ PŘEVÁZÁNY MIN. O 100 MM. ZDĚNÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 1996-2, VELIKOST JEDNOTLIVÝCH ODCHYLEK SE ŘÍDÍ DLE ČSN 730205 VE SMYSLU DALŠÍCH NAVAZUJÍCÍCH NOREM - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA. - PROSTUPY VE ZDIVU BUDOU PROVEDENY DLE VÝKRESŮ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI. PROSTUPY, KTERÉ NEJSOU VYZNAČENY NA VÝKRESECH KONSTRUKČNÍ ČÁSTI, JE MOŽNÉ PROVÁDĚT DO MAXIMÁLNÍ VELIKOSTI 300/300 MM DLE VÝKRESŮ ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁSTI NEBO DLE PROJEKTŮ A SPECIFIKACÍ OSTATNÍCH SPECIALISTŮ - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA. - SVISLÉ DRÁŽKY A VÝKLENKY, KTERÉ NEJSOU UVEDENY VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI KONSTRUKČNÍ ČÁSTI, LZE PROVÉST DLE ČSN EN 1996-1-1.  - V PILÍŘÍCH A OSTĚNÍ OTVORŮ SE NESMÍ PROVÁDĚT PROSTUPY A DRÁŽKY MIMO PROSTUPŮ A DRÁŽEK VYZNAČENÝCH V DOKUMENTACI KONSTRUKČNÍ ČÁSTI.  - PROSTUPY A SVISLÉ DRÁŽKY VE STÁVAJÍCÍM ZDIVU BUDOU VYVRTÁNY JÁDROVÝMI VRTY NEBO BUDOU ŠETRNĚ VYBOURÁNY. ZDIVO BUDE PO OBVODĚ NEJDŘÍVE NAŘÍZNUTO DIAMANTOVOU PILOU A POTÉ BUDE OTVOR OPATRNĚ VYBOURÁN. - VE STÁVAJÍCÍM I V NOVÉM NOSNÉM ZDIVU NENÍ DOVOLENO PROVÁDĚT VODOROVNÉ DRÁŽKY, MIMO DRÁŽEK UVEDENÝCH NA VÝKRESE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI. VE STÁVAJÍCÍM I V NOVÉM NOSNÉM ZDIVU NENÍ DOVOLENO PROVÁDĚT VODOROVNÉ DRÁŽKY, MIMO DRÁŽEK UVEDENÝCH NA VÝKRESE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI. - STÁVAJÍCÍ A NOVÉ ZDIVO VZÁJEMNĚ SPOJIT POMOCÍ KAPES NEBO OCELOVÝCH TRNŮ, KTERÉ BUDOU VLEPENY DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA. - PŘI DOZDÍVÁNI OTVORŮ A U JINÝCH DOZDÍVEK DODRŽOVAT MINIMÁLNÍ SPÁROVÁNÍ. NOVÉ ZDIVO V LOŽNÝCH SPÁRÁCH PROKOTVIT PO VÝŠCE á 450 MM OCELOVÝMI TRNY 2x  10 MMSE STÁVAJÍCÍM ZDIVEM. ZDIVO NUTNO DOKLÍNOVAT A VYPLNIT ROZPÍNAVOU MALTOU (EVENTUÁLNĚ ZATLUČENOU JEMNOU BETONOVOU SMĚSÍ). - JESTLIŽE BUDE PO ODSTRANĚNÍ OMÍTEK ZJIŠTĚNO, ŽE MALTA STÁVAJÍCÍHO ZDIVA JE NARUŠENÁ NEBO ZNAČNĚ DEGRADOVANÁ, BUDE DLE POSOUZENÍ PROJEKTANTA PROVEDENO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK A NOVÉ PŘESPÁROVÁNÍ CEMENTOVOU MALTOU. - STÁVAJÍCÍ VELKÉ DRÁŽKY A KAVERNY VE STÁVAJÍCÍM ZDIVU VZNIKLÉ NAPŘ. DEMONTÁŽÍ INSTALACÍ BUDOU SANOVÁNY STŘÍKANÝM BETONEM. ODPADÁVAJÍCÍ ČÁSTI ZDIVA BUDOU OPATRNĚ ODSTRANĚNY, STÁVAJÍCÍ ZDIVO BUDE NAVLHČENO, DO DRÁŽEK BUDE POMOCÍ KOTEV UCHYCENA KARI SÍŤ  4/100- 4/100 A BUDE PROVEDEN STŘÍKANÝ BETON. STŘÍKANÝBETON BUDE PROVEDEN POSTUPNĚ PO VRSTVÁCH TL. MAX. 100 MM A DO KAŽDÉ VRSTVY BUDE UCHYCENA ALESPOŇ JEDNA VRSTVA KARI SÍTĚ.  - PŘED BOURÁNÍM DRÁŽEK PRO PŘEKLADY A OTVORY VE STÁVAJÍCÍM ZDIVU BUDOU OBRYSY DRÁŽKY A OBRYSY OTVORU NEJPRVE VYŘEZÁNY DO ZDIVA Z OBOU STRAN  DIAMANTOVOU PILOU A NÁSLEDNĚ BUDE POSTUPNĚ ODBOURÁNO ZDIVO. OTVORY BUDOU BOURÁNY AŽ PO OSAZENÍ PŘEKLADŮ. - OCELOVÉ PŘEKLADY BUDOU VE STÁVAJÍCÍM ZDIVU PROVÁDĚNY POSTUPNĚ. NEJPRVE BUDOU PŘEKLADY OSAZENY A ŘÁDNĚ DOKLÍNOVÁNY Z JEDNÉ STRANY STĚNY A POTÉ BUDOU PŘEKLADY PROVEDENY I Z DRUHÉ STRANY.  PO OSAZENÍ PŘEKLADŮ BUDE VYBOURÁN OTVOR A PŘEKLADY BUDOU U SPODNÍHO LÍCE SPOJENY OCELOVÝMI PÁSKY 50/5 MM á 600 MM NEBO BUDOU PROVEDENY PŘÍČNÍKY U 80 á 300 MM. ZDIVO V NADPRAŽÍ JE NUTNO PEČLIVĚ DOKLÍNOVAT A VYPLNIT ROZPÍNAVOU MALTOU (EVENTUÁLNĚ ZATLUČENOU JEMNOU BETONOVOU SMĚSÍ) - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA. - OCELOVÉ STROPNÍ NOSNÍKY I OCELOVÉ PŘEKLADY ULOŽIT NA BETONOVÉ ROZNÁŠECÍ BLOKY V. 100 MM. - ZDĚNÉ STĚNY BUDOU VHODNÝM ZPŮSOBEM UKOTVENY K NOSNÝM PRVKŮM (ŽB SLOUPY, ŽB STĚNY A ŽB DESKY). KONKRÉTNÍ DETAIL BUDE VYCHÁZET Z PODKLADŮ VÝROBCE ZDÍCÍHO MATERIÁLU A PROJEKTU ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁSTI. PŘÍČKY A NENOSNÉ STĚNY MUSÍ BÝT K ŽB STROPŮM UKOTVENY TAK, ABY SE DO TĚCHTO PŘÍČEK A NENOSNÝCH STĚN NEPŘENÁŠEO ZATÍŽENÍ OD PRŮHYBU STROPNÍ KONSTRUKCE. - NOVÉ STĚNY NÁSTAVBY BUDOU NAVAZOVAT NA STÁVAJÍCÍ NOSNÝ SYSTÉM. VENKOVNÍ LÍC NOVÝCH OBVODOVÝCH A ŠTÍTOVÝCH STĚN NÁSTAVBY BUDE ZALÍCOVÁN S VENKOVNÍM LÍCEM STÁVAJÍCÍCH STĚN O PATRO NÍŽE. NOVÁ PODÉLNÁ STŘEDNÍ STĚNA BUDE NASAZENA NA OSU STÁVAJÍCÍ PODÉLNÉ STĚNY O PATRO NÍŽE. OBVODOVÉ NOSNÉ STĚNY BUDOU DŮSLEDNĚ ODDILATOVÁNY OD STÁVAJÍCÍCH SOUSEDNÍCH OBJEKTŮ - VIZ DILATACE. - STĚNY BUDOU VE 3.NP UKONČENY MONOLITICKÝM ŽB VĚNCEM.  

AutoCAD SHX Text
- VÝROBA A MONTÁŽ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDENA DLE ČSN EN 1090-1, ČSN EN 1090-1. VELIKOST JEDNOTLIVÝCH ODCHYLEK SE ŘÍDÍ ČSN EN 1090-1, ČSN EN 1090-1 A ČSN ISO 7976-2 - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA. VÝROBNÍ DOKUMENTACE (DÍLENSKÁ DOKUMENTACE) BUDE VČETNĚ MONTÁŽNÍHO POSTUPU PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTOVI. MONTÁŽNÍ POSTUP BUDE V SOULADU S POV, PLATNÝMI ZÁKONY A PLATNÝMI NORMAMI - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA. - PROJEKTANT KONSTRUKČNÍ ČÁSTI NEBO TDI PŘEVEZME KOMPLETNĚ PROVEDENOU OCELOVOU KONSTRUKCI - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA. - OCELOVÉ RÁMY UMÍSTĚNÉ V OTVORECH STÁVAJÍCÍCH STĚN BUDOU PROVEDENY DLE SAMOSTATNÝCH VÝKRESŮ. PŘED VÝROBOU OCELOVÝCH RÁMŮ, RESP. PŘED VYPRACOVÁNÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE JE TŘEBA ZJISTIT A ZAMĚŘIT SKUTEČNÝ STÁVAJÍCÍ STAVA OVĚŘIT ROZMĚRY RÁMŮ.  - OCELOVÉ STROPNÍ NOSNÍKY I OCELOVÉ PŘEKLADY ULOŽIT NA BETONOVÉ ROZNÁŠECÍ BLOKY VÝŠKY MINIMÁLNĚ 100 MM NEBO NA ŽELEZOBETONOVÉ VĚNCE.

AutoCAD SHX Text
- VÝROBA A MONTÁŽ DŘEVĚNÝCH PRVKŮ BUDE PROVEDENA DLE ČSN 732810, ČSN 732821-1, ČSN 490600-1 A DALŠÍCH NAVAZUJÍCÍCH NOREM. PROVÁDĚNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ, JAKOST DŘEVA A POVRCHOVÁ ÚPRAVA VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA. VÝROBNÍ DOKUMENTACE (DÍLENSKÁ DOKUMENTACE) BUDE VČETNĚ MONTÁŽNÍHO POSTUPU PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTOVI. MONTÁŽNÍ POSTUP BUDE V SOULADU S POV, PLATNÝMI ZÁKONY A PLATNÝMI NORMAMI - VIZ TECH. ZPRÁVA. - NOVÉ I STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU, PLÍSNÍM A HNILOBĚ VE SMYSLU EN 351-1 A ČSN EN 460. PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ TŘÍDU PROSTŘEDÍ 2. TŘÍDA PROSTŘEDÍ JE DEFINOVÁNA NORMOU ČSN 335-1 - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA. -VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY Z HRANĚNÉHO ROSTLÉHO DŘEVA MUSÍ VYHOVOVAT NORMĚ ČSN EN 14081-1. NA NOVÉ DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU POUŽITY OSTROHRANNÉ PROFILY BEZ ZAOBLENÍ, RESP. OBLIN, DŘEVĚNÉ PRVKY NEBUDOU NARUŠENY TRHLINAMI, HNILOBOU A DŘEVOKAZNÝM HMYZEM.  - V DŘEVĚNÝCH TRÁMECH A PRŮVLACÍCH JE MOŽNÉ PROVÁDĚT POUZE PROSTUPY A DRÁŽKY VYZNAČENÉ VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI KONSTRUKČNÍ ČÁSTI.V DŘEVĚNÝCH TRÁMECH A PRŮVLACÍCH JE MOŽNÉ PROVÁDĚT POUZE PROSTUPY A DRÁŽKY VYZNAČENÉ VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI KONSTRUKČNÍ ČÁSTI.

AutoCAD SHX Text
- VŠECHNY NOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY V SOULADU S POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM, KTERÉ JE SAMOSTATNOU PŘÍLOHOU PROJEKTU - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA. - PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY BUDOU DODRŽOVÁNY VŠECHNY PLATNÉ ZÁKONY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ A NAVAZUJÍCÍ PLATNÁ NAŘÍZENÍ VLÁDY A VYHLÁŠKY. PŘEDEVŠÍM BUDOU DODRŽOVÁNY NAŘÍZENÍ VLÁDY 101/2005 Sb., 362/2005 Sb., 591/2006 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ. - ZEMNĚNÍ OBJEKTU JE ŘEŠENO V JINÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. 

AutoCAD SHX Text
- VÝTAHOVÉ ŠACHTY BUDOU PROVEDENY DLE PODKLADŮ DODAVATELE VÝTAHU. DO NOSNÝCH KONSTRUKCÍ SE OSADÍ MONTÁŽNÍ PRVKY A PROVEDOU SE OTVORY DLE DODAVATELE VÝTAHOVÉ ŠACHTY BUDOU PROVEDENY DLE PODKLADŮ DODAVATELE VÝTAHU. DO NOSNÝCH KONSTRUKCÍ SE OSADÍ MONTÁŽNÍ PRVKY A PROVEDOU SE OTVORY DLE DODAVATELE VÝTAHU - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA. V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDOU VYSPECIFIKOVÁNA OKA NEBO NOSNÍKY PRO MONTÁŽ VÝTAHŮ. DIMENZE A POLOHA MONTÁŽNÍCH PRVKŮ V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDOU VYSPECIFIKOVÁNA OKA NEBO NOSNÍKY PRO MONTÁŽ VÝTAHŮ. DIMENZE A POLOHA MONTÁŽNÍCH PRVKŮ BUDE UPRAVENA DLE POŽADAVKŮ KONKRÉTNÍHO DODAVATELE TECHNOLOGIE VÝTAHŮ. 

AutoCAD SHX Text
OBECNÉ POZNÁMKY

AutoCAD SHX Text
ZEMINA PŮVODNÍ

AutoCAD SHX Text
NÁSYPY - VIZ POZNÁMKY A TECHNICKÁ ZPRÁVA

AutoCAD SHX Text
NEVYUŽÍVANÉ KOMÍNOVÉ PRŮDUCHY BUDOU VYČIŠTĚNY A ZABETONOVÁNY. ZABETONOVÁNÍ BUDE PROVEDENO PO ZAZDĚNÍ VYMETACÍCH OTVORŮ A BUDE ZABETONOVÁNO PO JEDNOTLIVÝCH PATRECH BETONOVOU SMĚSÍ VHODNÉ KONZISTENCE. PŘI PROVÁDĚNÍ BUDE OVĚŘENO, ŽE JSOU JEDNOTLIVÉ PRŮDUCHY ŘÁDNĚ ZABETONOVÁNY PO CELÉ VÝŠCE KOMÍNU. PŘED PROVÁDĚNÍM JE NUTNÉ OVĚŘIT FUNKČNOST KOMÍNOVÝCH PRŮDUCHŮ.
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POZN. 201:

AutoCAD SHX Text
POZNÁMKA
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