POZNAMKY:

BOURACI PRACE: DREVO SE V PRIPADECH INTENZIVNIHO NAPADEN] DREVOKAZNYMI HOUBAMI (ZEJMENA DREVOMORKOU ¢l KONIOFOROU) ODSTRAN] JESTE VE VZDALENOSTI 0,5 M OD ZJEVNE SE PROJEVUJICT HNILOBY
N \ o . o (ZMENA BARVY A PEVNOSTI), POKUD DREVO ZUSTANE ULOZENO TRVALE V SUCHEM PROSTREDI S VLHKOSTI POD 19%, LZE U LEHGIHO, POVRCHOVEHO A STAREHO NEAKTIVNIHO NAPADENI DREVOKAZNYMI
B1/ DEMONTAZ ATYPICKEHO OCELOVEHO TAHLA KOMBINOVANEHO SE SNEHOVYM HAKEM; 16 KS HOUBAMI POSKOZENOU DREVNI HMOTU OTESAT A DREVO PEGLIVE CHEMICKY OSETRIT PROSTREDKEM S LIKVIDACNI UGINNOSTI. ROVNEZ DREVO S POVRCHOVYM POSKOZENIM DREVOKAZNYM HMYZEM JE 119,615
B ) ) L MOZNE SANOVAT POUHYM OTESANIM ROZRUSENE VRSTVY AZ NA PEVNE DREVO (ZA PREDPOKLADU ZACHOVANI STATICKE FUNKENOSTI) A CHEMICKYM OSETRENIM S LIKVIDACNIM UCINKEM PROTI HMYZU. 8 +19,325
B2/ DEMONTAZ ATYPICKEHO OCELOVEHO SNEHOVEHO HAKU; 13 KS POKUD SE NAPADEN] PROJEVUJE POUZE VYLETOVYMI OTVORY A DREVO JE POD POVRCHEM PEVNE, NENI NUTNE ANI OTESANI A POSTAGT CHEMICKE OSETRENI S LIKVIDAGNIM UGINKEM PROTI HMYZU.
| DEMONTAZ STAVAUICI STRESN COVANY CU PLECH. ROZVIN.&.. OVEHO ZLABL: POKUD JE NUTNE DODATEGNE OPRACOVAT JIZ CHEMICKY OSETRENY POVRCH DREVA (NAPR. OTESANIM, PRIRIZNUTIM), MUSI BYT NA TOMTO OPRACOVANEM POVRCHU CHEMICKA OCHRANA ZNOVU N V_M
B3/ DEMONTAZ STAVAJICI STRESNI KRYTINY (FALCOVANY CU PLECH, ROZVIN. 5.: 1500 MM) ZAATIKOVEHO ZLABU; 40 M1 OBNOVENA VE STEJNE SKLADBE JAKO PUVODNE. CHEMICKY OSETRENY NEMUS! BYT GASTI POVRCHU, KTERE BUDOU NAVZAJEM CELOPLOSNE SLEPENY. Z ESTETICKYCH A PAMATKOVYCH DUVODU JE \
B4/ DEMONTAZ STAVAJICIHO EXTERIEROVEHO OPLECHOVANI (FALCOVANY CU PLECH, ROZVIN. §.: 800 MM) NEPUVODNI ATIKY S DREVENYM JADREM, VGETNE DEKORATIVNICH PRVKU; 30 M1 NEVHODNE V' POHLEDOVYCH CASTECH KONSTRUKCI POUZIVAT K CHEMICKE OCHRANE DREVA BAREVNE MODIFIKACE OCHRANNYCH PROSTREDKU. OCISTENI POVRCHU DREVA PRED CHEMICKYNM
OSETRENIM JE DOPORUGENO PROVEST SETRNE RYZOVYMI KARTAGI, ODSATIM PRACHU PRUMYSLOVYM VYSAVAGEM A PRIPADNE STAZENIM PRACHU Z POVRCHU DREVA HADREM NEBO MOPEM, +18.290
B5/ DEMONTAZ STAVAJICIHO OPLECHOVANI (FALCOVANY CU PLECH, ROZVIN. &.: 800 M) KORUNNI RIMSY: 30 M1 NAVLHCENYM VE VODE S PRIDAVKEM SMACEDLA . CELOPLOSNE OBROUSENI DREVA JE PRIPUSTNE POUZE V PRIPADE, KDY JE TREBA ODSTRANIT STARE NATERY. PRI CISTEN] NESMI BYT VYRAZNEJI
POSKOZENA POVRCHOVA VRSTVA DREVA, ZEJMENA TESARSKE ZNAGKY, HISTORICKE NAPISY A STOPY PO TESANI TRAMU. GASTI SHNILEHO DREVA A JINY MATERIAL INFIKOVANY DREVOKAZNYMI HOUBAMI =
B7/ DEMONTAZ STRESNIHO BEDNENI PROVEDENEHO Z PRKEN TL. 24 M 98 M2 NUTNO PRENASET V POLYETYLENOVYCH PYTLICH, NEBO ALESPON OPATRNE DOPRAVOVAT DO SBERNEHO KONTENERU, ABY NEDOSLO K VEGETATIVNIMU ROZMNOZENT HOUBY JEJiMI POZTRACENTMI KAT | NAH X 170
ULOMKY NA DOSUD ZDRAVE KONSTRUKCE. ZE STEJNEHO DUVODU OPATRIT VSTUPY DO SANOVANYCH PROSTOR ROHOZKAMI, NAPOUSTENYMI FUNGICIDEM, KTERE OMEZi ROZNASENI INFEKCE DO JESTE 100
B8/ DEMONTAZ NAMETKU (1007 150/ 1250 MM); 42 KS NEZASAZENYCH PROSTOR OBJEKTU. DREVO NAPADENE HOUBAMI NEJLEPE LIKVIDOVAT ZAHRNUTIM NA SKLADCE. DREVO AKTIVNE NAPADENE HMYZEM (ZEJMENA TESARIKEM) JE NUTNE ZE STAVBY 160 190
NEPRODLENE ODSTRANIT A NESKLADOVAT V BLIZKOSTI OBYDLI. TAKOVE DREVO JE NEJLEPS] LIKVIDOVAT SPALENIM. PRI APLIKACI CHEMICKYCH OCHRANNYCH PROSTREDKU JE NUTNE DODRZET 200 +17,195
B9/ DEMONTAZ POZEDNICE (160/ 150 MM); DL.: 37 M1 PREDEPSANOU KONCENTRACI ROZTOKU A MNOZSTVI NANESENEHO KONCENTRATU NA 1M2 POVRCHU DREVA PODLE PRISLUSNE EXPOZICNI TRIDY, V KTERE JE DREVO ZABUDOVANO. PRI PROVADENI
N TLAKOVEHO POSTRIKU JE TREBA POGITAT S ODPADEM CHEMICKEHO PROSTREDKU ROZSTRIKEM, KTERY MUZE GINIT AZ 50%. < ° N
B10/ DEMONTAZ KLESTINY 120/ 170/ 3100); 8 KS PRI OBNOVE KROVU JE NEZBYTNE PROVEST KONTROLU PUVODNICH SPOJU A JEJICH PRIPADNOU KOREKCI (DORAZENI KOLIKU, KLINU, DOTAZENI SVORNIKU APOD.)! 2x ﬁmw
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01b/ VYMENA NESOUDRZNE A NEPUVODNI OMITKY KORUNNI RIMSY ROZVIN. §.: 1400 MM; DL. 18800 MM: SNIMAN{ OMITEK, OMYTi PODKLADU, PROVEDEN VICEVRSTVE OMITKY ZE SPECIALNICH MALTOVYCH SMESI, TR1/ NOSNE JADRO ATIKY BUDE PROVEDENO Z KONSTRUKENICH DESEK 0SB PRO VLHKOU EXPOZICI VZAJEMNE SPOJENYCH VRUTY SE ZAPUSTENOU HLAVOU (VIZ. VWKRES F6): +15,750 g TE3 170
2x POLOLAZURNI VAPENNY MODIFIKOVANY NATER, 2x HYDROFOBIZACNI NATER (PODROBNENJI: LEGENDA UPRAV) B8 ) TE1 & o
B3 { B7 (TEO Y PO1) EL1 9y 125 @@ =]
03b/ VYMENA POSKOZENYCH DILENSKY ZHOTOVENYCH KRAKORCU KORUNNI RIMSY 260/260/160 MM:; 50 KS: DEMONTAZ, REPLIKOVANI PRVKU POMOGI SPECIALNICH LICICH SMESI, VGETNE NEREZOVEHO ZAMECNICKE PRACE B85 Y KL1 165
KOTVENI, 2x POLOLAZURNI VAPENNY MODIFIKOVANY NATER, OSAZENI NA NEREZOVE KOTVY, 2x HYDROFOBIZACNI NATER (PODROBNEJI: LEGENDA UPRAV) o 9] [ =
o . o . N - - ‘ o ] o ] ‘ ZA3/ ATYPICKE OCELOVE TAHLO KOMBINOVANE SE SNEHOVYM HAKEM PROVEDENE Z PASOVINY PROF.: 32/ 8/ MM, ROZVIN. DL.; 2100 MM (PRVEK BUDE POZINKOVAN A OPATREN SYSTEMOVYM OCHRANNYM g ) 160 ®®|| A A S— 160
04b/ VYMENA POSKOZENYCH DILENSKY ZHOTOVENYCH KONZOL KORUNNI RIMSY 260/400/880 MM:; 25 KS: DEMONTAZ, REPLIKOVANI PRVKU POMOCI SPECIALNICH LICICH SMESI, VCETNE NEREZOVEHO KOTVENI, NATEREM); 16 KS +15,105 = 150 75 180 15,075 135
2x POLOLAZURNI VAPENNY MODIFIKOVANY NATER, OSAZEN NA NEREZOVE KOTVY, 2x HYDROFOBIZAGNI NATER (PODROBNEJI; LEGENDA UPRAV) ZA5 _ _ 50 - 205 220
ZA4/ ATYPICKY OCELOVY SNEHOVY HAK PROVEDENY Z PASOVINY PROF.: 32/ 8/ MM, ROZVIN. DL.: 1400 MM (PRVEK BUDE POZINKOVAN A OPATREN SYSTEMOVYM OCHRANNYM NATEREM); 16 KS o1b 215 & 190 7 —— B8 R
E PRA 9 ——/ 260 -
KAMENICKE PRACE ZA5/ ATYPICKA OCELOVA PRICHYTKA PROVEDENA Z PASOVINY PROF.: 32/ 8/ MM, ROZVIN. DL.: 200 MM (PRVEK BUDE POZINKOVAN A OPATREN SYSTEMOVYM OCHRANNYM NATEREM); 35 KS 03b r= N s 7 _E |
_'I | -] -] -] - L
KA1/ REPLIKA NEDOCHOVANE PISKOVCOVE DEKORATIVNI ATIKOVE VAZY (780/ 340/ 800 MM); 4 KS 04b = _ _ _ .
v , ; v , s <
o o . \ o \ S KLEMPIRSKE A POKRYVAGSKE PRACE =
KAd/ OCISTENI, KONZERVACE A HYDROFOBIZACE, STAVAJICICH PARAPETNICH DESEK ATIKY RISALITU (3950/ /145); 2 KS; PRACE BUDE PROVADET VYHRADNE RESTAURATOR S PRISLUSNYM OPRAVNENIM
(PODROBNEJI: LEGENDA UPRAV) PO1/ TESARSKY PRIPRAVENY ZAATIKOVY ZLAB (ROZVIN. S.: 2000 MM) ZAKRYTY OCHRANNOU FOLIT FATRATEX BUDE VYLOZEN PLASTOVOU (PVC-P) POCHOZI HYDROIZOLACNI STRESNI FOLIi FATRAFOL 814,
TL: 2,5 MM, SPOJE FOLIE BUDOU SVAROVANY HORKYM VZDUCHEM NA PASECH POMOCNE FOLIE PRIPEVNENE KE STABILNI CASTI PODKLADU POMOCI SPECIALNICH KOTVICICH PRVKU. UKONGENI FOLIE NA
L STENE, NEBO NA OKRAJI STRECHY BUDE PROVEDENO NAVARENIM FOLIE NA PROFILY Z POPLASTOVANEHO PLECHU. CLENITE DETAILY BUDOU RESENY DETAILOVOU HOMOGENNI FOLIT FATRAFOL 804; 40 M1
TESARSKE PRACE
o . o o ] o o . ) . KL1/ NOVE KRYTI KORUNNI RIMSY BUDE PROVEDENO Z FALCOVANEHO MEDENEHO PLECHU TL.: 0,63 MM; ROZVIN. 5.; 900 MM; DL.: 34 M
TEO/ DEMONTOVANE STRESNI BEDNENI BUDE PO OBNOVE KROVU NAHRAZENO NOVYM STRESNIM BEDNENIM PROVEDENYM Z MODRINOVYCH PRKEN TL. 30 MM OSETRENYCH OBOUSTRANNYM A DVOJNASOBNYM
NATEREM 5% ROZTOKU BIOCIDU LIGNOFIX TOP; 98 M2 KL4/ NOVE DEKORATIVNI ATIKOVE PANELY PROVEDENE Z MEDENEHO PLECHU TL. 0,63 MM; V. 510 MM; (VIZ. VYKRES F6); DL.. 25 M1
TE1/ NOVY NAMETEK (100/ 150/ 1250 MM); 42 KS . : : ) ) Ny ) ) . . | o L. o
( ) KLS/ VYMENA OKAPOVEHO SVODU D 150 MM, DL. 1200 MM, VCETNE ZLABOVEHO HRDLA A KOLENA POZNAMKA: VSECHNY ROZMERY A KOTY JSOU NAVRHOVE, VELIKOST PRVKU NUTNO PRED OBJEDNANIM OMERIT DLE SKUTECNEHO
i - L L . L. m
TE2/ NOVA POZEDNICE (160/ 150 MM); DL.: 37 M1 KL6/ REVIZE A LOKALNi OPRAVA DREVENEHO PUDNIHO ZLABU VYLOZENEHO MEDENYM PLECHEM PROVEDENI STAVBY
POZEDNICE BUDE SKLADANA Z PRVKU O DELCE 5 M, SPOJE BUDOU PLATOVANY
o o . . o [ +0,000= m.n.m. |
TE3/ VYMENA BIOTICKY NAPADENE GASTI KROKVE (100/ 160/ 1800); 25 KS NATERACSKE A MALIRSKE PRACE
BIOTICKY POSKOZENA GAST KROKVE BUDE NAHRAZENA PROTEZOU, SANOVANY PRVEK A DREVENA PROTEZA (SI, W=MAX 10%) BUDOU SPOJENY SIKMYM PLATOVANIM DL.: 600 MM. SPOJ BUDE JISTEN TEKOU
VRSTVOU (CCA 5 -10 MM) POLYMERBETONU (CHS EPOXY 12004PS 10+ BUKOVE PILINY) A 4 OCELOVYMI SVORNIKY M12 (MATICE M12, PODLOZKA M14) SE ZACHYTKAMI TYPU BULLDOG D 62 MM. NA1/ SNEHOVE HAKY BUDOU OPATRENY ZAKLADNIM NATEREM SILIKONAKRYLATOVE ZINKOVE ANTIKOROZNI BARVY BILAK ZN PRIMER (SPOTREBA - 1 VRSTVA 1 KG/ 3 M2; BARVA: SEDA; VYROBCE: BIOPOL 0 1 ) 3 4 5 M
PAINTS, PODEBRADY). NA ZAKLADNI NATER BUDE DVOJNASOBNE APLIKOVAN NATER SPECIALNI JEDNOSLOZKOVE SILIKONAKRYLATOVE VRCHNI BARVY BISIL PROFI (SPOTREBA - 1 VRSTVA: 1 KG/ 5 M2;
TE4/ VYMENA BIOTICKY NAPADENE GASTI VAZNEHO TRAMU (190/ 260/ 2500); 4 KS BARVA: TMAVE SEDA, RAL 7023; VYROBCE: BIOPOL PAINTS, PODEBRADY)
BIOTICKY POSKOZENE ZHLAVI VAZNEHO TRAMU BUDE NAHRAZENO PROTEZOU, SANOVANY PRVEK A DREVENA PROTEZA (SI, W=MAX 10%) BUDOU SPOJENY SIKMYM PLATOVANIM DL.; 1050 MM. SPOJ BUDE \ ‘ ) o
JISTEN TEKOU VRSTVOU (CCA 5 -10 MM) POLYMERBETONU (CHS EPOXY 1200+PS 10+ BUKOVE PILINY) A 6 OCELOVYMI SVORNIKY M24 (MATICE M24, PODLOZKA M26) SE ZACHYTKAMI TYPU BULLDOG 130/130 MM. NAH/ KAMENNE PRVKY FASADY BUDOU OPATRENY HYDROFOBIZACNIM NATEREM POROSILU ZV A POROSILU WV. NG, MILOS KUDRNOVSKY KRAJ: KRALOVEHRADECKY 7AK. G 052012
ANOVANY PRVEK JE NUTNO VYVESIT, PROVIZORN] STATICKE ZAJISTEN] BUDE KONZULTOVANO SE STATIKEM. ; - -
SANO JENUTNO SIT, PROVIZORNI STATIC IS UDE KONZULTOVANO SE $ n”wwu_mu,_\_mﬂ_ﬂmw PRUZKUM OBEC/ KATASTRALNI OZEMI: DVUR KRALOVE N.L./ DVUR KRALOVE N.L. SOURAD. SYSTEM: S—JTSK
TE5/ VYMENA BIOTICKY NAPADENE KLESTINY (120/ 170/ 3100); 8 KS OSTATNi PRACE A OBNOVU HISTORICKYCH STAVEB OBJEDNATEL: MESTO DVUR KRALOVE N.L., NAM. T.G. MASARYKA 38, DVOR KRALOVE | V¥3KOVY SYSTEM: Bpv
1E: 74376586, ._u_ﬁ_ €Z7904303583 o o AKCE: m._.c_umz” DPS
EL1/ STAVAJICI VYTAPENI ZAATIKOVEHO ZLABU BUDE DEMONTOVANO A PO PROVEDEN] NOVEHO ZLABU ZPETNE OSAZENO G 757 26 95, EAMAIL: MILOS KUDRNOVKY@SEZNAN.CZ OBNOVA VNEJSHO PLASTE OBJEKTU T
KROME BIOTICKEHO POSKOZENI ZJISTENEHO V PRISTUPNYCH PARTIICH KONSTRUKCE KROVU PREDPOKLADAME | MOZNOST NAPADENI DALSICH PRVKU KROVU V MISTECH PRO ZKOUMANI NEPRISTUPNYCH. :
KONKRETNI ROZSAH A ZPUSOB SANACE KROVU BUDE UPRESNEN PO DEMONTAZI STRESNIHO BEDNEN] V PROSTORU ZAATIKOVEHO ZLABU. AUTOR: ING. MILOS KUDRNOVSKY &p. 304 VE DVORE KRALOVE N.L— I. mﬁo_ua MERITKO:

VED. PROJ.: ING. MILOS KUDRNOVSKY DATUM: 04/2013

ZOD. PROJ.: ING. MILOS KUDRNOVSKY OZNAC.: PARE. C.:

KONTROLA: SVISLY BWN KROVEM
SPOLUPRACE: MGR. VESELA VYCHODNIHO —Aﬂ__u_l A F4




