KLEMPIRSKE PRVKY A STRESNi KRYTINA S TESNENOU
DVOJITOU STOJATOU DRAZKOU Z TITANZINKU

Klempifské prvky a stfe$ni krytina se stojatou drazkou tl. 0,7 mm z titanzinkového
materialu dle DIN EN 988 (CSN EN 988). Slitina je sloZzena z elektrolyticky &istého zinku dle
DIN EN 1179 se stupném ryzosti 99,995% a presné urCenych pfisad médi a titanu (dilatace
dle predpist vyrobce krytiny), nutno provést tésnéné drazky!, dodavka stredni krytiny je
myslena veetné veskerého pfisludenstvi dodavané dodavatelem krytiny, v pfipadé stredni
krytiny obloukového vikyfe s tésnénou dvojitou drazkou max. rozv. $itka jednotlivych pasl
670 mm, vyrobeno na zakladé katalogu kritérii QUALITY ZINK a certifikovano dle ISO 14
025 typ IlI, leskle valcovany. Je nutné provést spravny navrh provedeni sttesni krytiny véetné
ur€eni pasem posuvnych a pevnych pfiponek-provede dodavatel stavby na zakladé
zvoleného dodavatele stfe$ni krytiny, provedeni véetné tésnénych drazek.

Pouziti strukturni délici vrstvy ve stfedni skladb& slouzi nejen jako pojistna
hydroizolace, ale také udrzuje stfesni skladbu bez vihkosti pod plechovou krytinou. Vihkost
pfi prostupu z interiéru prochazi diftiizné otevienou folii a srazi se na plechu a drenazni 8mm
strukturni rohoZi je odvedena k okapnici a nasledné do odvodfovaciho systému. Pri zateéeni
v extrémnich klimatickych podminkach nebo pii vzniku kondenzatu na plechu se vlhkost
neuzavie pod plechovou krytinou, ale diky strukturni délici vrstvé se opét odvede mimo
stfesni skladbu. Chrani se tim i podkladni nosna vrstva. Soub&sna viastnost pfi pouziti

strukturni délici vrstvy je také snizeni hluku az o 9dB.



Pojistna podstiesni diftizni folie
Funkce
Paropropustnd pojistnd podstiesni flie slouZik ochrané podkrovnich prostor pfed prachem, sazemia vlhkosti z
desté a snéhu a u pldnich vestaveb chrani tepelnou izolaci pred vnéjsi vihkosti. Mikroperforace umoZiuje
odvétrani vodnich par z vnitiniho prostoru objektu. Félie je urcena pouze pro vétrané nebednéné Sikmé stieSni
systémyaslouzijakonahrada piného podbitis hydroizolacnivrstvou.Vzhledem kvysokym ndkladiim na podbitilze
montazitétofolie uSetfitpracovnicas, materidlifinance.
Specifikace
Jednd se o tiivrstvy materidl - armovaci mfizka perlinkové vazby je tvofena polyetylenovymi pdsky a
oboustranné laminovana polyetylenovou fdlii. Rizné typy a hmotnosti laminaci ddvaji mnozstvi variant
(hmotnost, hoflavost, UV stalost, barvaatd.). Cca 12 cm od kraje félie je barevny pasek (Cerveny nebo zeleny), ktery
oznacuje mimo jiné i paropropustné provedeni félie. Perlinkova tkanina zabezpecuje pevnost materialu,
oboustranna laminace zajistuje pfi spravné aplikaci jeho hydroizolacni schopnost a mikroperforace umoziuje
paropropustnost. Vhodné zvolené rozméry 1,5 x 50 ma hmotnosti 110, 140 g/m2 maximalné ulehcuji manipulaci.
Félie je na roli nabalena tak, aby se jednoduchym zplsobem rozvinula na stie3e, viz. obr. 2a, 2b. Félie maji diky
vstupni suroviné velice dlouhou trvanlivost, tj. ne mensi, nez je trvanlivost aplikované stiesni krytiny. Félie
nepodléhaji hnilobé, plisnim a jsou zdravotné nezavadné.



BETONOVA STRESNi TASKA

Material : vysoce kvalitni probarveny beton
Povrch : hladky — nastfik disperzni barvou
Barva : cihlové Cervena

Spotfebana 1 m2: cca 10 ks

Bezpecny skion : 22°
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