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BETONOVY QDVODNOVACI ZLAB
DETAIL ULOZENI ZLABU
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ODTOKOYE POTRUBI PVC DN 200

VIZ ULOZENi POTRUBI ZLABOVA VPUST S ODTOKEM DN 200

DELKA VPUSTI 500 mm,
STAV. VYSKA 740 mm

ZLABOVA VPUST BUDE VYBAVENA KOSEMNA SPLAVENINY. .
ROZMERY ZLABU A ZLABOVYCH VPUSTI SE U RUZNYCH VYROBCO LIST - v PRIPADE POUZITT VYROBKU JINYCH ROZMERD
BUDE NUTNA UPRAVA VYSKOVEHO OSAZENT KAN. PRIPOJKY V ZAVISLOTI NA POUZITYCH DILECH.

PVC_TROUBY HLADKE DN 200 SN 16,
ULOZENI POTRUBI V PISKOVEM LOZI
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LEGENDA:

(1) ZHUTNENE A ZNIVELOVANE LOZE Z PISKU NEBO STERKOPISKU 0-8 mm
(2) VYPROFILOVANE SEDLO VYTVORENE V LOZI

(3) MONTAZNT JAMKA VYTVORENA V LOZI POD HRDLY TRUB

(&) KANALIZACNT TROUBA

@ ZHUTNENY 0BSYP POTRUBI Z NESOUDRZNE ZEMINY 0 SMISENE FRAKCI, NAPR. PiSEK NEBO STERKOPISEK 0-16 mm,

DRCENY LOMOVY KAMEN 0-8 mm

@ V KOMUNIKACI HUTNENY ZASYP NESOUDRZNOU ZEMINOU, VE VOLNEM TERENU HUTNENY ZASYP ZEMINOU Z VYKOPU,

HUTNIT PO VRSTVACH TL. MAX. 300 mm
(T) V KOMUNIKACI KCE VOZOVKY, VE VOLNEM TERENU OHUMUSOVANT A ZATRAVNENI

PAZEN PRILOZNE

~

VYSKA KRYTi (NADLOZI)

HLOUBKA VYKOPU
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