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STL PLYNOVOD PE\100 RC dn 63/5.8 = 144,0m, SDR11
STL PLYNOVOD PE \00 RC dn 63/5.8 = 7,5m, SDR11

PRIPOJKY PE 100 RC\OPLASTENE dn 32/3.0 SDR11 - 11ks -D&LKA 57,0m
PRIPOJKY PE 100 RC QPLASTENE dn 32/3.0 SDR11 - 1ks -DELKA 12,5m
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LEGENDA ’
ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY: KATASTRALNI HRANICE POZEMKU
Predpokladana vystavba je na rok 2020 v rozmezi mésict min. kvéten - max. fijen. Realizatni firma oznami NAVRH ROZDELENi POZE et
dotéenym vlastnikiim zahajeni praci na vystavbé plynovodu pfedem cca 14 - 20 dni. Stavba plynovodu bude 1

provedena v koordinaci s vystavbou vodovodu, kanalizace a komunikace véetné dalSich souvisejicich staveb > A
Vzhledem k tomu, Ze vystavba plynovodu véetné pripojek je rozsahem mensi stavbou nez stavba komunikace, NAVRZENA KOMUNIKACE 2277/8 2294/6
bude jeji stavbou diléi, tzn. Ze DIO a BOZP bude feseno predevsim stavbou komunikace.. i L. . . .
1. pledéni stavby STAVAJICI STL PLYNOVOD PE dn 63 VCETNE PRIPOJEK
2. vyty€eni podzemni technické infrastruktury - inzenyrskych siti
3. vyty€eni stavby vedeni plynovodu dle PD — — — y,
4. zajisténi dotasného dopravniho znaceni, které bude upraveno pfed stavbou po konzultaci s DI - el el NOVY STL PLYNOVOD PE dn 63)(5’8 PE 100 SDR 11
Policie CR, M&U Dvur Krélové nad Labem ; .. 2294 /62
5. odstranéni castipoicha N , NOVE STL PLYNOVODNI PRIPOJKY PE dn 32x3,0 PE 100 SDR 11 2294/63
6. provedeni sond, polohové a vySkové upfesnéni tras plynovodu v ramci planovaného kontrolniho dne stavby
7. prace na stavbé - vykopy (hloubeni jam a ryh) véetné pfipadnych demolici vyfazenych rozvodi 2294/60 2294/61
IS ve vykopisti
8. pokladani (ulozeni a montaz) plynovodu a pripojek véetné loze a obsypu dle PD AZNI 1A ¥ ¥
9. budou provedena bezpe¢nostni opatieni pro zajisténi vykopu MONTAZNI JAMY PROPOJU A ODPOJU < 2294/59
10.prubézné zaméfovani skutecného provedeni stavby odpovédnym geodetem dle smérnice GasNet, s.r.o.
11.zasypani plynovoda
12.provedeni tlakovych zkou$ek uloZzeného potrubi ve vykopu
13.po provedeni Uspésné tlakové zkousky dojde k propojeni nového plynovodu STL PE dn 63 X - x ~ PRt ~ ‘ ~ :
na stavajici plynovod pomoci navrtavaci elektrotvarovky S IRE VYKOPU VCETN E PROVEDENl PR"_OZNEHO PAZENI S MEZERAMI 4.4.1 _05
14.budou provedeny Upravy povrchi dle platnych vyjadfeni Me&U Dvar Kralové nad Labem a vlastnikdi nemovitosti k PD
15.bude proveden uklid stavby
16 cistandn dotosgho dopraino znaert o o zodp projedant_| _vypracoval [ ko ] kontroloval Bc. Hana HLIZOV A
; Y R " A . MONTAZNI JAMY NA PRIPOJKACH § A o )
Prace na plynovodu a plynovodnich pfipojkach budou provadény v letnich mésicich. Budou dodrzovany Bc. Hana HLIZOYWVA \/
f R g e e autorizovany technik v oboru TZS
podminky BOZP. Rezidentim bude umoZznén pfistup do jejich objektl, atd. Po celou dobu stavby bude A - o . . A N . L .
umoznén pfijezd zachranné sluzby, hasiéskému zachrannému sboru, atd. - pro pfipad ohroZeni Zivota. kraj: KVHK Mésto: Dvur Kralové nad Labem | k.0.: DvUr Kralové nad Labem CKAIT ¢. 0601525
Vystavbu plynovodt a pfipojek mohou provadét pouze certifikované firmy, vlastnici platné opravnéni n n ¥ s . v o . . £ v s FRITZOVA 900, 541 01 TRUTNOV
ITI Praha na zaklada odbomé zpisobilosti, dle platnych zakont. Zaméstnanci musi byt Fadna B w1 PEVNA ZABRANA OHRANICUJICI STAVBU - ZABRANA PROTI Investor: Mésto Dvur Kralové nad Labem, namésti T.G. Masaryka 38, DK n/L '
proskoleni o bezpe&nosti prace na pracovisti. B . N , N . X tel. 775 052671 mail:hlizova@seznam.cz
PADU, PRUCHODU A VJEZDU, SVETELNE OZNACENI, V-1,8m Nézev akce :
4 ° i 4 X format 297x420
5/15  smuemoumconro i IP10a - SLEPA POZEMNI KOMUNIKACE MALA PRUMYSLOVA ZONA - SYLVAROV — T

- . . STL PLYNOVOD A PRIPOJKY Geel PDPS
BO1 - ZAKAZ VJEZDU VSECH VOZIDEL (V OBOU SMERECH) & zakézky 0212019

Vykres: mé&fitko Vykres ¢.
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