
podzemní strojovna
sprinklerů
vnější rozměr:  9,0 x 3,0 m

st. 461/13

3800/4

st. 985

st. 406

st. 407

st. 759/1

st. 850

st. 448/2

st. 448/3

st. 1

st.
 45

1/1

st. 458

st. 459

485/2

501/2

501/3

506/2

512/1

st. 481

st. 482/1

st. 460
st. 461/2

st.
 46

1/6

st. 461/8

st. 464

st. 466

st. 470

501/1

st. 5565

4757/2

st. 482/3

st.
 46

1/1
1

st. 849/1

4325

st. 437/1

4314

4240

42
38

4199

st. 1065

4130

3527/1

35
27

/4

3525/3

st.
 45

1/2

st. 461/1

st. 461/5

st. 408

st. 439

st. 440

st. 465

st. 468

st. 469

4163

4164

4165

4166 st. 762

3800/1

490/1

491

st. 442/1

43
7/2

3527/5

4072/1

4981

4979

4978

retenční nádrž na
srážkovou vodu

rozměr 5,0 x 3,0 m

přípojka horkovodu

č. p. 2996

č. p. 512

č. p. 510

č. p. 807

č. p. 508

č. p. 505

č. p. 97

č. p. 3053

č. p. 3086

č. p. 515

č. p. 517
č. p. 516

č. p. 514

č. p. 518

č. p. 519

č. p. 524

č. p. 523

č. p. 522

č. p. 521

č. p. 199

č. p. 100

č. p. 193

č. p. 191

č. p. 511

Podzemní nádrž na
vodu
objem: 200 m2

vnější rozměr: 13x5,5 mretenční nádrž na
srážkovou vodu

rozměr :5,36 x 3,36 m

PLOCHA FVE

PLOCHA FVE

vodoměrná šachta

přípojka jednotné kanalizace

stávající přípojka jednotné kanalizace

kabelové distribuční vedení VN

přípojka vodovodu

VO

VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO

VO VO VO
VO

VO

VO
VO

SO 01 Zábavní a naučné centrum
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NEJVYŠŠÍ BOD ATIKY = + 19,400 m
4NP/1NP

SO 03
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SO 02 Víceúčelový sál a loutkové
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± 0,000 = 301,440 m n. m.
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Elektrické vedení NN - ČEZ
Jednotná kanalizace - MěVaK
Vodovodní řad - MěVaK

Kabelové distribuční vedení VN

Vodovodní přípojka

Přeložky sítí

Stávající sítě a přípojky

Přípojka jednotné kanalizace

Elektrické vedení VN - ČEZ
Metalický kabel - CETIN
Optický kabel nebo souběh
optického a metalického
kabelu - CETIN
Plynovod NTL - GASNET

VO Veřejné osvětlení - TS DKnL
Horkovod - ČEZ
Sdělovací kabel horkovodu- ČEZ
Paprsek radioreléového spoje
elektronické komunikační sítě -
České radiokomunikace

Přípojka horkovodu

Přípojky zřizované

Paprsek radioreléového spoje
elektronické komunikační sítě -
České radiokomunikace
(není umístěna)

Splašková kanalizace
Dešťová kanalizace

VO Areálové osvětlení

Optický kabel

Elektrické vedení NN
Vodovodní řad

Plynovod NTL
Metalický kabel

Areálové vedení

Legenda

Výšková kóta (PT – původní terén,
UT –upravený terén)

Katastr nemovitostí

Vstupy do objektu hlavní/vedlejší

Hranice podzemní garáže

Stávající komunikace

Hranice řešeného území, oplocení

Strom nový

Sousední objekty

299

Únikový východ

Vstup do sousedních objektů v areálu

Řešený objekt – SO 01

Řešený objekt – SO 02

Venkovní zápustné svítidlo v dlažbě

UT=300,03

Vjezd/výjezd do podzemních garáží výška vozidel
do 2,3 m
Vjezd/výjezd zásobování stávající upravovaný pro
motorová vozidla se třemi nápravami do 25 t
Vjezd/výjezd stávající upravovaný bez omezení
hmotnosti

Pramencové kotvy délky 8-9 m
Pilotová stěna
Trysková injektáž
Nekotvená pilotová stěna
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Popis Datum

Úprava polohy technologie na střeše na
SO02 jihovýchodní roh, úprava výšky
střechy pavilonu na budově SO01  na výšku
+ 19,1 m, doplnění odvodňovacích žlabů
sjezdů

11.10.2022

Změna dveří na únikových cestách ze sálu 14.10.2022

Úprava sjezdů 18.10.2022

Doplnění zakládání 24.10.2022

Úprava zakládání 25.10.2022

Úprava zakládání, doplnění kót 02.11.2022

Tabulka aktualizací

6,69 m

AutoCAD SHX Text
E


	Listy a pohledy
	C.3-Koordinační situační výkres


