Nase nabidka

KD Dvur Kralové nad Labem

Datum nabidky: 06.02.2023
Cislo nabidky: 0014024761 -LBO-NEB-2023




GRIMM Architekti s.r.o.
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59101 Zd'ar nad Sazavou

KONE, a.s.
Evropska 423/178
160 00 Praha 6

Nabidka €. 0014024761-LBO-NEB-2023

Cislo kalkulace: T-0006171924
Vazeny zakazniku,

dékujeme Vam za pozvani k ucasti na vybérovem fizeni vySe uvedeného projektu. Jsme hrdi, Ze Vam muzeme
nabidnout produkty patfici do svétové Spicky, které jsou pfesné Sité na miru Vasi budové. ReSeni KONE je vzdy
zaloZeno na nasledujicich zakladnich principech:

Nejlepsi v oblasti eko-efektivity
e Spolec¢nost KONE nabizi vytahy s nejlepSi eko-efektivitou na trhu, které snizuji celkové
naklady provozovatele a minimalizuji dopady na zivotni prostfedi.
e Nas nove vylepseny vytah KONE MonoSpace® je o dalSich 25% energeticky efektivné;si
nez predchozi fedeni a VDI class A je nyni standardem pro tento produkt.
e Novy KONE Direct Drive pro pohyblivé schody predstavuje 20% Usporu spotfeby energie
oproti béZnému feseni.

Jizdni komfort, bezpe€nost a spolehlivost udavajici smér v odvétvi

e Spole¢nost KONE garantuje kvalitu kazdého instalovaného zafizeni ovéfenim jizdniho
komfortu testem, pfed pfedanim vytahu - unikatni sluzba pouze v KONE.

e Tichou a bezproblémovou jizdu naSich vytahd umoznuje kompletné renovovany stroj
KONE EcoDisc®, noveé brzdy, vytahovy systém a konstrukce kabiny. Stejné parametry plati
i pro produkt KONE NanoSpace.

e Nové svételné a zvukové signalizace pohyblivych schodl a chodnik poskytnou
srozumitelnou a bezpecnou navigaci cestujicich.

Design, ktery ziskava ocenéni
e Spole¢nost KONE nabizi Sirokou kolekci funk&nich a vizualné atraktivnich designi,
navrzenych nasimi profesionalnimi navrhafi, ktefi za né ziskali i prestizni ocenéni.
e Mame nejflexibilngjsi a nejvSestrannéjSi nabidku interiérd kabin vytah(.

Komplexni servis podporujici kazdy krok Vaseho projektu
e Spole¢nost KONE nabizi profesionalni nastroje pro navrh a design Setfici as a naklady
bé&hem pfipravnych praci na Vasem projektu.
o Nase efektivhi metoda montéze bez ledeni Setfi ndklady, minimalizuje hluénost a rusnost,
ktera by zasahovala do vykonavani &innosti ostatnich profesi.

Pokud poZadujete jakoukoliv dalSi informaci &i vysvétleni, nevahejte nas kontaktovat.
S pozdravem,

Jifi Socha
+420 725544653, jiri.socha@kone.com, www.kone.cz

POBOCKY:

V Lipkach 894, 500 02 Hradec Kralové
tel.: 495 545 438, fax: 495 407 576

CENTRALA KONE, a. s.

Videriska 546/55, 639 00 Brno
tel.: 541 212 676, fax: 549 243 250

Certifikace 1ISO 9001:2008
Evropska 423/178, 160 00 Praha 6 Certifikace ISO 14001:2004
Nova zafizeni:

' . ¢ BudSiovi 1.méje 103,
tel.: 212 345 408, fax: 212 345 553 Matice Skolské 17, 370 01 Ceské Bud&jovice

ian tel./fax: 386 360 222 Ostrava 703 00
Servis: tel.: 596 945 800, fax: 596 945 801

tel.: 212 345 421, fax: 212 345 556
Modernizace:
tel.: 212 345 415, fax: 212 345 553

Celostatni dispecink: 844 115 115

Na Zakopé 664/1a, 773 00 Olomouc
tel.: 585 233 986, fax: 585 222 815

www.kone.cz

e-mail: kone.zakaznik@kone.com
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1. Pro¢ KONE?

KONE ve zkratce

KONE je globalni lidr ve vytahovém a
eskalatorovéem odvétvi. Nasim cilem je
vytvofit z mést lepSi misto pro Zivot.

Nase univerzalni portfolio produktt
zahrnuje Sirokou 8kalu inovativnich
produktld véetné vytah(, eskalator(,
pohyblivych chodnikll, automatickych
dvefi pro budovy, monitorovacich,

pfistupovych a cilovych systému fizeni.

Hodnota pro Vas

I 1gbk 1 4M

instalacirocné po Zarizeni v servisu
celém sveté

zaloZeno

1910
|

60,000+ ¢ 550,000

zaméstnanci Zakazniki po celém
svété

Vice nez 100
let zkuSenosti

ve vytahovém
prumysiu 8 7
%

Zakazniki KONE nés
doporucuje jako partnera

Prace s KONE znamena efektivni, bezpeény a bezproblémovy projekt od za¢atku do konce - nasim ukolem je usnadnit vasi

praci:

\/ Rozsahlé odborné znalosti o People Flow a inovativni feSeni pro optimalizaci vyuziti prostoru v budové, jakoz i hodnoty

a uzivatelského dojmu.

predanim.

%S N NSNS

www.kone.cz

Dodrzovani nejnovéjsich norem a bezpe&nostnich predpist.

Odborna podpora v celém projektu s cilem nalézt nejlepsi feSeni a rychle vyresit jakékoli problémy.

Nejflexibilnéj$i a nejvSestrannéj$i nabidka atraktivnich interiérd tohoto odvétvi.

Zajisténi kvality s prisnymi kritérii pro kazdou fazi instalace a dikladné testovani kvality jizdy kazdého vytahu pred

Spolehlivé zafizeni s primérnou mirou provozni spolehlivosti vice nez 99%.

Udrzitelnost a efektivita nakladu diky energeticky efektivnim feSenim.
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2. Zajisténi uspéchu projektu
Prehled projektu

=== 70dpovédnost KONE * == Zodpovédnost zakaznika == KONE a ZAKAZNIK

. LR

q &l* l Q’l' .. l,

Smlouva Design Stavenisté Pfipraven  Misto instalace Bezpecnostni  Dokonceni Zafizeni v Zafizeni je
podepsana  odsouhlasen pfipraveno skladovaci bylo pfedano kontrola, fizeni  praci. Byla  pouzivani pro  pfipraveno k
podle prostor a zodpovédném dalSich krokud zajisténa stavebni Ucely pouziti a
predchozich pfipravenost u pracovnikovi potfebna bé&hem stavby predano
pokyn( mista instalace KONE za dany povoleni a zakaznikovi
potvrzena projekt inspekce
l i tfetich stran
Zahajeni Materialy Kontrola Material je na Mechanicka Obnova vytahu
projektu objednané ve stavebni misté instalace; instalace po obdobi, kdy
vyrobnim pfipravenosti a zahajeni dokoncena; zac€ina byl pouzivan pro

zavodé KONE; c¢asového planu  instalacnich testovani a stavebni Ucely

bod odkud neni praci uvedeni do
| provozu

navratu
PFed zahajenim praci zajisti objednatel splnéni nasledujicich podminek tak, aby technici KONE mohli v€as dodrzet

odsouhlaseny harmonogram praci a bezpe¢nost na stavbé:

Zakladni pozadavky na stavebni pripravenost

1 transportni cestou pro vytahy;

Vytahova Sachta je vzdy Cista a sucha;

Sachta je postavena dle dispozi¢nich vykrest firmy KONE, je oznadena Groveri &isté podlahy (FFL) a z
3 bezpecnostnich divodl jsou dverni otvory v Sachté zajistény proti padu osob;

TFifazovy pfivod elektrického proudu pro montaz a montazni vratek (Tirak);

Montazni haky a otvory pro ventilaci jsou umistény dle dispozi¢nich vykresu;

www.kone.cz 5(46)
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3. Vase reseni

TECHNICKA SPECIFIKACE

Zakladni nabidka

S0.01

Duplex evakuacéni
prosklené

V1

V2

S0.02

Group 1
Vi

Group 2
V2 Gastro vytah

Typ vytahu
Produkt
Digitalni sluzby

(KONE Flow
Connectivity)

Umisténi vytahového
stroje

Nosnost (kg/osob)
Rychlost (m/s)
Pocet startt

Zdvih (m)

Pocet stanic
Predni vstupy
Zadni vstupy

Typ Fizeni

Predpisy

Konstrukce Sachty

Osobni vytah

KONE MonoSpace®
700

Zarizeni vybavené API zabudovanou konektivitou pro sluzbu KONE API
Zarizeni pripravené pro servisni sluzbu KONE 24/7 Connected services

Osobni vytah

KONE MonoSpace®

700

Osobni vytah

KONE MonoSpace 300
DX

Osobni vytah

KONE MonoSpace 300
DX

Sluzba KONE API (KONE Flow Connectivity) umoznuje interakci mezi softwarovymi
aplikacemi a vytahy KONE prostrednictvim KONE Digital Platform (Cloud). Spojeni Ize pouzit
k umoznéni interakce mezi aktualné dostupnymi digitalnimi sluzbami (napf. KONE Residential
Flow) a vS§emi budoucimi sluzbami s vytahy KONE, které maji aktivovanou sluzbu API.

Horni ¢ast Sachty

1000/ 13
1

180/ hod
15.79

4

4

0

FC - obousmérné
sbérné fizeni
skupinovy Fidici systém
se 2 vytahy ve skupiné
(Duplex).

EN 81-20 ed. 2:2021
EN 81-21:2018 2018

Horni ¢ast Sachty

1000/ 13
1

180/ hod
15.79

4

4

0

FC - obousmérné

sbérné fizeni

skupinovy Fidici systém
se 2 vytahy ve skupiné

(Duplex).

EN 81-20 ed. 2:2021
EN 81-21:2018 2018

Horni ¢ast Sachty

800/ 10
1

180/ hod
13.9

4

4

0

DC - jednosmérné
sbérné fizeni

fidici systém s 1
vytahem (Simplex).

EN 81-20 ed. 2:2021
EN 81-70:2021
EN 81-73:2020

Horni ¢4st Sachty

630/8

1

180/ hod
3.9

2

2

0

DC - jednosmérné
sbérné fizeni

fidici systém s 1
vytahem (Simplex).

EN 81-20 ed. 2:2021
EN 81-73:2020

Rozmeéry Sachty (mm)

Hloubka prohlubné
(mm)

Vyska horniho
prejezdu (mm)

Material Sachty

1950 x 2385
1200

3400 (od cisté podlahy
nejvyssi stanice po
spodni hranici
montaznich ok)

Betonova Sachta

Mechanické komponenty a stroj

1950 x 2385
1200

3400 (od cisté podlahy
nejvyssSi stanice po

spodni hranici

montaznich ok)

Betonova Sachta

1700 x 1840
1100

3400 (od cisté podlahy
nejvysSi stanice po
spodni hranici
montaznich ok)

Betonova Sachta

1600 x 1740
1100

3400 (od cCisté podlahy
nejvyssi stanice po
spodni hranici
montaznich ok)

Betonova Sachta

Pohon
Vykon motoru (kW)

www.kone.cz

Bezprevodovy
5.8

Bezpfevodovy
5.8

Bezprevodovy
5.1

Bezpfevodovy
4.1
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Jmenovity proud (A)
Zabérovy proud (A)

Jmenovity proud s
osvétlenim Sachty (A)

Zabérovy proud vcetné
osvétleni Sachty (A)

Typ osvétleni Sachty

Hlavni pojistky v
rozvadéci (A)

PFivod proudu k vytahu
(V/1Hz)

Pfivod proudu pro
osvétleni kabiny (V /
Hz)

Typ napajeni

Voditka a pfisluSenstvi

Nosné prostredky

Zafizeni pro nizkou
prohluben

Zafrizeni pro nizky
horni prejezd
Usporadani
bezpecéného prostoru

Kabina a dvere

14
18
24

28

LED osvétleni Sachty
16

3x400/50

230/50

3 fazovy TN-S/MSW 5 -
rozmeéry viz dispozi¢ni
vykresy vytahu

Zpusob kotveni:
Pravlakové kotvy do
betonu

Typ vodicich Celisti
ramu kabiny SLG20

14
18
24

28

LED osvétleni Sachty
16

3x400/50

230/50

3 fazovy TN-S/IMSW 5 -
rozmeéry viz dispozi¢ni
vykresy vytahu

ZpUsob kotveni:
Pravliakové kotvy do
betonu

Typ vodicich  Celisti
ramu kabiny SLG20

11
18
14

19

LED osvétleni Sachty
16

3x400/50

230/50

3 fazovy TN-S/IMSW 5 -
rozméry viz dispozi¢ni
vykresy vytahu

ZpUsob kotveni:
Pravlakové kotvy do
betonu

Typ vodicich Celisti
ramu kabiny SLG20

9
12
12

16

LED osvétleni Sachty
10

3x400/50

230/50

3 fazovy TN-S/MSW 5 -
rozmeéry viz dispozi¢ni
vykresy vytahu

ZpuUsob kotveni:
Privlakové kotvy do
betonu

Typ vodicich  Celisti
ramu kabiny SLG20

Nosna ocelova lana kabiny a vyvazovaciho zavazi v odpovidajici kvalité a ve shodé s
prislusnymi bezpe€nostnimi normami.

Standardni prohluben

Zafrizeni pro nizky
horni prejezd

RTE; SSA, nizky horni
prejezd, EN81-21

Standardni prohluber

Zafrizeni pro nizky
horni prejezd

RTE; SSA, nizky horni
prejezd, EN81-21

Standardni prohluben

Standardni horni
prejezd

Standardni prohluben

Standardni horni
piejezd

Rozméry kabiny
(SxHxV) (mm)

Rozmér dvefi (SxV)
(mm)

Vyska dveiniho
otvoru (Predni / Zadni
vstup) (mm)

Upevnéni dvefi

Typ prahu kabinovych
dvefi

Typ prahu $achetnich
dveri

www.kone.cz

1100 x 2100 x 2100

900 x 2000

2180 mm

Zpusob ukotveni dvefi:
pomoci hmozdinek (E)

N, prah bez pfechodové
listy

N1, v Sachté

1100 x 2100 x 2100

900 x 2000

2180 mm

ZpUsob ukotveni dveti:
pomoci hmozdinek (E)

N, prah bez pfechodové
listy

N1, v Sachté

1200 x 1500 x 2100

900 x 2000

2180 mm

ZpUsob ukotveni dveti:
pomoci hmozdinek (E)

R, prah s ocelovym
profilem + hlinikovy
povrch a pfechodova
lista

T; v Sachté (0 - 120
mm)

1100 x 1400 x 2100

900 x 2000

2180 mm

Zpusob ukotveni dvefi:
pomoci hmozdinek (E)

R, prah s ocelovym
profilem + hlinikovy
povrch a pfechodova
lista

T; v Sachté (0 - 120
mm)
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MAP umistén ve 2.
podlazi

Servisni panel MAP je
zabudovan v ramu
Sachetnich dvefi (verze
DMAP)

Servisni panel MAP je
bez pozarni odolnosti
Material provedeni
MAP: Asturias Satin
(F), brousena nerezova

MAP umistén ve 4.
podlazi

Servisni panel “Wall
MAP” je umistén na
sténé v nastupisti a je
zapu$tén do niky
Servisni panel MAP je
bez pozarni odolnosti
Material provedeni
MAP: Asturias Satin
(F), brousena nerezova

MAP umistén ve 4.
podlazi

Servisni panel “Wall
MAP” je umistén na
sténé v nastupisti a je
zapustén do niky
Servisni panel MAP je
bez pozarni odolnosti
Material provedeni
MAP: Asturias Satin
(F), brousena nerezova

MAP umistén ve 4.
podlazi

Servisni panel MAP je
zabudovan v ramu
Sachetnich dvefi (verze
DMAP)

Servisni panel MAP je
bez pozarni odolnosti
Material provedeni
MAP: Asturias Satin
(F), brousena nerezova

Servisni panel MAP pro
udrzbu a nouzové
vyprosténi

Zakladni nabidka

ocel
oplasténi WMAP (EI

30) — evakuaéni vytah

S0.02
Group 3

V3

ocel
oplasténi WMAP (EI

30) — evakuacni vytah

Group 4

V4 nakladni

ocel

Group 5

V5

ocel

Group 6

V6 - stavajici Sachta,
novy nakladni vytah

Typ vytahu

Produkt

Digitalni sluzby (KONE
Flow Connectivity)

Umisténi vytahového
stroje

Nosnost (kg/osob)
Rychlost (m/s)
Pocet starta

Zdvih (m)

Pocet stanic
Predni vstupy
Zadni vstupy

Typ fizeni

Predpisy

www.kone.cz

Osobni vytah

Osobni vytah s
moznosti pfepravy
nakladu

KONE MonoSpace 300 KONE TranSys DX

DX

Osobni vytah

KONE MonoSpace 300

DX

Zafizeni vybavené AP| zabudovanou konektivitou pro sluzbu KONE API
Zartizeni pfipravené pro servisni sluzbu KONE 24/7 Connected services

Osobni vytah s
moznosti pfepravy
nakladu

KONE TranSys DX

Sluzba KONE API (KONE Flow Connectivity) umoznuje interakci mezi softwarovymi aplikacemi a
vytahy KONE prostfednictvim KONE Digital Platform (Cloud). Spojeni Ize pouzit k umoznéni

interakce mezi aktualné dostupnymi digitalnimi sluzbami (napf. KONE Residential Flow) a vSemi
budoucimi sluzbami s vytahy KONE, které maji aktivovanou sluzbu API.

Horni ¢ast Sachty

630/8

1

180/ hod
8.9

3

3

0

DC - jednosmérné
sbérné Fizeni

fidici systém s 1
vytahem (Simplex).
EN 81-20 ed. 2:2021

EN 81-70:2021
EN 81-73:2020

Horni ¢ast Sachty

2500/33
1

180/ hod
4.4

2

2

0

Jednosmérné sbhérné
dold,

fidici systém s 1
vytahem (Simplex).

EN 81-20 ed. 2:2021
EN 81-73:2020

Horni ¢ast Sachty

630/8

1

180/ hod
4.4

2

2

0

DC - jednosmérné
sbérné fizeni

fidici systém s 1
vytahem (Simplex).
EN 81-20 ed. 2:2021

EN 81-70:2021
EN 81-73:2020

Horni ¢ast Sachty

3500/ 46
1

180/ hod
15.8

4

4

0

Jednosmérné sbérné
dolq,

fidici systém s 1
vytahem (Simplex).

EN 81-20 ed. 2:2021
EN 81-73:2020

8(46)


http://www.kone.cz/

Konstrukce Sachty

Rozméry Sachty (mm)

Zapusténi prahu
dvefi predni / zadni
(mm)

Hloubka prohlubné
(mm)

Vyska horniho
prejezdu (mm)

Material Sachty

1600 x 1740

1100

3400 (od Cisté podlahy
nejvyssi stanice po
spodni hranici
montaznich ok)

Betonova sachta

Mechanické komponenty a stroj

2515 x 4200

1600

4100 (od cisté podlahy
nejvysSi stanice po
spodni hranici
montaznich ok)

Betonova Sachta

1600 x 1740

1100

3400 (od ¢isté podlahy
nejvysSi stanice po
spodni hranici
montaznich ok)

Betonova Sachta

3310 x 4100
90

1750

4100 (od Cisté podlahy
nejvy$si stanice po
spodni hranici
montaznich ok)

Betonova sachta

Pohon

Vykon motoru (kW)
Jmenovity proud (A)
Zabérovy proud (A)

Jmenovity proud s
osvétlenim Sachty (A)

Zabérovy proud vcetné
osvétleni Sachty (A)

Typ osvétleni Sachty

Hlavni pojistky v
rozvadéci (A)

PFivod proudu k vytahu
(V1 Hz)

PFivod proudu pro
osvétleni kabiny (V /
Hz)

Typ napajeni

Voditka a pfislusenstvi

Nosné prostredky

Zafizeni pro nizkou
prohluben

Zafizeni pro nizky horni
prejezd

Kabina a dvere

Bezprevodovy
4.1

16

LED osvétleni Sachty
10

3 x400/50

230/50

3 fazovy TN-S/MSW 5 -
rozméry viz dispozi¢ni
vykresy vytahu

Zpusob kotveni:
Pravlakové kotvy do
betonu

Typ vodicich
ramu kabiny SLG20

Celisti

Bezpfevodovy
14.4

28

39

38

49

LED osvétleni Sachty
25

3x400/50

230/50

3 fazovy TN-S/IMSW 5 -
rozméry viz dispozi¢ni
vykresy vytahu

ZpUsob ukotveni:
hmozdinky do betonu
Typ vodicich  Celisti
ramu kabiny SLG3A

Bezprevodovy
4.1

9

39

12

16

LED osvétleni Sachty
10

3x400/50

230/50

3 fazovy TN-S/IMSW 5 -
rozméry viz dispozi¢ni
vykresy vytahu

ZpUsob kotveni:
Pravliakové kotvy do
betonu

Typ vodicich
ramu kabiny SLG20

Celisti

Bezprevodovy
20.2

38

48

48

58

LED osvétleni Sachty
35

3x400/50

230/50

3 fazovy TN-S/IMSW 5 -
rozméry viz dispozi¢ni
vykresy vytahu

Zpusob ukotveni:
hmozdinky do betonu
Typ vodicich  Celisti
ramu kabiny SLG3A

Nosna ocelova lana kabiny a vyvazovaciho zavazi v odpovidajici kvalité a ve shodé s
prislusnymi bezpe€nostnimi normami.

Standardni prohluben

Standardni horni
prejezd

Standardni prohluber

Standardni horni
prejezd

Standardni prohluber

Standardni horni
prejezd

Standardni prohluben

Standardni horni
prejezd

Rozméry kabiny
(SxHxV) (mm)

Rozmeér dvefi (SxV)
(mm)

www.kone.cz

1100 x 1400 x 2100

900 x 2000

1400 x 3500 x 2300

1400 x 2200

1100 x 1400 x 2100

900 x 2000

2000 x 3250 x 2300

2000 x 2200
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Vyska dveirniho
otvoru (Predni / Zadni
vstup) (mm)

Upevnéni dvefi

Typ prahu kabinovych
dvefi

Typ prahu Sachetnich
dveri

Servisni panel MAP pro
udrzbu a nouzové
vypro&téni

www.kone.cz

2180 mm

Zpusob ukotveni dvefi:
pomoci hmozdinek (E)

R, prah s ocelovym
profilem + hlinikovy
povrch a pfechodova
lista

T; v 8achté (0 - 120
mm)

MAP umistén ve 3.
podlazi

Servisni panel MAP je
zabudovan v ramu
Sachetnich dvefi (verze
DMAP)

Servisni panel MAP je
bez pozarni odolnosti
Material provedeni
MAP: Asturias Satin
(F), brousena nerezova
ocel

2380 mm

Zpusob ukotveni dvefi:
pomoci hmozdinek (E)

N, prah bez pfechodové
listy

N1E, prah bez
prechodové listy, v
Sachté (tloustka
podlahy 35 ... 135 mm)

MAP umistén ve 2.
podlazi

Servisni panel “Wall
MAP” je umistén na
sténé v nastupisti a je
zapustén do niky
Servisni panel MAP je
bez pozarni odolnosti
Material provedeni
MAP: Asturias Satin
(F), brousena nerezova
ocel

2180 mm

Zpusob ukotveni dvefi:
pomoci hmozdinek (E)

R, prah s ocelovym
profilem + hlinikovy
povrch a pfechodova
lista

T; v 8achté (0 - 120
mm)

MAP umistén ve 2.
podlazi

Servisni panel MAP je
zabudovan v ramu
Sachetnich dvefi (verze
DMAP)

Servisni panel MAP je
bez pozarni odolnosti
Material provedeni
MAP: Asturias Satin
(F), brousena nerezova
ocel

2380 mm

Zpusob ukotveni dvefi:
pomoci hmozdinek (E)

N, prah bez pfechodové
listy

N3, prah bez
prechodové listy,
zapustény v podlaze
(tloustka podlahy
55..105 mm)

MAP umistén ve 4.
podlazi

Servisni panel “Wall
MAP” je umistén na
sténé v nastupisti a je
zapustén do niky
Servisni panel MAP je
bez pozarni odolnosti
Material provedeni
MAP: Asturias Satin
(F), brouSena nerezova
ocel
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MATERIALY A PROVEDENI

Budova S0O.01

Vytah V1 a V2 (Duplex)

Interiér

Stény

Orientace sténovych
paneld

Boc¢ni sténa B (prava)
Zadni sténa

Boc¢ni sténa D (leva)
Celni sténa
Dodatecné volby

Sklenéna sténa

Vertikalni panely

Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel
Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel
Murano Mirror (H), zrcadlové leSténa nerezova ocel
Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel

Sklopné sedatko nerez - vzor 7 (v souladu s normou CSN EN 81-70)

Typ

Umisténi

Strop

Prosklena sténa (cela vyska, bez zabarveni)
TW1 - Transparentni sklo

Umisténi: B1, ¢aste¢na Sitka/plna vyska total
Umisténi: B2, ¢astecna Sitka/plna vyska total
Okno z bezpecnostniho skla - plna Sifka/plna vyska total, na zadni sténé (strana C)
Umisténi: D1, ¢aste¢na Sitka/plna vyska total
Umisténi: D2, ¢aste¢na Sitka/plna vyska total

Typ a material

Poklop ve stropu kabiny
Podlaha

CL80; Pfimé osvétleni,kruhové LED
Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel

Poklop ve stropé kabiny 400x600 mm

Material a barva

PrisluSenstvi

Grey Granite (SF42), umély kdmen

Madlo

Okopova lista

www.kone.cz

HR81TR, madlo pro prosklenou sténu, primér 38 mm
Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel
Umisténi: na obou bo¢nich a zadni sténé (strany B, C a D)

Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel
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Design Duplex evakuacni prosklené - V1

®

Chcete vidét
design ve 3D zobrazeni?
Kliknéte nize

[ =+ KOME CAR DESIGNER ]

Zadni a bo¢ni sténa Pfedni a bo¢ni sténa

Zkopirujte nize uvedenou adresu URL do webového prohlizece:
https://cardesigner.kone.cz/#/doc/70a08619-7f9e-4dd1-a7ce-414e6efdaf42

Dvefie

Typ dvefi KES800
1C, dvoupanelové centraini
Kategorie vytizeni: vice nez 400.000 cykl( / rok

Kabinové dvere

Material dvefi Transparentni sklo (TW1) Panel G, Dveini panel se sklem Provedeni ramu prosklenych panelt:
Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel

Material prahu A, extrudovany hlinik

Sachetni dvefe

Ram dvefi Standardni ram

Material dvefi TWH1; Prihledné sklo Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel Asturias Satin (F), brousena
nerezova ocel

Material prahu A-Hlinik bez povrchové upravy

LDO protection class IP20

www.kone.cz 12(46)
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Dvere Duplex evakuaéni prosklené

Dvere

KES800
1C, dvoupanelové centralni

Typ dvefi

Material dvefi Transparentni sklo (TW1) Panel G, Dvefni panel se sklem
Provedeni ramu prosklenych panelG: Asturias Satin (F),

brousena nerezova ocel

Material prahu A, extrudovany hlinik

Ram dveri Standardni ram

Material dveri TWH1; Prihledné sklo Asturias Satin (F), brouSena nerezova

ocel Asturias Satin (F), brousena nerezova ocel

Material prahu A-Hlinik bez povrchové upravy

Hlavni stanice: podlazi 1 1

B Hlavni

Cislo nastupisté Vzdalenost

nastupisté Znaceni (A) mezi patry  Provedeni dvefi Pozarni odolnost

4 4 X TW1; Prahledné sklo Bez pozarni odolnosti
3 3 X 5750 TW1; Priihledné sklo Bez pozarni odolnosti
2 2 X 5020 TWH1; Prihledné sklo Bez pozarni odolnosti
1 1 M 5020 TWH1; Prihledné sklo Bez pozarni odolnosti

Uzivatelské rozhrani

Ovladaci prvky kabiny

Pocet ovladacich panelll Pocet COP: 1
v kabiné (COP)

Typ a provedeni panelu  Typ: KSC286, LCD segmentovy displej

Casteéna vyska (PH)

Material kryci desky: BrouSena nerezova ocel Asturias Satin (F)
Typ displeje na COP: 6

Tladitka: hranata (obrazek je ilustrativni, poCet a rozmisténi tlacitek
zavisi na konkrétni konfiguraci)

Podsvétleni tlagitek: bila barva

Reliéfni znacgeni s Braille znaky

Zelené tlacitko hlavni stanice

DalSi funkce Funkce DCB - tlacitko pro zavreni dvefi

Funkce DOB - tlacitko pro otevieni dvefi

Funkce CRB A - akustické potvrzeni registrace volby, kabinova
volba + nastupisté

Tenky klickovy prepinac

www.kone.cz 13(46)


http://www.kone.cz/

Ovladaci prvky v nastupisti

Kombinace pfivolavacl  Typ pfivolavace: KSL280/KSL284 (obrazek je ilustrativni, osazeni
tlacitky prip. klicky zavisi na konkrétni vybavé vytahu)
Umisténi: na Celni sténé Sachty
Material kryci desky: Asturias Satin (F), brousena nerezova ocel
Podsvétleni tladitek: bila barva

Dalsi funkce Kli¢kovy prepinac, tenky klicek
Funkce CRB A - akustické potvrzeni registrace volby, kabinova
volba + nastupisté

Signalizacni prvky v nastupisti

Kombinace indikatort Ukazatel polohy a sméru KSI/KSA ve vSech nastupistich
Typ signalizace: KSI286/KSH280
Typ signalizace: KSI286
Material: Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel
Umisténi: na Celni sténé Sachty

People Flow dopliky fizeni vytahu

Pfedotevirani dvefi ve Funkce ADO - pfed-otevirani dvefi
dvefni zoné (pred
zastavenim vytahu)

Bezbariérovost a bezpe¢nost

Gong v kabiné Funkce GOC ET - akusticky gong pfi pfijezdu, na kabiné, elektronicky, 2x pro smér dolu

Zabezpeceni vstupu do  Svételna clona (CF)

kabiny Zaijistuje maximalni bezpecnost pfi vstupu do kabiny vytahu. Pomoci senzorovych paprsku
detekuje prostor dvefi a zabrani jejich uzavieni v pfipadé, Ze se ve vstupu stale naléza osoba

nebo predmét.

TFida ochrany Sachtenich P20

dvefi

Zvonek ALARM Funkce ABE C - zvonek alarmu na stfeSe kabiny

Hlasi¢ pater Funkce ACU F - hlasi¢ pater, hlasovy modul umistén v ovladacim panelu kabiny
Indikace polohy kabiny v Segmentované LCD

kabiné

Nouzovy vychod C;Exit na stfeSe kabiny

Nouzovy vypina¢ STOP  Funkce EMH T - nouzovy STOP v Sachté se dvéma bezpecnostnimi spinaci

Akusticka podpora Funkce HAN C - zvukova signalizace v kabiné pfi prijezdu stanicemi, uréeno pro osoby se
pro handicapované snizenou schopnosti pohybu a orientace, nepretrzity provoz

Induk&ni smycka Funkce ILS - indukéni smycka v kabiné

Nouzovy interkom Funkce ISE M - nouzovy intercom mezi kabinou a rozvadééem vytahu

Automatické zamykani Funkce LOA MO - zamek automatickych dvefi, mechanicky zamek se zafizenim nouzového
Sachetnich dvefi otevreni

Doplnky preventivni ochrany

Trida pozarni odolnosti Bez pozarni odolnosti
dveri

Zobrazeni hlaseni v Bez symbolu "Zakaz vstupu" na pfivolavaci
nastupisti

Automatické vyrovnavani Funkce ACL B - automatické dorovnavani polohy kabiny ve stanici

polohy kabiny

www.kone.cz
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Priprava na zapojeni
nouzového zdroje

Detekce pozaru

Pozarni jizda

Nehofrlava kabelaz
(bezhalogenova)
Osvétleni Sachty
Obousmérny komunikator

Eco-efektivita

Funkce EPD - pfiprava v rozvadé¢i vytahu na pfipojeni nouzového zdroje (vlastni nouzovy

zdroj neni souéasti nabidky KONE)

FID BC; Priprava pro napojeni vytahu na EPS (systém EPS neni dodavkou vytahové
technologie), Dvefe zaviené

Funkce FRD AE - Ano

Funkce LSH A - bezhalogenova kabelaz elektroinstalace v Sachté, tyka se zapojeni v Sachté

a kabiné.
Funkce SHL CH - osvétleni Sachty vytahu, bezhalogenova kabelaz

Funkce KRM - KONE obousmérné komunikacni zafizeni v kabiné vytahu

Provoz osvétleni kabiny

Rezistorové brzdéni /
Rekuperaéni pohon

Pohotovostni rezim

www.kone.cz

Funkce OCL A - ovladani osvétleni v kabiné, automatické

Funkce BMV R - brzdna metoda, rezistorové brzdéni, bez rekuperace

Funkce SBM L - standby rezim ovladaciho panelu v nastupisti, pohonné jednotky a signalizace
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Budova S0O.02

Vytah V1
Stény
Orientace sténovych Vertikalni panely
panelu
Stény kabiny Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel
Celni sténa Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel
Dodatecné volby Sklopné sedatko nerez - vzor 7 (v souladu s normou CSN EN 81-70)
Strop
Typ a material CL80; Pfimé osvétleni,kruhové LED
Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel
Podlaha
Material a barva Carbon Black (RC30), guma, ¢erna barva

Prislusenstvi

Zrcadlo PW/PH Caste&na $itka/Casteéna vyska
Umisténi: na zadni sténé (strana C), Castec¢na Sitka

Madlo Typ HR53
Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel
Umisténi: na levé boc¢ni sténé (strana D)

Okopova lista Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel

Design Group 1-V1

-

Chcete vidét
design ve 3D zobrazeni?
Kliknéte nize

- KONE CAR DESIGNER

Zadni a bo¢ni sténa Predni a boéni sténa

Zkopirujte nize uvedenou adresu URL do webového prohlizece:
https://cardesigner.kone.cz/#/doc/630ee3c9-b8b3-4edd-a84d-c9157b493e60
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Dvefie

Typ dvefi

Kabinové dvere

KES202
2R, dvoupanelové stranové, pravé

Material dvefi
Material prahu

Sachetni dveie

Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel

C, ocelovy profil + hlinikovy povrch

Ram dveri

Material dveri
Dvere Group 1- V1

Dvere

Standardni ram

Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel

Typ dvefi

Material dvefi
Material prahu
Ram dvefri

Material dvefi

KES202
2R, dvoupaneloveé stranoveé, pravé

Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel
C, ocelovy profil + hlinikovy povrch
Standardni ram

Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel

Hlavni stanice: podlazi 1 2

. Hlavni

Cislo nastupisté Vzdalenost

nastupisté Znaceni (A) mezi patry  Provedeni dvefi Pozarni odolnost
4 3 X Asturias Satin (F), brousena nerezova ocel M, EN81-58 EW60
3 2 X 5000 Asturias Satin (F), brousena nerezova ocel M, EN81-58 EW60
2 1 M 5000 Asturias Satin (F), brousena nerezova ocel M, EN81-58 EW60
1 -1 X 3900 Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel M, EN81-58 EW60

www.kone.cz
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Uzivatelské rozhrani

Ovladaci prvky kabiny

Pocet ovladacich panell
v kabiné (COP)

Typ a provedeni panelu

Dalsi funkce

Pocet COP: 1

Typ: KSC286, LCD segmentovy disple; L1AN
Castedna vyska (PH) 1
Material kryci desky: BrouSena nerezova ocel Asturias Satin (F)

Typ displeje na COP: 6

Tlagitka: hranata (obrazek je ilustrativni, poCet a rozmisténi tlacitek

zavisi na konkrétni konfiguraci)

Podsvétleni tlagitek: bila barva

Reliéfni znaceni s Braille znaky

Zelené tlacitko hlavni stanice

Funkce DCB - tlacitko pro zavfeni dvefi
Funkce DOB - tlagitko pro otevieni dvefi
Funkce CRB A - akustické potvrzeni registrace volby, kabinova

volba + nastupisté m

Ovladaci prvky v nastupisti

Kombinace pfivolavaci

Dalsi funkce

Typ pfivolavace: KSL280/KSL284 (obrazek je ilustrativni, osazeni A
tlacitky pfip. klicky zavisi na konkrétni vybavé vytahu)

Umisténi: na €elni sténé Sachty

Material kryci desky: Asturias Satin (F), brousena nerezova ocel 4
Podsvétleni tladitek: bila barva

Klickovy prepinac, tenky klicek E;
Funkce CRB A - akustické potvrzeni registrace volby, kabinova \/ h_

volba + nastupisté

Signalizaéni prvky v nastupisti

Kombinace indikator(

Ukazatel polohy kabiny KSI/KSA v hlavnim nastupisti a ukazatele \
pristiho sméru jizdy KSH ve vSech ostatnich nastupistich L| /I
Typ signalizace: KSI286/KSH280

Material: polykarbonat

LCD displej segmentovany
Umisténi: na dvefnim ramu /l\

People Flow dopliiky Fizeni vytahu

Predotevirani dvefi ve
dvefni zéné (pfed
zastavenim vytahu)
Funkce parovani
pfivolani z nastupisté,
Casove zavisla

Funkce ADO - pfed-otevirani dvefi

Funkce LCC - ¢asové zpozdéni sou¢asného pfivolani obou sméra z jednoho podlazi

Bezbariérovost a bezpe¢nost

Gong v kabiné

Zabezpeceni vstupu do
kabiny

Zvonek ALARM

www.kone.cz

Funkce GOC ET - akusticky gong pfi pfijezdu, na kabiné, elektronicky, 2x pro smér dolu

Svételna clona (CF)

Zajistuje maximalni bezpecnost pfi vstupu do kabiny vytahu. Pomoci senzorovych paprski
detekuje prostor dvefi a zabrani jejich uzavreni v pfipadg, ze se ve vstupu stale naléza osoba
nebo pfedmét.

Funkce ABE C - zvonek alarmu na stfeSe kabiny
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Hlasi¢ pater

Indikace polohy kabiny v
kabiné

Nouzovy vypina¢ STOP

Akusticka podpora
pro handicapované

Indukéni smycka

Automatické zamykani
Sachetnich dvefi

Funkce ACU F - hlasi¢ pater, hlasovy modul umistén v ovladacim panelu kabiny

Segmentované LCD

Funkce EMH T - nouzovy STOP v Sachté se dvéma bezpecnostnimi spinadi

Funkce HAN C - zvukova signalizace v kabiné pfi prGjezdu stanicemi, uréeno pro osoby se
shiZzenou schopnosti pohybu a orientace, nepfetrzity provoz

Funkce ILS F - indukéni smyc¢ka, anténa predinstalovana

Funkce LOA MO - zamek automatickych dvefi, mechanicky zamek se zafizenim nouzového
otevieni

Dopliiky preventivni ochrany

Trida pozarni odolnosti
dvefi

Zobrazeni hlaSeni v
nastupisti

Automatické vyrovnavani
polohy kabiny

Nouzové osvétleni kabiny

Nouzovy bateriovy
pohon

Detekce pozaru
Osvétleni Sachty
Obousmérny komunikator

Eco-efektivita

M, EN81-58 EW60

Symbol "Zakaz vstupu" na pfivolavadi

Funkce ACL B - automatické dorovnavani polohy kabiny ve stanici

Funkce CEL S - nouzové osvétleni kabiny, separatni osvétleni

Funkce EBD IB - nouzovy dojezd na baterie do nejblizsi stanice v pripadé vypadku el.
energie v¢. baterii

Funkce FID SC - detekce pozaru, manualni spina¢, dvere zaviené

Funkce SHL CS - osvétleni Sachty vytahu, vypinac a jisténi v rozvadéci, vypinac v prohlubni.

Funkce KRM - KONE obousmérné komunikacni zafizeni v kabiné vytahu

Provoz osvétleni kabiny

Rezistorové brzdéni /
Rekuperaéni pohon

Pohotovostni rezim

www.kone.cz

Funkce OCL A - ovladani osvétleni v kabiné, automatické

Funkce BMV M - systém pohonu s rekuperaci

Funkce SBM F - standby rezim ovladaciho panelu, pohonné jednotky a signalizace
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Vytah V2 Gastro vytah

Interiér

Designové provedeni Vizualni vzhled kabiny je v souladu s nabidkou KONE Design collection
Stény

Orientace sténovych Vertikalni panely

panelu

Stény kabiny Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel

Celni sténa Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel
Strop

Typ a material CL80; Pfimé osvétleni,kruhové LED

Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel

Podlaha

Material a barva Carbon Black (RC30), guma, ¢erna barva

Prislusenstvi

Okopova lista Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel

Design Group 2 - V2 Gastro vytah

&

Chcete vidét
design ve 3D zobrazeni?
Kliknéte nize

=+ KOME CAR DESIGNER

Zadni a bocni sténa Predni a bo¢ni sténa

Zkopirujte nize uvedenou adresu URL do webového prohlizece:
https://cardesigner.kone.cz/#/doc/a917f341-266¢-4563-adc4-fac8foff35dd
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Dvefie

Typ dvefi

Kabinové dvere

KES202
2R, dvoupanelové stranové, pravé

Material dvefi
Material prahu

Sachetni dveie

Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel

C, ocelovy profil + hlinikovy povrch

Ram dveri

Material dveri

Standardni ram

Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel

Dveie Group 2 - V2 Gastro vytah

Dvere

Typ dvefi

Material dvefi
Material prahu
Ram dveri

Material dvefi

KES202
2R, dvoupaneloveé stranoveé, pravé

Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel
C, ocelovy profil + hlinikovy povrch
Standardni ram

Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel

I

Hlavni stanice: podlazi 1 2

B Hlavni

Cislo nastupisté Vzdalenost

nastupisté Znaceni (A) mezi patry  Provedeni dvefi Pozarni odolnost

2 1 M Asturias Satin (F), brou$ena nerezova M, EN81-58 EW60
ocel

1 -1 X 3900 Asturias Satin (F), brousena nerezova M, EN81-58 EW60
ocel

www.kone.cz
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Uzivatelské rozhrani

Ovladaci prvky kabiny

Pocet ovladacich panell
v kabiné (COP)

Typ a provedeni panelu

Dalsi funkce

Pocet COP: 1

Typ: KSC286, LCD segmentovy disple; L1AN
Castedna vyska (PH) 1
Material kryci desky: BrouSena nerezova ocel Asturias Satin (F)

Typ displeje na COP: 6

Tlagitka: hranata (obrazek je ilustrativni, poCet a rozmisténi tlacitek

zavisi na konkrétni konfiguraci)

Podsvétleni tlagitek: bila barva

Reliéfni znaceni s Braille znaky

Zelené tlacitko hlavni stanice

Funkce DCB - tlacitko pro zavfeni dvefi
Funkce DOB - tlagitko pro otevieni dvefi
Funkce CRB A - akustické potvrzeni registrace volby, kabinova

volba + nastupisté m

Ovladaci prvky v nastupisti

Kombinace pfivolavaci

Dalsi funkce

Typ pfivolavace: KSL280/KSL284 (obrazek je ilustrativni, osazeni A
tlacitky pfip. klicky zavisi na konkrétni vybavé vytahu)

Umisténi: na dvefnim rdmu

Material kryci desky: Asturias Satin (F), brousena nerezova ocel 4
Podsvétleni tlagitek: bila barva

Klickovy prepinac, tenky klicek E;
Funkce CRB A - akustické potvrzeni registrace volby, kabinova L\/ h_

volba + nastupisté \

Signalizaéni prvky v nastupisti

Kombinace indikator(

Ukazatel polohy kabiny KSI/KSA v hlavnim nastupisti a ukazatele \
pristiho sméru jizdy KSH ve vSech ostatnich nastupistich L| /I
Typ signalizace: KSI286/KSH280

Typ signalizace: KSI1286

Material: polykarbonat
LCD displej segmentovany /‘\
Umisténi: na dvefnim ramu

People Flow doplnky fizeni vytahu

Predotevirani dvefi ve
dvefni zéné (pred
zastavenim vytahu)

Funkce ADO - pred-otevirani dvefi

Bezbariérovost a bezpe¢nost

Gong v kabiné

Zabezpeceni vstupu do
kabiny

Zvonek ALARM

Indikace polohy kabiny v
kabiné

www.kone.cz

Funkce GOC ET - akusticky gong pfi pfijezdu, na kabiné, elektronicky, 2x pro smér doll

Svételna clona (CF)

Zajistuje maximalni bezpecnost pfi vstupu do kabiny vytahu. Pomoci senzorovych paprsku
detekuje prostor dvefi a zabrani jejich uzavieni v pfipadé, Ze se ve vstupu stale naléza osoba
nebo predmét.

Funkce ABE C - zvonek alarmu na stfeSe kabiny

Segmentované LCD
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Nouzovy vypina¢ STOP

Akusticka podpora
pro handicapované

Automatické zamykani
Sachetnich dvefi

Funkce EMH T - nouzovy STOP v Sachté se dvéma bezpecnostnimi spinadi

Funkce HAN C - zvukova signalizace v kabiné pfi prGjezdu stanicemi, uréeno pro osoby se
snizenou schopnosti pohybu a orientace, nepfetrzity provoz

Funkce LOA MO - zamek automatickych dvefi, mechanicky zamek se zafizenim nouzového
otevieni

Doplnky preventivni ochrany

Trida pozarni odolnosti
dveri

Zobrazeni hlaSeni v
nastupisti

Automatické vyrovnavani
polohy kabiny

Nouzové osvétleni kabiny

Nouzovy bateriovy
pohon

Detekce pozaru
Osvétleni Sachty
Obousmérny komunikator

Eco-efektivita

M, EN81-58 EW60
Symbol "Zakaz vstupu" na pfivolavaci
Funkce ACL B - automatické dorovnavani polohy kabiny ve stanici

Funkce CEL S - nouzové osvétleni kabiny, separatni osvétleni

Funkce EBD IB - nouzovy dojezd na baterie do nejblizsi stanice v pripadé vypadku el.
energie v¢. baterii

Funkce FID SC - detekce pozaru, manualni spina¢, dvefe zaviené

Funkce SHL CS - osvétleni Sachty vytahu, vypinac a jisténi v rozvadéci, vypinac v prohlubni.

Funkce KRM - KONE obousmérné komunikacni zafizeni v kabiné vytahu

Provoz osvétleni kabiny

Rezistorové brzdéni /
Rekuperaéni pohon

Pohotovostni rezim

www.kone.cz

Funkce OCL A - ovladani osvétleni v kabiné, automatické

Funkce BMV M - systém pohonu s rekuperaci

Funkce SBM F - standby rezim ovladaciho panelu, pohonné jednotky a signalizace
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Vytah V3
Stény
Orientace sténovych Vertikalni panely
panell
Stény kabiny Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel
Celni sténa Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel
Dodatecné volby Sklopné sedatko nerez - vzor 7 (v souladu s normou CSN EN 81-70)
Strop
Typ a material CL80; Pfimé osvétleni,kruhové LED
Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel
Podlaha
Material a barva Carbon Black (RC30), guma, ¢erna barva

PrisluSenstvi

Zrcadlo PW/PH Caste&na &itka/Casteéna vyska
Umisténi: na zadni sténé (strana C), ¢astecna Sirka

Madlo Typ HR53
Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel
Umisténi: na levé bo¢ni sténé (strana D)

Okopova lista Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel

Design Group 3 -V3

o

Chcete vidét
design ve 3D zobrazeni?
Kliknéte nize

[ —* KOMNE CAR DESIGNER

Zadni a bo¢ni sténa Predni a boéni sténa

Zkopirujte nize uvedenou adresu URL do webového prohlizece:
https://cardesigner.kone.cz/#/doc/149beca2-92f2-45df-9d65-c93a7431e4bf
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Dvefie

Typ dvefi

Kabinové dvere

KES202
2R, dvoupanelové stranové, pravé

Material dvefi
Material prahu

Sachetni dveie

Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel

C, ocelovy profil + hlinikovy povrch

Ram dveri

Material dveri

Dvefe Group 3 - V3

Dvere

Standardni ram

Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel

Typ dvefi

Material dvefi
Material prahu
Ram dveri

Material dvefi

KES202
2R, dvoupaneloveé stranoveé, pravé

Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel
C, ocelovy profil + hlinikovy povrch
Standardni ram

Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel

I

Hlavni stanice: podlazi 1 2

B Hlavni

Cislo nastupisté Vzdalenost

nastupisté Znaceni (A) mezi patry  Provedeni dvefi Pozarni odolnost

3 2 X Asturias Satin (F), brou$ena nerezova M, EN81-58 EW60
ocel

2 1 M 5000 Asturias Satin (F), brousena nerezova M, EN81-58 EW60
ocel

1 -1 X 3900 Asturias Satin (F), brousena nerezova M, EN81-58 EW60

www.kone.cz

ocel
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Uzivatelské rozhrani

Ovladaci prvky kabiny

Pocet ovladacich panell
v kabiné (COP)

Typ a provedeni panelu

Dalsi funkce

Pocet COP: 1

Typ: KSC286, LCD segmentovy disple; L1AN
Castedna vyska (PH) 1
Material kryci desky: BrouSena nerezova ocel Asturias Satin (F)

Typ displeje na COP: 6

Tlagitka: hranata (obrazek je ilustrativni, poCet a rozmisténi tlacitek

zavisi na konkrétni konfiguraci)

Podsvétleni tlagitek: bila barva

Reliéfni znaceni s Braille znaky

Zelené tlacitko hlavni stanice

Funkce DCB - tlacitko pro zavfeni dvefi
Funkce DOB - tlagitko pro otevieni dvefi
Funkce CRB A - akustické potvrzeni registrace volby, kabinova

volba + nastupisté m

Ovladaci prvky v nastupisti

Kombinace pfivolavaci

Dalsi funkce

Typ pfivolavace: KSL280/KSL284 (obrazek je ilustrativni, osazeni A
tlacitky pfip. klicky zavisi na konkrétni vybavé vytahu)

Umisténi: na €elni sténé Sachty

Material kryci desky: Asturias Satin (F), brousena nerezova ocel 4
Podsvétleni tladitek: bila barva

Klickovy prepinac, tenky klicek E;
Funkce CRB A - akustické potvrzeni registrace volby, kabinova \/ h_

volba + nastupisté

Signalizaéni prvky v nastupisti

Kombinace indikator(

Ukazatel polohy kabiny KSI/KSA v hlavnim nastupisti a ukazatele \
pristiho sméru jizdy KSH ve vSech ostatnich nastupistich L| /I
Typ signalizace: KSI286/KSH280

Material: polykarbonat

LCD displej segmentovany
Umisténi: na dvefnim ramu /l\

People Flow dopliiky Fizeni vytahu

Predotevirani dvefi ve
dvefni zéné (pfed
zastavenim vytahu)

Funkce ADO - pfed-otevirani dvefi

Bezbariérovost a bezpe¢nost

Gong v kabiné

Zabezpeceni vstupu do
kabiny

Zvonek ALARM
Hlasi¢ pater

Indikace polohy kabiny v
kabiné

www.kone.cz

Funkce GOC ET - akusticky gong pfi pfijezdu, na kabiné, elektronicky, 2x pro smér dolu

Svételna clona (CF)

Zajistuje maximalni bezpecnost pfi vstupu do kabiny vytahu. Pomoci senzorovych paprski
detekuje prostor dvefi a zabrani jejich uzavreni v pfipadg, ze se ve vstupu stale naléza osoba
nebo predmét.

Funkce ABE C - zvonek alarmu na stfeSe kabiny
Funkce ACU F - hlasi¢ pater, hlasovy modul umistén v ovladacim panelu kabiny

Segmentované LCD
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Nouzovy vypina¢ STOP

Akusticka podpora
pro handicapované

Indukéni smycka

Automatické zamykani
Sachetnich dvefi

Funkce EMH T - nouzovy STOP v Sachté se dvéma bezpecnostnimi spinadi

Funkce HAN C - zvukova signalizace v kabiné pfi prGjezdu stanicemi, uréeno pro osoby se
snizenou schopnosti pohybu a orientace, nepfetrzity provoz

Funkce ILS F - indukéni smycka, anténa predinstalovana

Funkce LOA MO - zamek automatickych dvefi, mechanicky zamek se zafizenim nouzového
otevieni

Doplnky preventivni ochrany

Tfrida pozarni odolnosti
dveri

Zobrazeni hlaseni v
nastupisti

Automatické vyrovnavani
polohy kabiny

Nouzové osvétleni kabiny

Nouzovy bateriovy
pohon

Detekce pozaru
Osvétleni Sachty
Obousmérny komunikator

Eco-efektivita

M, EN81-58 EW60

Symbol "Zakaz vstupu" na pfivolavadi

Funkce ACL B - automatické dorovnavani polohy kabiny ve stanici

Funkce CEL S - nouzové osvétleni kabiny, separatni osvétleni

Funkce EBD IB - nouzovy dojezd na baterie do nejblizsi stanice v pripadé vypadku el.
energie v¢. baterii

Funkce FID SC - detekce pozaru, manualni spina¢, dvere zaviené

Funkce SHL CS - osvétleni Sachty vytahu, vypinac a jisténi v rozvadéci, vypinac v prohlubni.

Funkce KRM - KONE obousmérné komunikacni zafizeni v kabiné vytahu

Provoz osvétleni kabiny

Rezistorové brzdéni /
Rekuperaéni pohon

Pohotovostni rezim

www.kone.cz

Funkce OCL A - ovladani osvétleni v kabiné, automatické

Funkce BMV M - systém pohonu s rekuperaci

Funkce SBM F - standby rezim ovladaciho panelu, pohonné jednotky a signalizace
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Vytah V4 nakladni

Interiér

Stény

Orientace sténovych
panelu

Stény kabiny

Celni sténa

Strop

Vertikalni panely

Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel
Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel

Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel

Typ a material

Podlaha

CL80; Pfimé osvétleni,kruhové LED
Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel

Material a barva

Prislusenstvi

Hlinikovy slzi¢kovy plech (AL)

Néraznikové listy

Okopova lista

Dvere

Typ dvefi

Kabinové dvere

2 fady

Flemish Linen (TS1), strukturovana nerezova ocel
Ochranna lista je na sténach B, Ca D

Rozmeéry okopovych list:

800 mm

300 mm

Asturias Satin (F), brou$ena nerezova ocel

KES800
3C, ctyfpanelové centralni
Kategorie vytiZeni: vice nez 400.000 cykli / rok

Material dvefi

Material prahu

www.kone.cz

Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel

PIny hlinikovy préh (G)
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Sachetni dveie

Ram dvefi Dvefe s ramem
Material dvefi Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel
Material prahu PIny hlinikovy prah (G)

Dvere Group 4 - V4 nakladni

Dvere

Typ dvefi KES800

3C, Ctyfpanelové centraini

Material dvefi Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel

Material prahu PlIny hlinikovy prah (G)

Ra&m dvefi Dvefe s rdmem

Material dvefi Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel

Material prahu PiIny hlinikovy prah (G)

Hlavni stanice: podlazi 1 2
; Hlavni Vzdaleno
Cislo nastupisté st mezi
nastupisté Znaceni (A) patry Provedeni dveri Pozarni odolnost
2 1 M Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel S pozarni odolnosti
E120/EW60 podle EN 81-58

1 -1 X 4400 Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel S pozarni odolnosti

E120/EW60 podle EN 81-58
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Uzivatelské rozhrani

Ovladaci prvky kabiny

Pocet ovladacich panell
v kabiné (COP)

Typ a provedeni panelu

Dalsi funkce

Pocet COP: 1

KSC276 zapusténé COP v pIné vysce

PIna vyska (FH)

Material kryci desky: BrouSena nerezova ocel Asturias Satin (F)
Typ displeje na COP: 6

Tlacgitka: hranata (obrazek je ilustrativni, poCet a rozmisténi tlacitek
zavisi na konkrétni konfiguraci)

Podsvétleni tladitek: bila barva

Reliéfni znaceni

Zelené tlacitko hlavni stanice

Funkce DCB - tlacitko pro zavfeni dvefi

Funkce DOB O - tlacitko pro otevfeni dvefi

Funkce DOE B - tlacitko pro prodlouzeni ¢asu otevieni dveri
Tenky kli¢kovy prepinac

|

°8

Ovladaci prvky v nastupisti

Kombinace pfivolavacu

Dalsi funkce

Typ pfivolavace: KSL280/KSL284 (obrazek je ilustrativni, osazeni A
tlacitky prip. klicky zavisi na konkrétni vybavé vytahu)

Umisténi: na €elni sténé Sachty

Material kryci desky: Asturias Satin (F), brousena nerezova ocel

Podsvétleni tlacitek: bila barva

Klickovy pfepinag, tenky klicek E?
& L

Signalizacni prvky v nastupisti

Kombinace indikator(

Ukazatel pfistiho sméru jizdy KSH ve vSech nastupistich N
Typ signalizace: KSI286/KSH280 /]

Material: Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel

Umisténi: na €elni sténé Sachty

People Flow doplnky fizeni vytahu

Predotevirani dvefi ve
dvefni zéné (pred
zastavenim vytahu)

Funkce ADO - pred-otevirani dvefi

Bezbariérovost a bezpe¢nost

Zabezpeceni vstupu do
kabiny

Zvonek ALARM
Hiasi¢ pater

Indikace polohy kabiny v
kabiné

www.kone.cz

Svételna clona (CF)

Zajistuje maximalni bezpecnost pfi vstupu do kabiny vytahu. Pomoci senzorovych paprsku
detekuje prostor dvefi a zabrani jejich uzavfeni v pfipadg, Zze se ve vstupu stéle naléza osoba
nebo predmét.

Funkce ABE M - zvonek alarmu, v hlavni stanici
Funkce ACU F - hlasi¢€ pater, hlasovy modul umistén v ovladacim panelu kabiny

Segmentové LCD
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Nouzovy vychod Funkce EEC C - kontakt nouzového poklopu na kabiné

Nouzovy vypina¢ STOP  Funkce EMH T - nouzovy STOP v Sachté se dvéma bezpecnostnimi spinadi

Nouzovy interkom Funkce ISE M - nouzovy intercom mezi kabinou a rozvadé¢em vytahu
Automatické zamykani Funkce LOA MO - zamek automatickych dvefi, mechanicky zamek se zafizenim nouzového
Sachetnich dvefi otevfeni

Doplnky uzivatelského ovladani vytahu

Spina¢ "mimo Funkce OSS COI - prepina€ pro mimo provoz v kabiné, oteviené dvere, osvétleni kabiny v
provoz" v kabiné ¢innosti, indikace stavu

Doplnky preventivni ochrany
Trida pozarni odolnosti S pozarni odolnosti E120/EW60 podle EN 81-58

dvefi

Zobrazeni hlaseni v Symbol "Zakaz vstupu" na pfivolavaci

nastupisti

Automatické vyrovnavani Funkce ACL B - automatické dorovnavani polohy kabiny ve stanici

polohy kabiny

Nouzovy bateriovy Funkce EBD AB - nouzovy dojezd na baterie do nejblizsi stanice v pripadé vypadku el.
pohon energie v¢€. baterii

Detekce pozaru Funkce FID SC - detekce pozaru, manualni spina¢, dvere zaviené

Osvétleni Sachty Funkce SHL CS - osvétleni $achty vytahu, vypina¢ a jisténi v rozvadéci, vypinac v prohlubni.

Obousmérny komunikator Funkce KRM - KONE obousmérné komunikaéni zafizeni v kabiné vytahu
Funkce KRM GSM -obousmérné komunikac¢ni zafizeni v kabiné vytahu pfipravené na GSM
digitalni sit, GSM v&etné zalozniho zdroje

Eco-efektivita

Provoz osvétleni kabiny  Funkce OCL A - ovladani osvétleni v kabiné, automatické

Rezistorové brzdéni / Funkce BMV M - systém pohonu s rekuperaci
Rekuperaéni pohon

Pohotovostni rezim Funkce SBM L - standby rezim ovladaciho panelu v nastupisti, pohonné jednotky a signalizace
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Vytah V5
Stény

Orientace sténovych Vertikalni panely

panell

Stény kabiny Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel

Celni sténa Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel

Dodatecné volby Sklopné sedatko nerez - vzor 7 (v souladu s normou CSN EN 81-70)
Strop

Typ a material CL80; Pfimé osvétleni,kruhové LED

Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel
Poklop ve stropu kabiny ~ 400X500
Podlaha

Material a barva Carbon Black (RC30), guma, ¢erna barva

PrisluSenstvi

Zrcadlo PW/PH Caste&na $itka/Casteéna vyska
Umisténi: na zadni sténé (strana C), ¢astecna Sitka

Madlo Typ HR53
Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel
Umisténi: na levé boc¢ni sténé (strana D)

Okopova lista Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel

Design Group 5-V5

Chcete vidét
design ve 3D zobrazeni?
Kliknéte nize

=+ KOME CAR DESIGNER

Zadni a bo¢ni sténa Predni a bo¢ni sténa

Zkopirujte nize uvedenou adresu URL do webového prohlizece:
https://cardesigner.kone.cz/#/doc/a1881c20-83b1-4a9b-8cdd-2491bb5b3dca
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Dvefie

Typ dvefi

Kabinové dvere

KES202
2R, dvoupanelové stranové, pravé

Material dvefi
Material prahu

Sachetni dveie

Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel

C, ocelovy profil + hlinikovy povrch

Ram dveri

Material dveri

Dvefre Group 5 - V5

Dvere

Standardni ram

Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel

Typ dvefi

Material dvefi
Material prahu
Ram dveri

Material dvefi

KES202
2R, dvoupaneloveé stranoveé, pravé

Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel
C, ocelovy profil + hlinikovy povrch
Standardni ram

Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel

I

Hlavni stanice: podlazi 1 2

B Hlavni

Cislo nastupisté Vzdalenost

nastupisté Znaceni (A) mezi patry  Provedeni dvefi Pozarni odolnost
2 1 M Asturias Satin (F), brousena nerezova ocel M, EN81-58 EW60
1 -1 X 4400 Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel M, EN81-58 EW60

www.kone.cz
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Uzivatelské rozhrani

Ovladaci prvky kabiny

Pocet ovladacich panell
v kabiné (COP)

Typ a provedeni panelu

Dalsi funkce

Pocet COP: 1

Typ: KSC286, LCD segmentovy disple; L1AN
Castedna vyska (PH) 1
Material kryci desky: BrouSena nerezova ocel Asturias Satin (F)

Typ displeje na COP: 6

Tlagitka: hranata (obrazek je ilustrativni, poCet a rozmisténi tlacitek

zavisi na konkrétni konfiguraci)

Podsvétleni tlagitek: bila barva

Reliéfni znaceni s Braille znaky

Standardni zapusténi

Zelené tlacitko hlavni stanice

Funkce DCB - tlacitko pro zavfeni dvefi

Funkce DOB - tlagitko pro otevieni dvefi

Funkce CRB A - akustické potvrzeni registrace volby, kabinova

volba + nastupisté R

Ovladaci prvky v nastupisti

Kombinace pfivolavaci

Dalsi funkce

Typ pfivolavace: KSL280/KSL284 (obrazek je ilustrativni, osazeni A\
tlacitky pfip. klicky zavisi na konkrétni vybavé vytahu)

Umisténi: na Celni sténé Sachty

Material kryci desky: Asturias Satin (F), brousena nerezova ocel 4
Podsvétleni tlagitek: bila barva

Kli€kovy prepinac, tenky klicek E;
Funkce CRB A - akustické potvrzeni registrace volby, kabinova N/ h_

volba + nastupisté "L

Signalizaéni prvky v nastupisti

Kombinace indikator(

Ukazatel polohy kabiny KSI/KSA v hlavnim nastupisti a ukazatele \
pFistiho sméru jizdy KSH ve vSech ostatnich nastupistich Ll /l
Typ signalizace: KSI286/KSH280

Typ signalizace: KSI1286

Material: polykarbonat
LCD displej segmentovany 4\
Umisténi: na dvefnim ramu

People Flow dopliiky Fizeni vytahu

Predotevirani dvefi ve
dvefni zéné (pfed
zastavenim vytahu)
Funkce parovani
pfivolani z nastupisté,
Casové zavisla

Funkce ADO - pred-otevirani dvefi

Funkce LCC - ¢asové zpozdéni sou¢asného pfivolani obou smérl z jednoho podlazi

Bezbariérovost a bezpe¢nost

Gong v kabiné

Zabezpeceni vstupu do
kabiny

www.kone.cz

Funkce GOC ET - akusticky gong pfi pfijezdu, na kabiné, elektronicky, 2x pro smér doll

Svételna clona (CF)

Zajistuje maximalni bezpecnost pfi vstupu do kabiny vytahu. Pomoci senzorovych paprsku
detekuje prostor dvefi a zabrani jejich uzavfeni v pfipadég, Zze se ve vstupu stéle naléza osoba
nebo pfedmét.
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Zvonek ALARM
Hlasi¢ pater

Indikace polohy kabiny v
kabiné

Nouzovy vypina¢ STOP

Akusticka podpora
pro handicapované

Indukéni smycka

Automatické zamykani
Sachetnich dvefi

Funkce ABE C - zvonek alarmu na stfeSe kabiny
Funkce ACU F - hlasi¢ pater, hlasovy modul umistén v ovladacim panelu kabiny

Segmentované LCD

Funkce EMH T - nouzovy STOP v Sachté se dvéma bezpeénostnimi spinadi

Funkce HAN C - zvukova signalizace v kabiné pfi prGjezdu stanicemi, uréeno pro osoby se
snizenou schopnosti pohybu a orientace, nepfetrzity provoz

Funkce ILS F - indukéni smycka, anténa predinstalovana

Funkce LOA MO - zamek automatickych dvefi, mechanicky zamek se zafizenim nouzového
otevfeni

Doplnky preventivni ochrany

Trida pozarni odolnosti
dvefi

Zobrazeni hlaSeni v
nastupisti

Automatické vyrovnavani
polohy kabiny

Nouzové osvétleni kabiny

Nouzovy bateriovy
pohon

Detekce pozaru
Osvétleni Sachty
Obousmérny komunikator

Eco-efektivita

M, EN81-58 EW60

Symbol "Zakaz vstupu" na pfivolavadi

Funkce ACL B - automatické dorovnavani polohy kabiny ve stanici

Funkce CEL S - nouzové osvétleni kabiny, separatni osvétleni

Funkce EBD IB - nouzovy dojezd na baterie do nejblizsi stanice v pripadé vypadku el.
energie v¢. baterii

Funkce FID SC - detekce pozaru, manualni spina¢, dvere zaviené

Funkce SHL CS - osvétleni Sachty vytahu, vypinac a jisténi v rozvadédi, vypinac v prohlubni.

Funkce KRM - KONE obousmérné komunikacni zafizeni v kabiné vytahu

Provoz osvétleni kabiny

Rezistorové brzdéni /
Rekuperaéni pohon

Pohotovostni rezim

www.kone.cz

Funkce OCL A - ovladani osvétleni v kabiné, automatické

Funkce BMV M - systém pohonu s rekuperaci

Funkce SBM F - standby rezim ovladaciho panelu, pohonné jednotky a signalizace
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Vytah V6 - stavajici Sachta, novy nakladni vytah

Interiér

Stény

Orientace sténovych
panelu

Stény kabiny

Celni sténa

Strop

Vertikalni panely

Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel
Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel

Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel

Typ a material

Podlaha

CL80; Pfimé osvétleni,kruhové LED
Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel

Material a barva

Prislusenstvi

Hlinikovy slzi¢kovy plech (AL)

Néraznikové listy

Okopova lista

Dvefie

Typ dvefi

Kabinové dvere

2 fady

Flemish Linen (TS1), strukturovana nerezova ocel
Ochranna lista je na sténach B, Ca D

Rozmeéry okopovych list:

800 mm

300 mm

Asturias Satin (F), brou$ena nerezova ocel

KES800
3C, Ctyfpanelové centraini
Kategorie vytiZeni: vice nez 400.000 cykli / rok

Material dvefi

Material prahu

www.kone.cz

Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel

Piny hlinikovy prah (G)
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Sachetni dveie

Ram dvefi Dvefe s ramem
Material dvefi Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel
Material prahu PIny hlinikovy prah (G)

Dvere Group 6 - V6 - stavajici Sachta, novy nakladni vytah

Dvere
Typ dvefi KES800
3C, Ctyfpanelové centraini
Material dvefi Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel Panel 4
Material prahu PlIny hlinikovy prah (G)
Ra&m dvefi Dvefe s rdmem
Material dvefi Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel
Material prahu PiIny hlinikovy prah (G)
Hlavni stanice: podlazi 1 1
B Hlavni
Cislo nastupisté Vzdalenost
nastupisté Znaceni (A) mezi patry  Provedeni dvefi Pozarni odolnost
4 4 X Asturias Satin (F), brouSena nerezova S pozarni odolnosti
ocel E120/EW60 podle EN 81-
58
3 3 X 5800 Asturias Satin (F), brouSena nerezova S pozarni odolnosti
ocel E120/EW60 podle EN 81-
58
2 2 X 4980 Asturias Satin (F), brouSena nerezova S pozarni odolnosti
ocel E120/EW60 podle EN 81-
58
1 1 M 5020 Asturias Satin (F), brouSena nerezova S pozarni odolnosti
ocel E120/EW60 podle EN 81-
58
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Uzivatelské rozhrani

Ovladaci prvky kabiny

Pocet ovladacich panell
v kabiné (COP)

Typ a provedeni panelu

Dalsi funkce

Pocet COP: 1

KSC276 zapusténé COP v pIné vySce

PIna vyska (FH)

Material kryci desky: BrouSena nerezova ocel Asturias Satin (F)
Typ displeje na COP: 6

Tlacitka: hranata (obrazek je ilustrativni, poCet a rozmisténi tlaCitek
zavisi na konkrétni konfiguraci)

Podsvétleni tlagitek: bila barva

Reliéfni znaceni

Standardni zapusténi

Zelené tlacitko hlavni stanice

Funkce DCB - tlacitko pro zavfeni dvefi

Funkce DOB O - tlacitko pro otevieni dvefi

Funkce DOE B - tlagitko pro prodlouzeni ¢asu otevieni dvefi
Tenky kli¢kovy prepinac

%

8

Ovladaci prvky v nastupisti

Kombinace pfivolavaci

Dalsi funkce

Typ pfivolavace: KSL280/KSL284 (obrazek je ilustrativni, osazeni A
tlacitky pfip. klicky zavisi na konkrétni vybavé vytahu)

Umisténi: na Celni sténé Sachty

Material kryci desky: Asturias Satin (F), brousena nerezova ocel

Podsvétleni tlagitek: bila barva

Klickovy prepinac, tenky klicek ‘
o\

Signalizaéni prvky v nastupisti

Kombinace indikator(

Ukazatel pfistiho sméru jizdy KSH ve vSech nastupistich N
Typ signalizace: KSI286/KSH280 /I

Material: Asturias Satin (F), brousena nerezova ocel
Umisténi: na €elni sténé Sachty

People Flow dopliiky Fizeni vytahu

Predotevirani dvefi ve
dvefni zéné (pfed
zastavenim vytahu)

Funkce ADO - pfed-otevirani dvefi

Bezbariérovost a bezpe¢nost

Zabezpeceni vstupu do
kabiny

Zvonek ALARM

Hlasi¢ pater

www.kone.cz

Svételna clona (CF)

Zajistuje maximalni bezpecnost pfi vstupu do kabiny vytahu. Pomoci senzorovych paprski
detekuje prostor dvefi a zabrani jejich uzavfeni v pfipadé, Ze se ve vstupu stéle naléza osoba
nebo predmét.

Funkce ABE M - zvonek alarmu, v hlavni stanici

Funkce ACU F - hlasi¢ pater, hlasovy modul umistén v ovladacim panelu kabiny
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Indikace polohy kabiny v Segmentové LCD
kabiné

Nouzovy vychod Funkce EEC C - kontakt nouzového poklopu na kabiné

Nouzovy vypina¢ STOP  Funkce EMH T - nouzovy STOP v Sachté se dvéma bezpecnostnimi spinadi

Nouzovy interkom Funkce ISE M - nouzovy intercom mezi kabinou a rozvadé¢em vytahu
Automatické zamykani Funkce LOA MO - zamek automatickych dvefi, mechanicky zamek se zafizenim nouzového
Sachetnich dvefi otevfeni

Doplnky uzivatelského ovladani vytahu

Spina¢ "mimo Funkce OSS COI - prepina¢ pro mimo provoz v kabiné, oteviené dvere, osvétleni kabiny v
provoz" v kabiné ¢innosti, indikace stavu

Doplnky preventivni ochrany
Trida pozarni odolnosti S pozarni odolnosti E120/EW60 podle EN 81-58

dveri

Zobrazeni hlaseni v Symbol "Zakaz vstupu" na pfivolavaci

nastupisti

Automatické vyrovnavani Funkce ACL B - automatické dorovnavani polohy kabiny ve stanici

polohy kabiny

Detekce pozaru Funkce FID SC - detekce pozaru, manualni spina¢, dvefe zaviené

Osvétleni Sachty Funkce SHL CS - osvétleni $achty vytahu, vypina¢ a jisténi v rozvadéci, vypinac v prohlubni.

Obousmérny komunikator Funkce KRM - KONE obousmérné komunikaéni zafizeni v kabiné vytahu
Funkce KRM GSM -obousmérné komunikacni zafizeni v kabiné vytahu pfipravené na GSM
digitalni sit, GSM v&etné zalozniho zdroje

Eco-efektivita

Provoz osvétleni kabiny  Funkce OCL A - ovladani osvétleni v kabiné, automatické

Rezistorové brzdéni / Funkce BMV M - systém pohonu s rekuperaci
Rekuperaéni pohon

Pohotovostni rezim Funkce SBM L - standby rezim ovladaciho panelu v nastupisti, pohonné jednotky a signalizace
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4, Cenova nabidka

1 vytah
S0.01
Nazev zafizeni Nazev feseni Normy/Legislativa Nosnost (kg/os) Cena za polozku (K¢)
0 V1 1 x KONE EN 81-20 ed. 2:2021 1000/ 13 K¢ 2 105 500,00
MonoSpace® 700 EN 81-21:2018 2018
V2 1 x KONE EN 81-20 ed. 2:2021 1000/ 13 K¢ 2 105 500,00
MonoSpace® 700 EN 81-21:2018 2018
Celkem v budové K¢ 4 211 000,00
S0.02
Nazev zarizeni Nazev reseni Normy/Legislativa Nosnost (kg/os) Cena za polozku (K¢)
Group 1
0 V1 1 x KONE MonoSpace  EN 81-20 ed. 2:2021 800/10 K¢ 833 760,00
300 DX EN 81-70:2021
EN 81-73:2020
Group 2
0 V2 Gastro vytah 1 x KONE MonoSpace EN 81-20 ed. 2:2021 630/8 K¢ 635 550,00
300 DX EN 81-73:2020
Group 3
0 V3 1 x KONE MonoSpace  EN 81-20 ed. 2:2021 630/8 K¢ 711 685,00
300 DX EN 81-70:2021
EN 81-73:2020
Group 4
0 V4 nakladni 1 x KONE TranSys DX EN 81-20 ed. 2:2021 2500/ 33 K& 1 975 560,00
EN 81-73:2020
Group 5
0 V5 1 x KONE MonoSpace  EN 81-20 ed. 2:2021 630/8 K¢ 664 060,00
300 DX EN 81-70:2021
EN 81-73:2020
Group 6
[71 V6 - stavajici Sachta, 1 x KONE TranSys DX EN 81-20 ed. 2:2021 3500/ 46 K¢ 2 469 140,00
novy nakladni vytah EN 81-73:2020

Celkem v budové K¢ 7 289 755,00

Celkova cena bez DPH K¢ 11 500 755,00
V cené dila neni zahrnut pfripadny poplatek za zarizeni stavenisté.
DPH bude uctovana v zakonné vysi dle typu objektu.
Kalkulace je zalozena na obsahu specifikovaném v zakladni ¢asti nabidky a dodatcich, které jsou jeji nedilnou soucasti.
Konkrétni podoba obchodnich podminek (v&. platebnich) bude v pfipadé dohody smluvnich stran uvedena ve smlouvé o dilo.
Veskeré obrazky a fotografie pouzité v této nabidce maji informacni charakter a jsou ilustrativni.

Tato nabidka je platna pfi uzavieni Smlouvy o dilo do 60 dni ode dne vyhotoveni a se zahajenim realizace dle vzajemné
odsouhlaseného harmonogramu praci.

Zhotovitel je opravnén navysit cenu dila v pfipadé, ze zména indexu cen pramyslovych vyrobct dle Ceského statistického ufadu
(www.czso.cz; kéd 011044) a/nebo zména kurzu CZK/EUR dle Ceské narodni banky (www.cnb.cz) bude vysSi nez 3% od data
podpisu Smlouvy o dilo k datu zahajeni montaze kazdého jednotlivého zafizeni. V tomto pfipadé je Zhotovitel opravnén navysit
cenu v kone¢ném dafiovém dokladu o procentudlni zménu vyse indexu a/nebo procentualni zménu kurzu mezi dnem podpisu
Smlouvy o dilo a dnem zahajeni montaze téchto zafizeni, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.
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Zahrnuta lokalni vybava

Zkous$ka za ucasti technika KONE
Vyvazeni vytahu

Likvidace odpadu z oball
Technicka dokumentace vytahu

Zakladni doprava na misté instalace

Nasledujici polozky nejsou soucéasti této nabidky

Stavebni prace a pfipomoci jako je napfiklad zacisténi dvefniho otvoru po instalaci $achetnich dvefi

Pozadovana stavebni pfipravenost (pfipadné niky, kabelaz, skladovaci prostory)

Pozarni ucpavky

Zafizeni stavenisté

Montazni haky

Chemické kotveni a roznaseci desky, pokud budou potfebné u stavajicich nebo novych zdénych vytahovych Sachet

Platebni podminky
Prodejni cena je platna za nasledujicich platebnich podminek:

60%

30%

10%

Po uzavfeni smlouvy o dilo bude vystavena 1. dil¢i faktura, jejiz splatnost bude stanovena v zavislosti na
poZzadovaném terminu realizace, ze kterého se odviji potfebny termin zahajeni vyroby vytahu. Uhrada
této platby je podminkou zahajeni vyroby.

Po ukon&eni vyroby a po dodani vytahu na stavbu nebo do externiho skladu KONE a.s. bude vystavena 2.
dil&i faktura. Uhrada této platby je podminkou pro predani vytahu (dila) objednateli.

Po ukonc¢eni montaze vytahu a jeho pfedani objednateli bude vystaven kone¢ny dariovy doklad na
zbyvajici €ast ceny dila s vyuétovanim DPH v zakonné vysi.

Doba splatnosti 1. a 2. faktury bude stanovena ve smlouveé o dilo v navaznosti na harmonogram realizace projektu, splatnost
kone¢ného darového dokladu je 14 dnl ode dne vystaveni.
Konkrétni podoba obchodnich podminek (v&. platebnich) bude v pfipadé dohody smluvnich stran uvedena ve smlouvé o dilo.

Zaruka

Zaruéni doba je 5 let od uvedeni zafizeni (vytahu / pohyblivych schodu a chodnikid) na trh. Plati za pfedpokladu, Ze bude se
spolec¢nosti KONE, a.s. uzaviena servisni smlouva platna minimalné po dobu zaruky.
V opacném prfipadé je zaruka poskytnuta objednateli v délce trvani 24 mésicu od uvedeni na trh.

Vyuziti zafizeni pro stavebni ucely

Vyuziti zafizeni pro stavebni u€ely neni sou€asti nasi nabidky a pouziti pro stavebni ucely je pfedmétem dodatecného jednani a
podléha schvaleni firmy KONE. Toto je rovnéz pfedmétem podpisu servisni smlouvy o vyuziti zafizeni pro stavebni Gcely, ktera
muze byt v pfipadé potfeby poskytnuta nasim obchodnim oddélenim.
Vezmeéte prosim na védomi, ze pouzivani naSich produktu pfed pfedanim neni mozné, aniz by obé strany podepsaly smlouvu o
vyuziti zafizeni pro stavebni Ucely.

Chcete-li tuto pfilezitost dale projednat, kontaktujte nas prosim.

www.kone.cz
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5. Instalace

. Unikatni systém montaze bez leSeni, nabizejici bezkonkurenéni asové uspory;

. Minimalni omezeni ostatnich profesi vzhledem k instalaci zafizeni na stavbé;

. Standardni komponenty vytahu potfebné pro instalaci jsou dodany na stavbu jako kompletni balik;

. Prisna kritéria kvality pro kazdou fazi instalace - zajisténi principu "vzdy napoprvé spravné";

. Maximalni bezpec¢nost na stavbé diky pravidelnym Skolenim, kontroldm stavby, instalaénim prdkazdm bezpecénosti a
osvédéenym instalaénim metodam;

. Eko-efektivni instalacni procesy maximalizujici recyklaci odpadu a minimalizujici pouziti rozpoustédel;

. Dodavka materialu a pfijezd montaznich technikli na stavbu dle pfedem odsouhlaseného harmonogramu;

. ZkuSeny vedouci montér koordinujici cely montazni proces od poc¢atku az do konce;

. Hloubkové testovani jizdniho komfortu kazdého zafizeni pfed pfedanim - unikatni servis pouze v KONE.

abr~rwWNPE

© 00 ~NO®

6. Vase udrzba KONE Care™

V rdmci konceptu KONE CareTM Vam muzeme nabidnout nékolik bali¢kt servisnich ¢innosti, které byly navrzeny na nabidnuté
feSeni. Pro zajiSténi bezproblémového chodu zafizeni, jeho dlouhodobou spolehlivost a Usporny provoz doporu€ujeme, aby na

pfipravime.

Celkem Vam nabizime 3 hlavni typy KONE CareTM feSeni, ze kterych si vyberete to, které bude nejvice vyhovovat Vasim
potfebam. Kazdé z nich Ize rozsifit o dalsi servisni ¢innosti z naseho portfolia.
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Priloha ¢.1: Legislativa
Navrhované fesSeni odpovida Vasi specifikaci a nasledujicim zakontm, nafizenim vlady a normam:

NV 122/2016 Sb. v platném znéni, o posuzovani shody vytahU a jejich bezpe€nostnich komponent (odpovida Smérnici

2014/33/EU)
NV 117/2016 Sh. v platném znéni, o technickych pozadavcich na vyrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility (odpovida

Smérnici 2004/108/ES)
NV 176/2008 Sbh. v platném znéni o technickych pozadavcich na strojni zafizeni

CSN EN 81-20 v platném znéni, Bezpe&nostni predpisy pro konstrukci a montaZ vytahd.

CSN EN 81- 28 v platném znéni, Bezpe&nostni predpisy pro konstrukci a montaz vytaht Cast 28 : Dalkova nouzova signalizace
u vytahu uréenych pro dopravu osob a nakladu

CSN 27 4210 v platném znéni, Bezped&nostni predpisy pro konstrukci a montaz vytahti — Nejvy$si povolené hodnoty hladin
emisniho akustického tlaku vytaht a stavebni feSeni zaméfena proti Sifeni hluku vytah( v novych stavbach

Zakaznik zajisti prostfedi v Sachté a v nastupistich:

Normalni dle CSN 33 2000-5-51, tabulka 51A, pozadovana teplota + 5° az + 40°.
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Priloha €.2: Navrh harmonogramu dodavky

Radné naplanovani projektu a harmonogram praci umozfiuje bezproblémovou a véashou montaz vytahu. Dodani a nasledné

dodrZovani navrhu harmonogramu dodavky je zaloZzeno na pfedpokladu, Ze budou aplikovany standardni metody instalace.

PFiprava smlouvy 2 tydny Projektova dokumentace pro Vas bude pfipravena béhem 2 tydnd, za pfedpokladu spinéni

a dispozi¢nich nasledujicich podminek.

vykresl(

Vyroba a dodani 10-20  Obdobi vyzadované pro vyrobu vytahu na zakladé odsouhlaseni dispozi¢nich vykres(, obchodné-

tydnG  technické specifikace vytahu a thrady 1. dil¢i faktury bude potfeba pro vyrobu zafizeni 10 - 20

tydnl (podle typu vytahu).

Kontrola stavebni 1 tyden Firma KONE provede kontrolu stavebni pfipravenosti

pfipravenosti

Montaz vytahu 4 tydny Pouze za pfedpokladu, Ze misto instalace proSlo inspekci, podle podklad( spole€nosti KONE bez
zavad, mlze byt zahajena montaz vytahu. Doba montaze zavisi na konkrétni specifikaci vytahu.

Zkouska a 1 tyden Pro odzkouSeni a uvedeni vytahu do provozu musi byt provedena revize pfivodu el. proudu.
uvedeni do Stavba zajisti dostatecné tfifazové napajeni.
provozu

Veskeré prace budou realizovany pfi zajisténi provozu budovy, za pfisného dodrzeni bezpe&nosti prace a to dle platnych
pfedpist a norem. Pfi kone¢ném pfedani zafizeni do provozu dolozi zhotovitel pFisluSné atesty, revizni zpravy a potfebné
certifikaty v souladu s uzavienou smlouvou o dilo. Harmonogram praci je po dohodé se zakaznikem realizovan s maximalnim
ohledem k provozu budovy. V pfipadé, ze do uvedeného harmonogramu zasahnou statni svatky, umérné se o tuto dobu
terminy prodluzuji. NaSe nabidka je kalkulovana s pfedpokladem, ze veskeré prace budou provadény v ramci béznych
pracovnich dnu. V pfipadé pozadavku na upravu tohoto harmonogramu, prosim, kontaktujte odpovédného zastupce spole¢nosti
KONE.

Podminkou pro uzavfeni Smlouvy o dilo na dodavku vytah( a zahajeni pfipravnych praci:

1. Je schvalena a podepsana obchodné technicka specifikace vychazejici z této nabidky;

2. Jsou odsouhlaseny v§echny pozadavky objednavatele a kapacitni moZnosti zhotovitele, byly vzajemné dohodnuty
terminy dodavky a jeji klicové milniky;

3. Byly nam poskytnuty v8echny potfebné informace a podklady pro zpracovani dispozi¢nich vykresu.

Podminkou pro zahajeni vyroby a naslednou montaz je obdrzeni platby za 1. dil&i fakturu.
V pfipadé poZadavku na Upravu tohoto harmonogramu, prosim, kontaktujte odpovédného zastupce spole¢nosti KONE.

Upozornéni:

Terminy v této nabidce uvedené mohou byt ovlivnény z diivodu zpozdéni dodavek zplisobenych opatfenimi k
zastaveni Sifeni epidemie koronaviru (Covid 19). V takovém pripadé budou terminy upraveny dle aktualnich moznosti
KONE, a.s.
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Priloha ¢.3: Ekoefektivita

Energeticky usporna reseni
Regeneracni fedeni, LED osvétleni a
ekologicky efektivni provozni rezimy
pomahaji snizit spotfebu energie zafizeni.

Bezpecné a odolné materialy

Nase interiéry vytahu jsou vytvofeny z
odolnych, funkénich a netoxickych
materiald, které maximalizuji pohodu a
pohodli cestujicich; K nasim eskalatordm
patfi stupnovity fetéz, ktery neni tfeba
mazat a ktery Setfi olej, snizuje opotfebeni
fetézu a snizuje riziko pozaru.

Nejlepsi energeticka uc¢innost

ve své tridé

KONE bylo prvni spole¢nosti, které dosahlo
klasifikace energetické uc¢innosti tfidy A pro
své objemové vytahy podle normy ISO
25745.

Svétova udrzitelnost

V roce 2019 byla spole¢nost KONE
oznacena jako 43. nejudrziteln&jsi
spole¢nost na svété spole¢nosti Corporate
Knights, pfednim Casopisem o udrzitelném
podnikani.

Trida A v oblasti zmény klimatu

KONE obdrzela skére A- v oblasti
klimatickych opatfeni v seznamu CDP 2018
svétovych podnikd, které jsou vedoucimi
pracovniky v oblasti ochrany zivotniho
prostredi.

www.kone.cz
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Priloha €.4: Connected People Flow reSeni

Zde uvadime priklady nasich technologii a feSeni, které by Vas mohly zaujmout.

KONE 24/7 Connected Services — zvySena bezpec¢nost, maximalni transparentnost s Amazon
Web Services (AWS)

Diky sluzbé KONE 24/7 Connected Services ziskate virtualniho servisniho technika
v podobé& umélé inteligence Amazon Web Services (AWS), ktery 24 hodin denné
neustale kontroluje stav vadeho vytahu, vyhodnocuje chyby, uci se z nich a vytvafi
pozadavky na servisni Ukony nasim servisnim technikim. Ti jsou pak na zafizeni
vétSinou dfive, nez samotna zavada nastane. | vy jste informovani o stavu Vaseho
zafizeni a o Cinnosti naSeho servisu a udrzby. Dostavate prostfednictvim KONE On-
line, nebo KONE Mobile v8echny informace o vytvofenych potencialnich opravach a
o provedenych kontrolach umélou inteligenci, které nasi servisni technici pfi zdsahu
vyfresili.

Objevte nové technologie a budte o krok napfed. Nabidnéte v§em uZivatelim vytahu
mnohem lepSi servis. Dopfejte si vytah bez poruch!

Vice na:
www.kone.cz
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